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CDP SCHWIMMBADENTFEUCHTUNG
FUR KOMFORT UND WELLNESS

Effiziente Entfeuchtung fur aggressive Umgebungen

In Schwimmhallen, Whirlpool-
Umgebungen, Duschrédumen und
Sportstudios, wo eine hohe relative
Feuchtigkeit und Kondensation das
Wohlbefinden der Besucher negativ
beeinflussen und Schaden am Ge-
bédude verursachen kdnnen, ist eine
effiziente Entfeuchtung von &ufSerster
Wichtigkeit.

Unsere Kanalgerate (CDP 75-125-165)
wurden fUr die Entfeuchtung von
offentlichen Schwimmbédern und
Whirlpool-Anlagen, gréBeren priva-
ten Schwimmbddern und sonstigen
aggressiven Umgebungen speziell
entwickelt, wo hohe Leistungen erfor-
derlich sind, um die Feuchtigkeit zu
regeln.

In kleineren Schwimmbadern, Whirl-
pool-Anlagen, Duschraumen und
Sportstudios, wo die relative Feuch-
tigkeit in der Regel geringer ist, sind
Truhen- und Hinterwandgerate (CDT
(T) 35-45-65) die optimale Losung.

Flexible Installation

Die Schwimmbadentfeuchter lassen
sich dullerst flexibel installieren. Sie
sind fir die Aufstellung in Technikrau-
men, mit kanalisierter Ausblas- und

T

Ansaugluft, ausgelegt, kdnnen jedoch

auch direkt in dem zu entfeuchten- I
den Raum installiert werden. Fur die
Schwimmbadentfeuchter gibt es eine
Reihe von Optionen, um den individu-
ellen Anforderungen unserer Kunden
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CDP 35-45-65

gerecht zu werden. Unter anderem
bieten wir Warmwasserheizregister,
Frischluftzufuhranschluss sowie
Wand- und Bodeninstallationskit an.

Die Schwimmbadentfeuchter sind au-
Berdem mit einem wassergekihlten
Kondensator erhaltlich, der die Uber-
schissige Warme zur Erwdrmung des

CDP(T) 35-45-65

Pool- oder Sanitdrwassers nutzt. Die
entfeuchtete Luft kann entweder hori-
zontal oder vertikal abgeleitet werden.
Die Verdampfer- und Kondensatorfla-
chen sind epoxybeschichtet zwecks
hoherer Korrosionsbestandigkeit.

Vorrangig fiir Schwimmbader bis zu ca. 40 m’

Warmere Trockenluft ﬁ
Warme Feuchtluft ﬁ

Schwimmbadbereich

CDP (T) 35/45/65

Gitter

Warmere Trockenluft

Warme Feuchtluft

Schwimmbadbereich

CDP 35/45/65

CDP (T) 35/45/65

Die CDP(T)-Anlagen 35-45-65 sind fiir die Installation in Nebenréu-
men ausgelegt und mit Wanddurchgangsrohren aus Aluminium und
Ansaugluftgittern ausgestattet.

Die CDP-Anlagen 35-45-65 sind fiir die direkte Installation in dem zu
entfeuchtenden Schwimmbad oder Bereich ausgelegt.



Vollautomatischer Betrieb

Die Truhen- und Hinterwandgerate
arbeiten vollautomatisch. Sie sind mit
elektronischer Steuerung, integrier-
tem justierbaren Hygrostat und Dis-
play versehen.

Die Kanalgerate sind mit einer elektro-
nischen Steuerung ausgestattet und
kdnnen mit einem externen Raum-
oder Kanalhygrostat ausgestattet wer-
den. Eine elektronische Steuereinheit
zeigt auf einem Display die Betriebsart
an und ist mit Drucktasten zur Rege-
lung der Luftwarme und kontinuierli-
cher Liftung ausgestattet. Diese Steu-
ereinheit kann auf beiden Seiten der
Anlage installiert werden, um so den
raumlichen Installationsbedingungen
gerecht zu werden.

Funktion der Schwimmbadent-
feuchter

Ein eingebauter Ventilator saugt
Feuchtluft Gber einen Filter in den
Entfeuchter. Hier wird die Luft durch
einen Verdampfer geleitet, in dem der
Wasserdampf an einer kiihlen Oberfla-

che kondensiert und tber eine Trop-
fenschale zu einem Abfluss geleitet
wird. Danach stromt die gekuhlte Luft
durch einen Kondensator und wird
wieder erwdrmt.

Dabei erwérmt sich die Luft nicht nur
mit dem Temperaturunterschied des
Warmeverlustes, sondern auch mit
der Abwarme der Anlage. Dies bedeu-
tet, dass die Luft die Anlage trockener
und um einige Grad warmer verldsst.
Die standige Zirkulation der Luft
durch die Anlage reduziert die relative
Luftfeuchtigkeit und sorgt fur eine
schnelle und sanfte Lufttrocknung.

In Schwimmbdadern mit grolen Fens-
terflachen ist eine Losung sinnvoll, bei
der die entfeuchtete und erwarmte
Ausblasluft durch Rohrleitungen im
Boden bis zu den Fenstern geleitet
und von unten an den Fensterflichen
nach oben geblasen wird. Auf diese
Art und Weise kann ein Kondensieren
an den Fensterflachen vermieden
werden.

Vorrangig fiir Schwimmbaéder von 40 m’bis ca. 100 m’
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Anwendungsbereiche

Private und éffentliche Schwimm-
béder

Whirlpool-Anlagen

Duschrédume

Sportstudios

Hotelschwimmbdder und Wellness-
bereiche

Die Schwimmbadentfeuchter kon-
nen auch fiir andere Anwendungs-
bereiche benutzt werden, wo eine
kontrollierte Feuchte erforderlich ist.

Gitter

Warmere Trockenluft ﬁ
Warme Feuchtluft ﬁ

Schwimmbadbereich
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Die vom Wasser aufsteigende Feuchtluft strémt durch einen Entfeuchter, der
diese trockener und um einige Grad wérmer wieder abgibt.

Technikraum

CDP 125 mit optionalem
warmwasserheizregister.



Technische Daten CDP(T) 35-45-65

Entf;u.chtgngs- leistung Luftmenge Arbeitsbereich Arbeitsbereich Gewicht
ei 28°C/60% rF Feuchte Temperatur
CDP 35/35T 29 250 40-100 10-36 60/57
CDP 45/45T 42 500 40 - 100 10-36 74/68
CDP 65/65T 60 750 40 - 100 10-36 101/95
Hohe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe
mm mm mm mm mm mm
CDP 35 800 950 315 CDP 35T 680 890 290
CDP 45 800 1260 315 CDP 45T 680 1000 290
CDP 65 800 1800 315 CDP 65T 680 1735 290

Die Anlagen werden komplett mit separater Wandhalterung fiir die Wandmontage geliefert.

Technische Daten CDP 75-125-165

Entfeuchtungs-

leistung bei Luft- Arbeitsbereich  Arbeitsbereich Héhe Breite Gewicht
o menge Feuchte Temperatur
28°C/60% rF 3 o mm mm kg
m°/h %RF C
1/24h

CDP 75 65 1500 40 -100 20-38 650 1155 725 130
CDP 125 124 2500 40-100 20-38 850 1300 900 160
CDP 165 162 3600 40-100 20-38 975 1400 1010 190
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Zubehor fiir Truhen- und Hinterwand-

gerate (CDP (T) 35-45-65)

- Raumhygrostat

- Kanalanschluss mit Filter
(Hinterwandgeréte)

- FuBBgestelle (Truhengerdte)

- Warmwasserheizregister

- Fehlertberwachungskit

Eigenschaften und Vorteile

- Produkt hochster Qualitdt, nach exakten
Standards gefertigt

- Niedriger Energieverbrauch

- Gerduscharmer Betrieb

- Funktionales und formschénes Design

- Einfache Bedienung und Regelung

- Flexible Aufstellung

- Epoxybeschichtete Verdampfer- und
Kondensatorflachen

Orientierungshilfe fiir die Gerateauswahl

CDP 165

CDP 125

CDP 75

CDP (T) 65

CDP (T) 45

CDP (T) 35
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Zubehor fiir Kanalgerate

(CDP 75-125 165)

« Kanal-/Raumhygrostat

« Raumthermostat

- Warmwasserheizregister

- StolRabsorbierende Sockelschienen fur
Bodenaufstellung

« Abtauungskit

« Fehleriberwachungskit

60 80 100

Schwimmbadflache - m?

120

Gerateauswahl

Die Entscheidung, welche Anlage die
Richtige ist, ist in erster Linie von der
Wasseroberfldche des Schwimmbades
abhdngig.

Diese Grafik dient lediglich als Hilfestel-
lung und zeigt grobe Empfehlungen. Fiir
die Auswahl des richtigen Schwimm-
badentfeuchters miissen mehrere
Faktoren berticksichtigt werden, z.B.
Luft- und Wassertemperatur, Nutzungs-
hdufigkeit und, ob eine Abdeckung des
Pools verwendet wird oder nicht.

Bitte fragen Sie Ihren Lieferanten. Die
Auswahl und Auslegung eines Entfeuch-
ters sollte nur durch qualifiziertes Fach-
personal erfolgen, damit eine optimale
Lésung garantiert werden kann.






ENTFEUCHTUNG

Dantherm:

Mit rund 600 Mitarbeitern weltweit und Niederlassungen in Norwegen, Schweden,
GrofSbritannien, den USA und China, ist Dantherm marktfihrend bei energieeffizi-
enten Klimasteuerungsldsungen fur Kunden auf der ganzen Welt. Wir arbeiten in
den folgenden Hauptgeschaftsbereichen:

Elektronikkiihlung:
Klimasteuerungssysteme fur Elektronik- und Batteriekihlung u.a. in Funkstationen
oder anderen Telecomapplikationen.

Entfeuchtung:
Mobile und stationare Luftentfeuchter zum Trocknen von Gebduden und fur den
Einsatz in privaten Schwimmbaddern und Wellnesseinrichtungen.

Liiftung:

Grol3e Luftungsanlagen fur Schwimmbadder und Gebdude wie Einkaufszentren und
Kinos mit Bedarf an haufigem Luftwechsel. Zur Produktpalette gehort auch Woh-
nungsltftung mit Hochleistungs-Wérmetauscher.

Mobile Warme und Kiihlung:

Produkte fir Zeltheizung bzw. -Kihlung fur das Militar und Hilfsorganisationen. Die
Kunden sind in erster Linie die Streitkrdfte der NATO-Staaten sowie Zelt- und Con-
tainerhersteller.
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Dantherm Air Handling A/S
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DK-7800 Skive, Denmark

Tel. +45 96 14 37 00
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