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MESSBEDINGUNGEN

Messbedingungen (exakte Angaben, Messbedingungen, Werte und dergleichen bitte den jeweiligen Geriite-Datenbiichern entnehmen!):

Kiihlen: Innentemperatur 27°C TK/19°C FK, AuBentemperafur 35°C TK

Heizen: Innenfemperatur 20°C TK, AuBentemperatur 7°C TK, 6°C FK

Kdltemittelleitungen: 7,5 m Lénge bzw. kein Hohenunterschied zwischen Innen- und AuBengerdt

Schalldruckpegel: GemdB JIS B 8616 (Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerdt, bzw. ca. T m Abstand zum AuBengerdt, Details: siehe jeweiliges Databook)
Energieeffizienzklasse, saisonale Energieeffizienzklasse, saisonaler Stromverbrauch: gemd Richtlinie der Europdischen Kommission 2002/31/EC, bzw. EN14825
P-Design (H): basierend auf T bivalent: -7°C

Maximaler Betriebsstrom: GemdaB JIS B 8615

EER: Energieeffizienz Kiihlen / COP: Energieeffizienz Heizen, SEER/SCOP: saisonal gewichteter EER/COP

"-": Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfugbar

nsc/ nsh: sprich EtasC/ EtasH — in Zukunft geltende Werte im Rahmen neuer

Oko-Design Gesetzgebung, vermutlich ab 2022, bei Toshiba
schon im Katalog 2021 enthalten, gemdB der Formel: ns=100x

HINWEIS

Fir alle Anlagen sind die Grundsatzanforderungen des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und der VAWS (Anlagenverordnung)

,Austretende Stoffe miissen zurlickgehalten werden® (Auffangwanne) zu erfiillen. Damit verbunden ist eine Hinweispflicht die vom Anlagenbauer erbracht werden muss.
Alle Toshiba-Innengerdte fallen unfer die VDI 6022 und missen im vorgegebenen Turnus inspiziert werden. Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und
Stilllegung an Anlagen die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zerfifizierungspflichtige Tatigkeiten. Bitte beachten Sie die gtiltigen Verordnungen und

Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014. WEEE-Reg.-Nr.: DE 990315630

SEER or SCOP
2,5

OKODESIGN-RICHTLINIE (LOT 6 - LOT 10 - LOT 11 - LOT 21)

Fiir Klimasysteme unter 12 kW gilt LOT 10 Okodesign-Richtline. Fiir Klimasysteme iiber 12 kW gilt Lot 21 der Okodesign-Richtlinie.

Fur Luft- /Luft-Wdrmeaustauscher gilt Lot 6 und fur Ventilatormotoren Lot 11. Die Richtlinie gilt fur alle Importe nach Europa.

Toshiba setzt seit jeher ein hohes Augenmerk auf die Energieeffizienz der Produkte. Alle aktuellen Produkte sind selbstverstdndlich mit den Anforderungen
der jeweiligen Richtlinie konform. Weitere Informationen finden Sie auf der Website ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
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Uwe Steinbach
Geschdftsfunrer / Managing Director

Liebe Geschdftspartnerinnen und Geschdftspartner,

das Jahr 2023 liegt nun vor uns und wir freuen uns darauf. Gut aufgestellt und mit vielen neuen Erfahrungen aus den letzten beiden Jahren wollen wir gemeinsam mit Ihnen
unseren Beitrag zu einem lebenswerten Umfeld erbringen. Energieeffizienz und ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren natdrlichen Ressourcen ist schon immer ein
Leitbild bei Toshiba und aktueller und wichtiger denn je.

Dies zeichnet sich auch bei unseren neuen Produkten und Entwicklungen ab. Unsere neuen ESTIA Wdrmepumpen und Klimasplitgerdte sind so energieeffizient wie nie zuvor
und leisten allein dadurch einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduzierung. Auch unsere Klimagerdte konnen nicht nur kiihlen sondern auch heizen. Eine wesentliche Eigen-
schaft, die in Zukunft immer stdrker in den Vordergrund treten wird. Auch besteht ein sehr hoher Gestaltungsspielraum im Design und den rdumlichen Anpassungen. Sei es
die Black and White Kombination der neuen SHORAI Baureihen oder der einzigartige Design-Allrounder HAORI, es gibt flr jeden Geschmack eine Losung.

Und wer es etwas gréBer mag, findet sicher bei unseren weiteren Baureihen die richtige Losung.
Die neue USX Wdrmepumpe und der Kaltwassersatz, je nach dem was gefordert wird - auch teilweise im Parallelbetrieb - kann bis zu 26 MW Wdrme aus umweltscho-
nenden Ressourcen erzeugen. Und das neue VRF System SHRM advanced kann sowohl im 2- Leiter als auch in dem sehr energie-effizienten 3-Leiter Betrieb einen aktiven

positiven Beifrag zur Umwelt leisten.

Wir sind bestens aufgestellt und blicken positiv in die Zukunft!

=

Uwe Steinbach
Geschdftsflhrer / Managing Director
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Geschadftsfithrung

Geschdftsflhrer
Herr Uwe Steinbach
Telefon:  +49 (0) 89/37067 56 - 0

E-Mail: Uwe.Steinbach@toshiba-hvac.de

Leiter Key Account Management

Herr Hannes Siegel

Telefon: +49 (0) 89/370 67 56 - 24
Mobil: +49 (0) 175/4 37 96 24

E-Mail: Hannes.Siegel@toshiba-hvac.de

Vertriebsbeauftragter WEST
Wdrmepumpen & Residential

Herr Stefan Tebbe

59071 Hamm

Mobil: +49 (0) 151/41 49 67 51

Vertriebsbeauftragter NORD
Warmepumpen & Residential

Herr Andre Hofmeister

29649 Wietzendorf

Mobil: ~ +49 (0) 151/17 6283 12

E-Mail: Stefan.Tebbe@toshiba-hvac.de E-Mail: Andre.Hofmeister@toshiba-hvac.de
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NORD PLZ 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 38

Vertriebsbeauftragter

Herr Arnd Gutow

24819 Todenbiittel

Telefon:  +49 (0) 48 74 /9035 70
Mobil: +49 (0) 175/260 55 16

E-Mail: Arnd.Gutow@toshiba-hvac.de

PLZ 48

Herr Pieper PLZ 35, 36, 40 — 42, 45 — 48, 50 - 53, 56 - 59

Regionalveririebsleiter Region WEST
Herr Steve Greese

48432 Rheine

Telefon:  +49 (0) 59 71 /997 85 15
Mobil: ~ +49(0) 1 70/278 36 87

E-Mail: Steve.Greese@toshiba-hvac.de

Vertriebsbeauftragter und Planerberater Region WEST
Herr Jiirgen Pieper

40472 Diisseldorf

Telefon:  +49 (0)2 11/58 67 66 80

Mobil: ~ +49 (0) 1525/688 01 88

E-Mail: Juergen.Pieper@toshiba-hvac.de

OST PLZ 10, 14 - 18, 39

Vertriebsbeauftragter

Herr Jens Hannemann

10245 Berlin

Telefon:  +49 (0) 331/951 4229
Mobil: ~ +49(0) 160/94 41 74 81

E-Mail: Jens.Hannemann@toshiba-hvac.de

Herr Albrecht: PLZ 90 — 92, 934, 95 - 97
Frau Benigno: PLZ 80 — 87, 893, 894, 93, 94

Regionalveririebsleiter Region SUD
Herr Stefan Albrecht

90518 Altdorf

Telefon:  +49 (0) 91 87/921 98 29
Mobil: ~ +49(0) 1 756/187 43 09

E-Mail: Stefan.Albrecht@toshiba-hvac.de

Vertriebsbeauftragte

Frau Renata Benigno

85716 UnterschleiBheim

Telefon:  +49 (0) 89 /370 67 56 28
Mobil: ~ +49(0) 1 60/90 74 21 00

E-Mail: Renata.Benigno@toshiba-hvac.de

PLZ 54, 55, 60, 61, 63 — 69, 767, 768
Herr Niehoegen PLZ 26 — 28, 31 — 34, 37, 48, 49

Vertriebsbeauftragter

Herr Markus Kerger

67700 Niederkirchen

Telefon:  +49 (0) 6363 / 254 33 64
Mobil: ~ +49 (0) 1 60/96 36 25 78

E-Mail: Markus.Kerger@foshiba-hvac.de

Vertriebsbeauftragter

Herr Bernd Niehoegen

48531 Nordhorn

Telefon:  +49 (0) 59 21/97 2519
Mobil: ~ +49 (0) 162/21925 39

E-Mail: Bernd.Niehoegen@toshiba-hvac.de

SU D _ OST PLZ 01 - 04, 06 — 08, 98, 99

Vertriebsbeauftragter

Herr Steffen Kiillig

09224 Chemnitz

Telefon:  +49 (0) 3 71/520 20 21
Mobil: ~ +49 (0) 1 756/260 55 25

E-Mail: Steffen.Kuellig@toshiba-hvac.de

S U D _ W E S 25%1787—9173,7888, 890, 891, 892, 895,

Vertriebsbeauftragter

Herr Jorg Deuser

74214 Schontal

Telefon:  +49 (0) 7943 /94 31 77
Mobil: ~ +49 (0) 151/53 21 52 38

E-Mail: Joerg.Deuser@Toshiba-HVAC.de
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Technischer Support (T2C)

Leiter Technisches Kompetenzzentrum
Herr Mike Recknagel

Telefon:  +49 (0) 89 /370 67 56 - 21
Mobil: +49 (0) 173 /389 04 02

E-Mail: Mike.Recknagel@toshiba-hvac.de

Technisches Kompetenzzentrum
Herr Marc Keidler
Telefon:  +49 (0) 89 /370 67 56 - 23

E-Mail: Marc.Keidler@toshiba-hvac.de

Technisches Kompetenzzentrum

Herr Frank Mader

Telefon:  +49 (0) 89 /370 67 56 - 22
Mobil: +49 (0) 175/4 38 35 31

E-Mail: Frank.Mader@toshiba-hvac.de

Ersatzteile & Gewdhrleistung

Gewdhrleistung & Logistik
Frau Marita Balser
Telefon:  +49 (0) 89 /370 67 56 - 20

E-Mail:  Marita.Balser@toshiba-hvac.de

Technisches Kompetenzzentrum

Herr Florian Scharpf

Telefon: +49 (0) 89/370 67 56 - 29
Mobil: ~ +49 (0) 151 /62 77 48 05

E-Mail: Florian.Scharpf@toshiba-hvac.de

Technisches Kompetenzzentrum

Herr Oliver BldBing

Telefon:  +49 (0) 89 /370 67 56 - 22
Mobil: ~ +49 (0) 175/4 38 35 31

E-Mail: Oliver.Blaessing@toshiba-hvac.de

Ersatzteile & Logistik
Herr Stefan Hahn
Telefon:  +49 (0) 89 /370 67 56 - 33

E-Mail:  Stefan.Hahn@toshiba-hvac.de

Leiter Marketing & Kommunikation

Herr Denny Schlienkamp

Telefon: ~ +49 (0) 5459 /803 29 53
Mobil: +49 (0) 1561/18 67 29 04

E-Mail: Denny.Schlienkamp@toshiba-hvac.de

Digitales Marketing & Produkt Management
Frau Martina Loibl

Telefon:  +49 (0) 89/37067 66 - 17
Mobil: +49 (0) 1525 /688 02 06

E-Mail: Martina.Loibl@toshiba-hvac.de

Mediengestaltung fur Digital- und Prinfmedien
Design, Marketing & Kommunikation

Frau Natascha Winkler

Mobil: +49 (0) 1561/72 8906 74

E-Mail: Natascha.Winkler@toshiba-hvac.de

Produkimanager

Herr Alexander Anders

Telefon:  +49 (0) 89 /370 67 56 - 27
Mobil: +49 (0) 1525 /688 01 45

E-Mail: Alexander.Anders@toshiba-hvac.de
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Auftragsabwicklung (CRC)

Auftragsabwicklung
Herr Emir Temizsoy
Telefon:  +49 (0) 89 /370 67 56 - 32

Buchhaltung
Telefon:  +49 (0) 89/370 67 56 - 0

E-Mail: buchhaltung@toshiba-hvac.de

BETRIEBSSICHERHEIT

RGIEEFFIZIENZ INNOVATIONEN




Scan mich!
Hier geht’s zum Produkivideo




TOSHIBA

Klimasysteme & Warmepumpen Q

REFRIGERANT

Produktubersicht

Luft / Wasser Wirmepumpen seite 10
RAS-Systeme seite 10
RAS-Multi-Systeme seite 10
RAV-Systeme seite 12
VRF-AuBengeriite seite 14

VRF-Innengerite seite 16




o Produktibersicht

Luft-Wasser-Warmepumpen

ESTIA Nennheizleistung (kW) 4,0 6,0 8,0 105-11,2
- Estia Standard R32
L+ ) 230V S. 306 ° ° ° )
= Luft-Wasser-Wdrmepumpe R32
Hydraulikbox 5.306 ® ° ° ®
Luft-Wasser-Wdrmepumpe R32 s 310 || | | ]
All in One : 210 Liter 210 Liter 210 Liter 210 Liter
: Luff-Wasser-Warmepumpe . . R ) )
] 2ur Brauchwasserbereifung S. 314 verflgbar in zwei GroBen: 190 Liter und 260 Liter
RAS-Systeme
INVERTER Grose 05 07 10 13 16 18 22 24
Nennkiihlleistung (kW) 15 2 25 35 42-46 5,0 6,0 70
Nennheizleistung (kW) 2,0 25 32 36-42 45-55 55-6,0 70 70-80
\Wandgerdt Seiya+ S. 30 [ J [ [ [ [ [ [
I Wandgerdt Shorai Edge S. 34 [ ] [ ] [ ] [ ) [ ] [ [ J
B \Vondgerdt Shorai Edge Black S.38 ° ° ° ° ° ° °
- Wandgerdt Haori S. 42 [ ] [ J [
— Wandgerdt Super Daiseikai 9 S. 46 [ [ ] [ )
—— Bi-Flow Konsole J2FVG-E
J (mit Wochentimer) 5.50 o ® ®
RAS-Multi-Systeme
AUSSENGERATE GroBe 10 14 18 18 26 27 34
Nennkiihlleistung (kW) 33 4,0 5,2 52 15 8,0 10,0
Nennheizleistung (kW) 4,0 44 5,6 6,8 9,0 9,0 12,0
=4 2 Raum Multi R32
o RAS-2M10, RAS-2M 14, RAS-2M18 S 64 ® ® ®
= 3 Raum Multi R32
o ] RAS-3M18, RAS-3M26 5.64 ® e
o | 4 Roum Multi R32
o ] RAS-4M27 Sk ®
= 5 Raum Multi R32
o ] RAS-5M34 S.64 ®
INNENGERATE GroBe 05 07 10 13 16 18 22 24
Nennkiihlleistung (kW) 15 2 25 35 45 5,0 6,0 70
Nennheizleistung (kW) 2,0 25 32 4,2 55 6,0 70 8,0
. Wandgerdt Seiya+ S. 56 [ J [ [ [ ] [
4,6
Wandgerdt Shorai Edge S. 57 [ ] [ J [ ] [ J [ J [ J [ J
46
- Wandgerdt Shorai Edge Black S. 58 ) ) ® ) [ ) )
M V/ondgerdt Haori S. 59 ° ° °
. Wandgerdt Super Daiseikai 9 S. 60 [ ) [ J [ )
R
Bi-Flow Konsole J2FVG-E
===
_] (mit Wochentimer) S. 61 . . .
Euroraster 4-Wege Kassette S 62 P S °

W\ (600 x 600 mm)
=4 Konalgerat S.63 ° ° ° ° ° °
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. ’ Shorai Shorai
Funktionen Edge Black “mm
X X X X X X

Automatische Umschaltung Kuhlen/Heizen

Entfeuchtungsbetrieb X X X X X X
Nur Lufterbetrieb X X X X X X
Schlafmodus X X *X X X
Fireplace-Modus *X X X *X X *X
Auskihlschufz X X X *X X X
Komfort
Hada-Modus (Coanda-Effekt) X X X
Abruf bevorzugter Einstellungen (PRESET) X X X X
Dimmbare Anzeige Innengerat X X X X X X
Hi-POWER-Modus X X X X X X
Softwareupdate OTA *X
Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall X X X X X X
Automatische Luftergeschwindigkeit X X X X X X
Lifterstufen 5 5 5 5 5 5
Luftleittamellen motorisch horizontal X X
Luftleilamellen manuell horizontal X X X X
Luftstrémungs- Luftleitlamellen motorisch vertikal X X X X X X
kontrolle Luftleitlamellen-Modus Air-Flow X
Auto-Swing horizontal X X
Aufo-Swing vertikal X X X X X X
3-D Auto-Swing (horizontal / vertikal) X X
Luftleilamellen bodennah X
Trocknungsfunkfion Wdrmeaustauscher Innengerdt X X X X X X
Beschrankung Stromverbrauch (3-Stufen) *X X X X X *X
Hygiene
und Energie-Monitoring *X
Energiekomfort
Temperatur-Monitoring *X
ECO-Betrieb X X X X X X
Ablauftimer X
Timer Timer Ein/Aus X X X X X
Wochentimer *X X X *X X
WiFi-Modul Optional Optional Optional X X Optional
Infrarot-Fernbedienung X X X X X X
Bedienelemente
Infrarot-Fernbedienung verdrahtet X X
Bedienelement am Innengerdt X
Lufffilter X X X X X X
Zusatzfilter IAQ Optional X
1AQ Luftfilter Zusatzfilter Ultra Pure Optional X X X Optional
Plasma-Lufireiniger X
lonisator X

i . *:
Geriuschpegel- Schallreduzierung Innengerdt X X X X M "
Reduzierung Schallreduzierung AuBengerdt X X X X . 'y

*  Funktionen iiber App verfiighar



> Produktubersicht

RAV-SYSTEME MIT SUPER DIGITAL INVERTER

Innengeriitetyp GroBe 301 401 561 801 1101 1401 1601 2241 2801
Nennkiihlleistung (kW) 25 36 5,0 11 10,0 12,5 14,0
Nennheizleistung (kW) 34 4,0 5,6 8,0 1,2 14,0 16,0
Wandgerdt KRTP S. 79 [ ) (] [ Ju|

Unterdeckengerdt CTP S. 85 [ [ [ Ju] [ Ju] a

Euro-Raster 4-Wege Kassette S. 91 PS
600 x 600 (mm) MUT '

‘ﬁ' | 4-Wege Kassefte SMART UT s. 97 ° ° ° °
e\
el 4-Wege Kassette UTP S.101 ° ° en en O
B o -\ege Kasselie .
& Kanalgertit BTP S 111 ° ° [ Ju] en o
é Schmales Kanalgerdt SDT S. 117 ([ ]
"
Standgerét FT-E S. 127 [ J [ J [ Ju] [ Ju] a

RAV-SYSTEME MIT DIGITAL INVERTER

Innengeriitetyp GroBe 301 401 561 801 901 1101 1401 1601 2241 2801
Big DI Big DI
Nennkiihlleistung (kW) 25 36 5,0 6,7 8,0 10,0 12,1 14,0 19,0 22,5
Nennheizleistung (kW) 34 4,0 5,6 11 9,0 1,2 12,8 16,0 224 21,0
Wandgerdt KRTP S. 80 [ J [ J [ [ [ J [ Ju]

Unterdeckengerdt CTP S. 86 [ [ [ ] [ ] [ Ju] [ Ju] [ Ju

Euro-Raster 4-Wege Kassette

1Y

600 x 600 (mm) MUT S92 > > >

el 4-Wege Kassette UTP S. 102 ( ]u] ( ]u] [ Ju]

>y — -Wege Kassette . [ J [ J [
= 1-Wege Kassette S. 106 ) [ )

0 Kanalgerdt BTP S. 112 ([ ] [ ] ([ ] ( ]u} (=} [ ]u]
=«-:.-4---a Schmales Kanalgerdt SDT S. 118 [ J [ J [ J
a Hochdruck Kanalgerdt DTP S. 123 o [m]

i Standgerdt FT-E S. 128 [ [ ( Ju] ( Ju



RAV-AUBENGERATE

RAV-AUBENGERATE
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Grose 301 L) 561 801 901 1101 1401 1601 2241 2801
SDI S. 74 [ ] [ ] [ Ju] [ Ju] m]
DI S. 75 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ Ju] [ Ju] [m]
Big DI S. 76 (m] m]

RAV-INNENGERATE




. Produktubersicht

VRF-AUSSENGERAT SMMSu
Leistungscode
Nennkiihlleistung (kW)
Nennheizleistung (kW)
2-LEITER

MMY-MUPxxOTHT8P-E

[ SMMSu 230 V

[ ——

VRF-AUSSENGERATE SMMSe
Leistungscode

Nennkiihlleistung (kW)
Nennheizleistung (kW)

2-LEITER e MiNi SMMSe 230 V
Single Fan
MCY-MHPOX06HT-E

Mini-SMMSe 400 V
MCY-MHP***4HS8-E

MiNi SMMSe 230 V
MCY-MHPOX04HS-E

|

Side Blow 230 V
MCY-MHPOB04HT-E

o ve ve

. —

SMMSe Monomodul
MMY-SAPxxx6HT8P-E

II. P

=

VRF-AUSSENGERATE SHRMa
Leistungscode
Nennkiihlleistung (kW)
Nennheizleistung (kW)

2-LEITER =
SHRMa
MMY-SUGXxxxMT8P-E

3-LEITER = -

SHRMa
MMY-SUGXxxxMT8P-E

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
121 14 15,5 22,4 28 33,5 40 45 50,4 56 61,5

12,5 16 18 25 31.5 375 45 50 56,5 62 69

S. 204 [ [ ([ ] ([ ] ([ ] [ ([ ] ([ ]

4 5 6 8 10 12 L) 16 18 20 22
12,1 14 15,5 224 28 335 40 45 504 56 61,5

12,5 16 18 25 31,5 315 45 50 56,5 62 69

S. 256 ([ ] (J
S. 258 o ° [} (] ®
S. 260 () () (]
S. 262 )
S. 264 (] (] (]
4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22

12,1 14 15,5 22,4 28 33,5 40 45 50,4 56 61,5
12,5 16 18 25 315 375 45 50 56,5 62 69

S. 268 ([ ] ([ ] [ ]

S. 268 [ ] [ [ [ [ ] [ ] ([ ] ([ ]
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24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 - - -
68 735 80 85 90,4 95,4 1008 1064 112 120 125 1305 1354 1408 1458 1521 his 335
76,5 82,5 90 95 1015 1965 113 1145 116 135 140 1465 1515 158 163 169,5 bis -

([ ] e * (I ( e e e e e * e * o e e e* e e e e+ e *

* Die SMMSu AuBengeriite konnen frei zu Systemen von bis zu 5 AuBengeriiten und einer maximalen Nennkiihlleistung von 335 kW kombiniert werden.

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 L 48 50 52 54 56 58 60
68 135 80 85 90,4 95,4 1008 1064 112 120 125 1305 1354 1408 1458 1521 157 162,5 168

76,5 82,5 920 95 101,5 1965 113 1145 116 135 140 1465 1516 158 163 169,5 176 177 178

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 ()
68 13,5 80 85 90,4 95,4 1008 1064 112 120 125 1305 1354 1408 1458 1521 157 162,5 168

76,5 82,5 20 95 1015 1965 13 1145 116 135 140 1465 1515 158 163 169,5 176 177 178
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VRF-INNENGERATE SMMSu

Leistungscode
Nennkiihlleistung (kW) 09 17 22 28 36 45 56 711 8 9 M2 14 16 224 28 335 40
Nennheizleistung (kW) 13 19 25 32 4 5 63 8 9 10 125 16 18 25 315 208 252
WANDGERATE
HAORI
MR e DHPLE S.218 e ¢ o o o o o
Wiy S S. 220 e © 0 o 06 0 0o 0 o o o
e
B | oree e e S.222 e © o o o o o o
UNTERDECKEN- Unferdeck
GERAT nterdeckengerdt
O NC-UPTTHP-E S. 224 e o o o e o o
KASSETTEN Euro Raster
ﬂ 4 \Wege Kassette S. 226 [ ) o [ ) [ ) ( ] [ ]
s MMU-UP***1 MH-E
4 \Wege Kassette
\,,‘-.\ MMU-UP***1 HP-E S. 228 e o e o o e o o e o
Smart
‘l" \ 4 Wege Kassette S. 230 e o e o o e o o o o
- MMU-UP***H-E
‘//;_._ 2 g el S. 232 ® © ¢ ¢ 0 0 0 0 o o o
1 Wege Kassefte
MMU-UP***1 YHP-E/SH-E % 285 ® o o o o o o o o
KANALGERATE
Standard Kanalgerdt
@ VIMD-UP** | BLP-E S. 236 e © o 06 0 0 0 0 o o o o
Schmales Kanalgerdt
% LI TaER S. 238 e ©¢ ¢ o o o o o o
Hochdruck-Kanalgerdt
KONSOLGERATE
Bi Flow
-\‘i MML-UP*** 1 NHP-E 5. 242 e S RS
R Truhengerdt
— WML UP=+1 H S. 244 e o o o o o
Einbaugerdt
= el o e S. 246 e © o o o o
STANDGERAT -
andgerd
" MIME-UP=* 1 HoE S. 248 e o o o e o o
FRISCHLUFTZUFUHR I
rischluftzufuhr-Gerd
m MMD-UP***1HFP-E 5250 ° e o o o
WARMWASSER- o
MODUL \Warmwassermodul
g MMW-UP**11Q-E 5,252 ° °
i
Luft-Luft
Warmeaustauscher Verwendung dieser Luft-Luft Wdrmetauscher mit SMMSu nach Absprache
VN-M***HE(1) mit unserem fechnischen Support
Luft-Luft
0 TR TEE Verwendung dieser Luft-Luft Warmetauscher mit SMMSu nach Absprache

MMD-VN(K)***2HEX1E mit unserem technischen Support
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VRF-AUSSENGERATE

_ — : - s Neue Innengerdfetypen:
1, | romme N[ |1 Wege Kassette & 4 Wege Kassette SMART SM MS u

SUPER MODULAR MULTI SYSTEM

Neue LeistungsgroBen Innengertite:
0,9 kW Nennkuhlleistung

| AuBengerdte von 22,4 bis 68 kW*:
Freie Kombinierbarkeit zu Systemen
bis zu 335 kW*

“—— | I‘.r || * Nennkuhlleistung

VRF-INNENGERATE

{4

DESIGN
AWARD
2021

coming soon!

VRF-Systeme




s Kurzlberblick ESTIA Luft-Wasser-Wdrmepumpe
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Umweltfreundliches Heizen
=] . mit hohem Komfort

E <« | MM

° A+++
SCOP bis zu 4,63

M

COP DHW bis zu 3,21

Hohe \Wasseraustrittstemperatur
65°C bei 7°C AuBentemperatur *

/\ Silenf Modus
flr reduzierten Gerauschpegel des

|_J'LJ LD AuBengero’res

f . o Scan mich | )> Gerduscharmes
Hier geht’s zum Produkivideo . Innengerdt

* Modelle 8 und' 11kW




»  Innenluftqualitat

Klimaanlagen und ihr Beitrag zur
Verbesserung der Innenluftqualitdt

Das leisten unsere Klimaanlagen
fur Gesundheit und Wohlbefinden

Vermeiden von Schimmel

Schimmelpilzsporen finden sich Uberall in der Innen- und AuBenluft. In héherer
Konzentration kénnen die Poren Afembeschwerden und allergische Reakfionen
auslésen. Unsere Filter sind darauf ausgelegt, diese Sporen zuverldssig aus der
Luft zu filtern. Darlber hinaus sind unsere Gerdte so konzipiert, dass sich eine
Schimmelbildung innerhalb des Gerétes weitestgehend ausschlieBen ldsst.

Eliminieren von Geriichen

Frische Luft ist ein wichtiger Faktor fiir das personliche Wohlbefinden. Un-
sere Gerdfe neufralisieren zuverldssig unangenehme Gerlche, schaffen
ein angenehmes Raumklima und vermeiden, dass sich Geriiche in Klei-
dung oder Mobeln festsetzen — egal ob vom Kochen oder von Nikofin.

Reduzieren von Feinstaub

Feinstaub ist ein Sammelsurium von Partikeln, die in der Luft schweben und einen
Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern haben. Seine geringe GréB8e macht
ihn so gefahrlich, da er fief in die Atemwege eindringen kann. So haben Studien
gezeigt, dass zwischen Feinstaubbelastung und Lungenkrankheiten bzw. der Ver-
schlechterung chronischer Krankheiten ein enger Zusammenhang besteht. Unsere
Mikrofilter kdnnen bis zu 94 % des Feinstaubs aus der Luft beseitigen.

Neutralisieren von Bakterien

Bakferien sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die aus einer Zelle mit eigenem
Stoffwechsel bestehen. Sie sind bis zu 100-mal gré@er als Viren. Die Ubertragung
erfolgt durch Bertihrung oder durch Einatmen infektioser Tropfchen. Die Wirksam-
keit unserer Filter zur Neutralisierung von Bakterien wird derzeit in umfangreichen
Tests bzw. Zertifizierungen in Zusammenarbeit mit der Européischen Chemikalien-
agentur (ECHA) verifiziert.

Neutralisieren von Viren

Viren sind infektiose Partikel und bestehen aus ihrer Erbsubstanz und einer schit-
zenden EiweiBhulle. Sie sind deutlich kleiner als Bakterien und weisen im Mittel
eine GréBe von 160 Nanometern auf (z.B. COVID-19). Auch Viren kénnen Uber
die Luft Giberfragen werden. Gerade die Ubertragung von COVID-19 ist ein brand-
aktuelles Thema. Um valide Aussagen Uber die Leistungsfahigkeit unserer Filter
freffen zu kénnen, laufen derzeit umfangreiche Tests bzw. Zertifizierungen in Zu-
sammenarbeit mit der Europdischen Chemi-kalienagentur (ECHA)'. Bis konkrete
Ergebnisse vorliegen, schlieBen wir uns den allgemeinen Empfehlungen fur Klima-
systeme an und verweisen auf MaBnahmen wie das Zuftihren von Frischluft wdh-
rend des Betriebs der Klimaanlagen.

sessssimrmansim
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Innenluftqualitat

TOSHIBA

Klimasysteme & Warmepumpen 21

Wie kann ich dartber hinaus zu einer
besseren Innenluftqualitdt beitragen?

RegelmdBig liiften

In der akiuellen Pandemie und in Anlehnung an akfuelle Studien empfehlen wir eine regelmdBige Ver-
sorgung der klimatisierten Rdume mit Frischluft. Innenrdume sollten mehrmals stiindlich geltftet werden,
um die Konzentration luftgetragener Viren zu verringern (Verdiinnungseffekt).

CO,-Ampeln helfen dabei, die Luftungsintervalle einzuhalten. Eine StoBluftung tber die gesamte Off-
nungsfléiche der Fenster ist ratsam. Die empfohlene Liftungsdauer liegt bei drei bis zehn Minuten. Er-
gdnzend kann eine Dauerliftung mit Kippstellung der Fenster sinnvoll sein.

Generell gilt: Eine Zugllftung ermdéglicht einen besseren Ausfausch der Raumluft als eine einseifige
Laftung der Rume. Eine eventuell dabei entstehende Belastung der Innenraumluft durch Feinstaub kann
durch die Toshiba Ultra Pure Filter reduziert werden.

Luftfeuchtigkeit sicherstellen
Eine ideale Lufffeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent in Rdumen ist wichtig fiir die Gesundheit. Sie vermeidet
das Entstehen trockener Schleimhdute, die uns vor Eindringen von Krankheitskeimen und Fremdkdrpern
schutfzen. Dartber hinaus verhindert nach akiuellen Erkenninissen das Einhalten des mittleren Feuchtig-
keitsbereichs, dass die Tropfchen durch zu trockene Luft stérker durch Verdunstung schrumpfen und
Iénger schwebefdhig bleiben.

Die meisfen saisonalen respiratorischen Viren werden bei einer Lufifeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent
inaktiviert.

RegelmdBig reinigen

Alle unsere Innengerdte sind mit unterschiedlichen, waschbaren Filtern ausgestattet, welche den ge-
samtfen Wdrmetauscher abdecken. So wird die Luft bei Eintritt bereits von groben Verunreinigungen und
Staubpartikeln gereinigt.

Um die Filter zu pflegen, empfehlen wir in der akfuellen Lage eine Reinigung mit Seifenwasser alle drei
Wochen. Da Viren in den Filtermaterialien eingelagert sein kdnnten, achten Sie bitte auf das Tragen ent-
sprechender Schutzkleidung (Handschuhe, FFP3-Mund-Nasen-Schutz, Schutzbrille).

RegelmdBig warten lassen

Unsere Filter sind generell langlebig, sollten jedoch bei Auffreten von Briichen im Gewebe oder starken,
nicht zu reinigenden Verschmutzungen getauscht werden. Einmal im Jahr sollten die Geréte professionell
geprift werden, da zu starke Verschmuizungen die Gerdteleistung einschrdnken kénnen.

0 o g
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»  Innenluftqualitat

Filter-/ Gerdfe-
Kombinationen

RAS-Klimasysteme

Plasma lon Charger  lonizer Toshiba Ultra Pure Toshiba 1AQ Magic Coil
Filter Filter
Art.-Nr. 818F0050 Art.-Nr. 818F0036

Super Daiseikai 9 PKVPG-E [} opt. opt. ®
Haori N4KVRG-E [ [ opt. [
Shorai Edge J2KVSG-E ) opt. )
Shorai Edge Black G3KVSGB-E opt.

Shorai PKVSG-E L opt. °
Seiya+ E2KVG-E [ opt. [
Konsole J2FVG-E opt. ) )
® Standardausstattung opt. optionale Aufriistung

Anzahl der Filter

Unsere RAS-Klimasysteme kdnnen mit mehreren Filtern ausgestattet werden. Dazu bieten unsere Wandgerdte mit einer Nennkuhlleistung unfer 5 kW Einsteckvorrichtungen
fur zwei Filter an. Wandgeréte mit einer Nennkuhlleistung von 5kW und mehr bieten sogar Einsteckmdglichkeiten fur vier Filter an. Davon ausgenommen ist das Wandgerdt
Seiya: Es biefet lediglich bei einer Nennkuhlleistung von 6,5 kW Einsteckmdglichkeiten flr vier Filter an. Unsere Konsolen sind gréBenunabhdéngig mit Einsteckvorrichtungen
fur zwei Filter ausgestattet.

RAV- und VRF-Klimasysteme

 Alle unsere gewerblichen RAV- und VRF-Innengerdte sind mit der Magic-Coil-Beschichfung versehen.

 Alle RAV- und VRF-Innengerdte sind serienmdBig mit einem Staubfilter ausgestattet.

© RAV- und VRF-Wandgerdte und Konsolen kénnen ebenfalls mit dem Toshiba Ulira Pure Filter der dem Toshiba IAQ Filter aufgertstet werden.

e Optionale Staubfilter gibt es als VRF-Zubehdr fir die Frischluffzufuhr sowie fr den Luft-/Luftwdrmetauscher.
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Wirkungsweise
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Magic Coil

Magic Coil gewdihrleistet ein schnelles Abperlen des
Kondenswassers.

Toshiba Ulira Pure Filter

Zweifach angeordnete Mikrofiltersireifen.

Toshiba 1AQ Filter
(Indoor Air Quality)

Mikrofilter kombiniert mit Filterstreifen mit Silber
und Milchs@ureenzymen.

Plasma lon Charger

1 Der lonisator lédt Verschmutzungen in der Luft
negativ auf.

2 Die negativ geladenen Verschmutzungen werden
vom Warmetauscher angezogen.

3 Dank der Magic-Coil-Beschichfung werden die
Verschmutzungen mit dem Kondenswasser in den
AuBenbereich abgeleitet.

lonizer

1 Der lonizer wandelt am Luffauslass Sauerstoff (O,) .

in Ozon (0,) um.

2 Kommt das Ozon mit Gerlichen, Bakterien und
anderen Molekilen in Kontakt, neutralisiert es
diese mithilfe des Uberschussigen O-Atoms.

Zurick bleibt Sauerstoff.
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Kurzuberblick HAORI Wandgerat

Haori, das individuelle Wandgerdt
flr einmalige Gestaltungsfreirdume

Opfionale Stoffe fir vielfdltige Moglichkeiten.*

Passen Sie Ihren personlichen HAORI mitf einer Reihe
von unendlichen Moglichkeiten individuell an ...

.. und wenn Sie mochten, dndern Sie die Optik wieder,

und immer wieder — wann immer Sie wollen.

Dunkelgfcu- Hellgrau

* Die in jedem Land zur Verfiigung stehende Auswahl an Stoffen kann variieren.
In Deutschland sind dunkelgrau und hellgrau in der Standard-Lieferung enthalten.
Andere Farben auf Anfrage als Zubehdr.
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Hier geht’s zum Produkivideo %
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Ultraleises System Betrieb des AuBengerdtes

nicht mehr als im Silent-Mod
A +++ -I 9 d B ( A) Gerdlumschlrzguzie(:url:; auf
im Kahl-
undlrSeizumodus bei den Innengeraten * 37 dB<A>**

][]\
AWARD
2021



2 HAORI Inverter Wandgerdt

Zusdtzliche Stoffoptionen als Zubehor
Wechseln Sie Ihren Style nach Lust und Laune

Stoffbeispiel Liverpool:
RUBINO

Stoffbeispiel Fifty Shades:
(0]1{0]

Stoffbeispiel Talete:
NERO

Stoffbeispiel Beat:
SABBIA

Eine Ubersicht aller verfiigharen Stoffe
sehen Sie auf der Folgeseite.

Die Stoffebzlige werden nach Bestellung in Italien flr Sie hergestellt
und ebenfalls in Norditalien gendht.

Die Lieferzeiten betragen aktuell circa 2 Monate ab Bestellung in Deutschland.

‘ Alle fir HAORI ausgewdhlten Rubelli-Stoffe sind von OEKO-TEX®
i 5 nach Standard 100 zerfifiziert. Dank des Bestehens spezifischer
G RU N E o Labortests und der Kontrolle der gesamten Produktionskette

sind sie frei von gesundheitsschddlichen Substanzen.
ZERTIFIZIERUNGEN

Alle fur HAORI ausgewdhlten Rubelli-Stoffe sind GreenGuard
Gold-zertifiziert und geben keine umweltschddlichen Stoffe ab.




Eleganz — Made in Italy
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Rubelli Spa, ein historisches venezianisches Unternehmen, kreiert, produziert und vermarktet Einrichtungsprodukte, insbesondere Stoffe und Mobel sowohl fir den Wohn-

als auch fur den Objektbereich.

Mit einem eigenen Stilburo, in dem Designer mit technischen, kiinstlerischen und historischen Kenntnissen arbeiten, und mit einer eigenen Weberei in Como, verfolgt Rubelli

den Produktionsprozess in jeder Phase.

Dank eigener Weberei findet 80% der Produktion von Rubelli Spa direkt in der Ndhe der italienischen Zentrale bei Como statt.

Die von uns angebotenen Stoffe sind also komplett ,Made in Italy™.

Durch die Zusammenarbeit mit Partnern und Lieferanten auf dem Gebiet der eigenen Weberei minimiert Rubelli die Verschwendung von wirtschaftlichen und 6kologischen

Ressourcen wdhrend des gesamten Produktionsprozesses.

Aus diesen Griinden hat sich Toshiba Klimasysteme & Warmepumpen bewusst fir die Zusammenarbeit mit Rubelli Spa entschieden, um Ihnen als Kunden ein in allen As-

pekten optimales Angebot zu bieten.

Ubersicht — Alle verfiigharen Stoff-Beziige

Stoff-Familie Liverpool Stoff-Familie Fifty Shades
Farbe Bestellnummer "': rEiJSR Farbe Bestellnummer ir? rglifR
MADREPERLA RU-30367-2 NERO - RU-30320-11
GIALLO RU-30367-12 MADREPERLA RU-30320-2
ACQUA - RU-30367-16 CORALLO RU-30320-20
TIFFANY - RU-30367-17 PESCO : RU-30320-22
PAVONE - RU-30367-18 GIALLO RU-30320-25
AZZURRO - RU-30367-22 ORO U-30320-26
CIPRIA RU-30367-23 CIELO RU-30320-27
ROSA - RU-30367-24 220,00 H20 MARINA RU-30320-28
RUBINO - RU-30367-26 LAGUNA I RU-30320-29
FUXIA - RU-30367-27 PIETRA RU-30320-3 220,00
ey
GRANATA - RU-30367-28 ACQUA i ' RU-30320-30
RUGGINE - RU-30367-29 OTTANIO - RU-30320-33
SABBIA b RU-30367-3 OLTREMARE - RU-30320-34
LEGNO - RU-30367-4 BLU - RU-30320-37
GRIGIO - RU-30367-7 ARGILLA . RU-30320-4
CHARTREUSE | RU-30320-43
ROSSO - RU-30320-44
SABBIA :': RU-30320-5
BORDEAUX - RU-30320-50

Die Darstellung auf Papier der Farb-Optionen der verschiedenen Stoffe ist nicht farbtreu.
Daher empfehlen wir die Auswahl der Stoffe mit Hilfe der HAORI Stoffbiicher bei unseren Fachpartnern vor Ort.

Stoff-Familie Talete

Farbe Bestellnummer
Yetol

AVORIO RU-30420-2
RJRR

«®

ACQUA /* o RU-30420-6
A

Stoff-Familie Beat

Farbe Bestellnummer
YTl ‘
OTTICO (AR RU-30264-1
LAY A
| RU-30264-2

SABBIA

A
PESCO m RU-30264-3
ACQUA m RU-30264-5
al

Preis
in EUR

266,00

Preis
in EUR

266,00
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Die RAS-Systeme,
ideal fir den Heimbereich und kleinere gewerbliche Anwendungen

Die Klimatisierung spielt eine fundamentale Rolle fur das Wohlbefinden zu Hause
oder bei der Arbeit. Die Wahl des besten Systems ist einer der wichtigsten Aspeke,
um opfimale Leistung und ein Maximum an Komfort zu erreichen. Der gerduscharme
Betrieb der Innengerdte und deren einfache Installation machen die Toshiba-Klima-
gerdte ideal fr jedes Zuhause.

Sie sind aber auch flr kleinere Geschdfte, Buros, Arztpraxen, Kanzleien, etc. bestens
geeignet.

Wohlfithlen und mehr
Toshiba-Klimasysteme wurden flr den bestmoglichen
Komfort fur den Anwender entwickelt.

Toshiba Klimasysteme garantieren hohe Energieeinsparung und héchsten Komfort.

Dank des eleganten Designs sehen die Innengerdte ansprechend aus und passen
zu jeder Inneneinrichtung. Toshiba Klimasysteme haben alle Eigenschaften, die ein
anspruchsvoller Anwender erwartet.

Toshiba bietet fur jeden Bedarf

das richfige Produkt: /

* Hohe Energieeffizienz & Leistung ==
o Hochster Komfort

o Kontrolle der Luftfeuchfigkeit

o Kompakies Design

* Keine fossilen Brennstoffe

® |m Kuhlbefrieb sofort erfrischend

e Im Heizbetrieb sofort behaglich warm
e Optimale Luftverteilung
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RAS-Systeme

Heimbereich und
kieinere gewerbliche Anwendungen

RAS-Systeme

Wandgerit Seiya+ seite 30
Wandgerdt Shorai Edge seite 34
Wandgerdt Shorai Edge Black seite 38
Wandgerdt Haori Seite 42
Wandgerdt Super Daiseikai 9 seite 46
Bi-Flow Konsolgeréit (mit Wochentimer) seite 50




w  RAS-Systeme .

Seiya+
Inverter-Wandgerdt

RAS-(B)XXE2KVG-E Hauptvorziige
* Hohe saisonale Energie- e |R-Infraroffernbedienung verdrahtbar

Effizienzklasse, mindestens A++

e Teilstromfilter Ultra Fresh

e Steuerung Uber WIFI optional

® Besonders leiser Befrieb Optional

Innengerdt Quiet Mode

AuBengerdt Silence Mode e Fernbedienung mit Wochentimer
® GroBer Betriebsbereich: o \WiFi

von -15° C bis +46° C
e EEPROM Update auf OTA
o Aufo-Diagnose-Sysfem

EUROVENT

4_';\ @ BEEFORMANCE
e Schutz vor Auskilhlung des Raumes P '
®

(Frostschutz; 8 °C-Funktion) i w,
@5 < v

I Eigenschaften
Der Seiya* ist besonders leise und weist eine sehr hohe Energieeffizienz auf.

In Verbindung mit der optionalen Fernbedienung verfigt der Seiya* (iber einen Wochentimer.

Infrarot-Fernbedienung inklusive.

Highlights Innengerdt AuBengerdt

> Modernes Design

% TOsHIBA
NVERTER

> Sieben LeistungsgréBen
1,5 bis 6,5 kW
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Kombinationsdaten — Seiya+ Inverter Wandgertit

Innengerit RAS-

AuBengerit RAS-

Nennkuhlleistung C kw
P-Design C kW
Minimale Kuhlleistung C kW
Maximale Kihlleistung C kW
Nennleistungsaufnahme C kW
EER C

SEER C

nsh

Energieeffizienzklasse C

Saisonaler Energieverbauch ~ C kwh
Nennheizleistung H kW
P-Design H kW
Minimale Heizleistung H kW
Maximale Heizleistung H kW
Nennleistungsaufnahme H kW
CoP H

SCOP (A) H

nsh (A) H
Energieeffizienzklasse H

Saisonaler Energieverbauch  H kwh

Technische Daten — Innengerite

Innengeriit RAS-

Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Luftvolumenstrom max. H m3/h-/s
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Technische Daten — AuBengeriite

AuBengeriit RAS-
Kompressortyp
Kdltemittelfillmenge (R32) kg
Minimale Rohrleitungslénge m

Maximale Rohrleitungsldnge
m

Maximale Héhendifferenz m
Vorgeflllte Rohrleitungsldnge m
Nachfiillmenge g/m
Bdrdelanschllsse — Flissigkeitsleitung g mm
Bordelanschlisse - Gasleitung @ mm
Luftvolumenstrom max. CH m¥h-l/s
Schalldruckpegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
(Modus Silent 1/Silent2)*

Schalldruckpegel (h) H dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
(Modus Silent 1/Silent2)*

Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewichf kg
Maximaler Befriebsstrom A
Betriebsspannung V-Ph-Hz
Betriebsbereich C °C
Betriebsbereich H °C
CO, Aquivalent

(vorgefullte Kaltemittelmenge)

Minimale Grundfléche fur die Installation m?2

Messbedingungen: siehe Seite 2

<3
e
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BO5E2KVG-E BO7E2KVG-E B10E2KVG-E B13E2KVG-E B16E2KVG-E 18E2KVG-E 24E2KVG-E
05E2AVG-E 07E2AVG-E 10E2AVG-E 13E2AVG-E 16E2AVG-E 18E2AVG-E 24E2AVG-E
1,60 2,00 2,50 3,30 4,20 5,00 6,50
1,60 2,00 2,50 3,30 4,20 5,00 6,50
0,75 0,76 0,80 1,20 1,40 1,45 1,70
2,00 2,60 3,00 3,60 4,70 5,50 7,20
0,36 0,53 0,70 1,10 1,27 1,60 2,25
417 377 3,67 3,00 3,31 3,33 2,89
6,90 6,90 7,00 7,00 7,00 7,00 6,90
273% 273% 277% 277% 277% 277% 273%
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
76 101 125 165 210 250 330
2,00 2,50 3,20 3,60 5,00 5,40 7,00
1,60 2,00 2,40 2,70 3,60 3,80 5,40
0,80 0,82 0,95 0,97 1,30 1,35 1,60
3,00 3,30 3,90 4,50 6,00 6,00 8,10
0,47 0,64 0,86 0,92 1,34 1,50 2,10
4,26 3,91 372 3,91 373 3,60 3,33
4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,40 4,30
181% 181% 181% 181% 181% 173% 169%
A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
487 609 730 822 1095 1209 1757
BO5E2KVG-E BO7E2KVG-E B10E2KVG-E B13E2KVG-E B16E2KVG-E 18E2KVG-E 24E2KVG-E
480-134 500-140 510-144 540-152 750-208 790-222 1070-298
37119 38/19 39/19 41/20 43/21 47/26 48/29
19 19 19 20 21 26 29
50 51 52 54 56 60 61
480-134 500-140 510-144 560-158 760-213 840-233 860-234
37119 38/19 39/20 42/20 43/22 48/26 48/29
19 19 19 20 21 26 29
50 51 52 55 56 61 61
288x770x225 293x798x230 320x1050x2560
9 9 9 9 9 9 15

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

05E2AVG-E 07E2AVG-E 10E2AVG-E 13E2AVG-E 16E2AVG-E 18E2AVG-E 24E2AVG-E
Gleichstrom-Rollkolben Gleichstrom-Dop-
pel-Rollkolben
0,34 0,34 0,49 0,54 0,68 0,93 1,18
2 2 2 2 2 2 2
15 15 15 15 20 20 20
12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15
20 20 20
6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
9,62 9,62 9,62 9,62 12,70 12,70 12,70
1690-470 1800-500 1800-5600 1980-550 2160-600 2160-600 2220-617
47 47 47 48 50 50 54
42 42 42 43 43 44 49
60 60 60 61 63 63 67
55 55 56 56 56 57 57
48 49 49 49 51 51 54
42 42 42 43 46 46 49
61 62 62 62 64 64 67
55 55 56 56 59 59 62
530x660x240 530x660x240 530x660x240 530x660x240 550x780x290 550x780x290 550x780x290
21 21 22 22 30 34 38
5 54 72 74 9 9.25 9.25
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
-15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
-156/+24 -15/+24 -156/+24 -15/+24 -15/+24 -156/+24 -15/+24
230 230 331 365 459 628 797

Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften fiir minimale Grundfliche und Raumvolumen

¢ = Kihimodus
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Technische Abmessungen

. MaBe in mm 16 A
Innengerdt
A B C
RAS-BO5SE2KVG-E 770 288 225
RAS-BO7E2KVG-E 770 288 225 A c
RAS-B10E2KVG-E 770 288 225 = == - = -
7
RAS-B13E2KVG-E 770 288 225 |

RAS-B16E2KVG-E 798 288 230 B @ (
RAS-18E2KVG-E 798 288 230 - ==\
RAS-24E2KVG-E 1050 320 250 E—'—'—‘—'—@:l ]

AuBengeriit Betriebsspannung K-Querschnift K-Querschnift Sicherung Mage in mm
g V-Ph-Hz Zuleitung Verbindungsleitung A A B c
RAS-05E2AVG-E 220-240/1/50 1,5 mm? 1,5 mm? 16 660 530 240
RAS-07E2AVG-E 220-240/1/50 1,5 mm? 1,56 mm? 16 660 530 240
RAS-10E2AVG-E 220-240/1/50 1,5 mm? 1,5 mm? 16 660 530 240
RAS-13E2AVG-E 220-240/1/50 1,5 mm? 1,5 mm? 16 660 530 240
RAS-16E2AVG-E 220-240/1/50 1,5 mm? 1,5 mm? 16 780 550 290
RAS-18E2AVG-E 220-240/1/50 1,5 mm2 1,5 mm? 16 780 550 290
RAS-24E2AVG-E 220-240/1/50 1,5 mm? 1,5 mm? 16 780 550 290
== .
C) 7\
L) (7 =\
T [~
B | [\[\I\I‘I\{l‘\((")]/'l)'l’]’ll'lli‘
L] WS
- \
= _
:j + ffi%
é * o T
. c |
A

Der aufgefihrte Kabelquerschnitt gilt fir Leitungsldngen bis 10 m.

Die elekirischen Leitungen missen vom Typ HO7 RN-F (245 IEC 57) oder ICE60245 (ICE66) oder hochwertiger sein und mit einer Isolierung aus synthetischem Gummi sowie
mit einer Beschichtung aus Neopren entsprechend den Vorschriften EN 60335-2-40 versehen sein.

Es sind jeweils die 6rflichen Elekiroinstallationsvorschriften zu beachten!

Elekirische Anschlisse

Eingang der Stromversorgung beim Klemmenblock des Innengeréts (empfohlen Eingang der Stromversorgung bei Klemmenblock des AuBengeréts (erhaltlich)

Klemmenblock 17 N7 SNy~ N Y AR Klemmendlock TN V1N A VaNlaY Y
far innen ome ee fir innen
A=A AN N NG| NN N ANEANEN S
! |

q-—-

| |
| |
| |
| | T T
| | |
L N GND : T J [
Eingang der | | C T _:
Stromversorgung | | | r
| T ::F———]
J/ j/ i Klemmenblock I
Klemmenblock % | = fur auBen |
fiir auBen [1X2X3 m | Erde |
[ N
@ N
| | |
CHASSIS L CHASSIS
N GND
Eingang der

Stromversorgung



TOSHIBA

Klimasysteme & Warmepumpen 33

|
"

'\
Ll
RAS-XXE2AVG-E [ RAS-BXXE2KVG-E
WIFI App

Preise — Seiya+ Inverter Wandgeriit

Bestellnummer Typ Kiihl-/Heizleistung kW Einzelpreis (EUR)  Gesamtpreis (EUR)
RAS-BO5E2KVG-E Innengerdt 483,00

B 1,60/2,00 1.534,00
RAS-05E2AVG-E AuBengerdt 1.051,00
RAS-BO7E2KVG-E Innengerat 509,00

R 2,00/2,50 1.599,00
RAS-07E2AVG-E AuBengerdt 1.090,00
RAS-BTOE2KVG-E Innengerdt 570,00

B 2,60/3,20 1.762,00
RAS-10E2AVG-E AuBengerdt 1.192,00
RAS-B13E2KVG-E Innengerat 587,00

R 3,30/3,60 2.090,00
RAS-13E2AVG-E AuBengerdt 1.503,00
RAS-B16E2KVG-E Innengerdt 615,00

B 4,20/5,00 2.558,00
RAS-16E2AVG-E AuBengerdt 1.943,00
RAS-18E2KVG-E Innengerat 657,00

B 5,00/5,40 3.038,00
RAS-18E2AVG-E AuBengerdt 2.381,00
RAS-24E2KVG-E Innengerdt 706,00

B 6,60 /7,00 3.558,00
RAS-24E2AVG-E AuBengerdt 2.852,00

Zubehdr — Inverter Wandgerit

Bestellnummer Beschreibung Preis EUR
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehor

RB-RXS34-E Design IR-Fernbedienung 134,00
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehor: IR FB

RB-RXS33-E IR-FB Wochentimer 1:1+Multi - neu ab 22/23 112,00
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle

INKNXUNIOO 11000 KNX Uber universelle IR-Schnittstelle 503,00
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Wifi Modul / GSM Modul

INWMPUNIOOTI000 IR zu WiFi-Schnittst. IP bas. Hausautom. 503,00
RB-N106S-G WIFI-Modul RAS - Kabelvariante 181,00
Zusatz-Platinen und deren Zubehor

TCB-IFCB5-PE Fensterkontakiplatine 68,00
TCB-PX100PE Gehduse fur Fensterkontakiplatine 49,00
TCB-SSRLO1TUUP-E Adapter RAS auf TCC-Link 155,00
Olprotektoren

Ccuw-2 Olprotekor + E-Heizung + Laubfang 1.318,00

Heim &
Gewerbe
1:1
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RAS-Systeme

Shorai Edge
Inverter-Wandgerdt

RAS-(B)xxJ2KVSG-E

SHORA/

EDGE

™~
T

(Wi )
CONVERTER %

EUROVENT
$JJCERTIFIED
PERFORMANCE

Hauptvorziige

© Besonders leiser Betrieb:
NUR 19 dB(A)
(2,0 bis 3,5 kW Modelle),
sowohl im Kuhl- als auch im Heizbefrieb

e Geradliniges, mattes, Design mit
unsichtbaren Ausbrechéffnungen

* HADA Luftstrom sorgt fur
verbesserfe Luftverteilung

e Einfache Installation dank
vereinfachter Verrohrung

o Nachtkomfortbetrieb

Eigenschaften

o Aufo-Diagnose-System

 Die Trocknungsfunktion enffernt
Feuchtigkeif vom Wdrmetauscher

® A+++ im Kuhl- und Heizmodus
(2,0 bis 3,5 kW Modelle)

e Fireplace-Modus" der
Strahlungswdrme simuliert

e \Wochentimer

e Schutz vor Auskuhlung des Raumes
(Frostschutz; 8 °C-Funktion)

Das Shorai Edge-Wandgerdt verbindet optimalen Komfort mit frischem Design.

Silent-Mode am AuBengerdt und Quiet-Mode am Innenger¢it verringern den Gerduschpegel.
Die optionale WiFi-Lésung erhoht den Komfort zusétzlich. Standardméssig verfugt der Shorai Edge
unter anderem Uber einen Wochentimer sowie eine Frostschutz-Funkfion.

Infrarot-Fernbedienung inklusive.

Highlights

> Besonders leise und A+++

> Sieben LeistungsgroBen
2,0 bis 7,0 kW

> HADA Luftstrom

> Optional:

WiFi-Modul im Innengerdt

Innengerdt

AuBengerdt

-

TOSHIBA

INVERTER




Kombinationsdaten — Shorai EDGE Inverter Wandgeriit

Innengerit RAS-

AuBengerit RAS-

Nennkuhlleistung C kw
P-Design C kW
Minimale Kuhlleistung C kW
Maximale Kihlleistung C kW
Nennleistungsaufnahme C kW
EER C

SEER C

nsh

Energieeffizienzklasse C

Saisonaler Energieverbauch ~ C kwh
Nennheizleistung H kW
P-Design H kW
Minimale Heizleistung H kW
Maximale Heizleistung H kW
Nennleistungsaufnahme H kW
COoP H

SCOP (A) H

nsh (A) H
Energieeffizienzklasse H

Saisonaler Energieverbauch  H kwh

Technische Daten — Innengerite

Innengeriit RAS-

Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Luftvolumenstrom max. H m3/h-/s
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Technische Dafen — AuBengerite

AuBengerit RAS-

Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32) kg
Minimale Rohrleitungslange m
Maximale Rohrleitungslange m
Maximale Héhendifferenz m
Vorgeflllte Rohrleitungsldnge m
Nachfilimenge g/m
Bordelanschlisse — Fliissigkeitsleitung @ mm
Bordelanschliisse - Gasleitung ¢ mm
Luftvolumenstrom max. CH m¥h-I/s
Schalldruckpegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* (0] dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h) H dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Maximaler Betriebsstrom A
Betriebsspannung V-Ph-Hz
Betriebsbereich C °C
Betriebsbereich H °C
0, Aquivalent

(vorgefullte Kdltemittelmenge)

Minimale Grundfléche fiir die Installation m?2

Messbedingungen: siehe Seite 2

B07J2KVSG-E
07J2AVSG-E
2,00
2,00
0,89
2,90
0,39
5,13
8,60
337%
A+++
82
2,50
2,30
0,90
3,60
0,50
5,00
5,10
201%
A+++

631

B07J2KVSG-E
660-183
40
19
53
660-183
40
19
53

10
220-240/1/50

B10J2KVSG-E
10J2AVSG-E1

B13J2KVSG-E
13J2AVSG-E1

2,50 3,50
2,50 3,50
0,89 1,00
3,20 4,10
0,54 0,90
4,63 3,89
8,60 8,60
341% 341%
A+++ A+++
102 142
3,20 4,20
2,50 3,20
0,90 1,00
4,80 5,30
0,70 1,08
4,57 3,89
5,10 5,10
201% 201%
A+++ A+++
686 878

B10J2KVSG-E B13J2KVSG-E

660-183 732-203
40 43
19 19
53 56
660-183 732-203
40 43
19 19
53 56
293 x 800 x 226
10 10

220-240/1/50 220-240/1/50

B16J2KVSG-E
16J2AVSG-E1
4,60
4,60
1,20
5,30
1,35
3,41
7,80
309%
A++
206
5,50
4,00
1,10
6,50
1,62
3,62
4,60
181%
A++

1217

B16J2KVSG-E
750-208
44
21
57
768-213
44
22
57

10
220-240/1/50

TOSHIBA
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18J2KVSG-E B22J2KVSG-E B24J2KVSG-E
18J2AVSG-E 22J2AVSG-E 24J2AVSG-E
5,00 6,10 7,00
5,00 6,10 7,00
1,20 1,39 1,70
6,00 6,70 7,70
1,42 1,99 2,25
3,62 3,07 3,11
7,30 7,30 6,30
309% 289% 249%
A++ A++ A++
242 292 389
6,00 7,00 8,00
4,30 4,70 6,30
1,10 1,156 1,70
6,50 7,50 8,80
1,59 1,88 2285)
3,77 3,72 3,40
4,60 4,60 4,10
181% 181% 161%
A++ A++ A+
1309 1430 2149
18J2KVSG-E B22J2KVSG-E B24J2KVSG-E
990-274 1032-286 1122-311
44 45 47
26 27 28
57 58 60
990-274 1080-299 1140-316
44 46 48
26 27 28
57 59 61
320 x 10563 x 245
14 14 14

220-240/1/50 220-240/1/50

220-240/1/50

07J2AVSG-E 10J2AVSG-E1 13J2AVSG-E1 16J2AVSG-E1 18J2AVSG-E 22J2AVSG-E 24J2AVSG-E
Gleichstrom-Rollkolben Gleichstrom-Doppel-Rollkolben
0,65 0,65 0,80 0,80 1,10 1,10 114
2 2 2 2 2 2 2
20 20 20 20 20 20 25
12 12 12 12 12 12 15
15 15 15 15 15 15 15
20 20 20 20 20 20 20
6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
9,62 9,62 9,562 12,70 12,70 12,70 12,70
1890-534 1890 - 524 1950 - 540 2040 - 566 2076-576 2184-607 2916-810
44 44 46 48 48 49 50
36 37 39 40 42 43 43
57 57 59 61 61 62 63
46 46 48 50 50 51 52
38 39 43 43 44 46 46
59 59 61 63 63 64 65
550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300
26 26 30 88 34 34 42
45 6.75 7.6 95 9.5 10.5 12.5
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
-15/+ 46 -15/+ 46 -15/+ 46 -15/+ 46 -15/+ 46 -15/+ 46 -15/+ 46
-15/+ 24 -16/+ 24 -15/+ 24 -156/+ 24 -16/+ 24 -15/+ 24 -16/+ 24
371 371 540 540 743 743 770

Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften fir minimale Grundfldche und Raumvolumen

¢ = Kihimodus



s RAS-Systeme

Technische Abmessungen

) MaBe in mm
Innengerdt T
A B C A
RAS-B07J2KVSG-E 800 293 226
RAS-B10J2KVSG-E 800 293 226
RAS-B13J2KVSG-E 800 293 226 A
RAS-B16J2KVSG-E 800 293 226
RAS-18J2KVSG-E 1063 320 245
RAS-B22J2KVSG-E 1063 320 245 B
RAS-B24J2KVSG-E 1063 320 245 5 = ]
[ | = 1
l -
AuBengerdit Betriebsspannung K-Querschnift K-Querschnift Sicherung Mage in mm
g -Ph-Hz Zuleitung Verbindungsleitung A A B c
RAS-07J2AVSG-E 230-1-50 1,6 mm? 1,5 mm? 10 780 550 290
RAS-10J2AVSG-E 230-1-50 1,6 mm? 1,5 mm? 10 780 550 290
RAS-13J2AVSG-E 230-1-50 1,6 mm? 1,5 mm? 10 780 550 290
RAS-16J2AVSG-E 230-1-50 2,5 mm? 1,5 mm? 12 780 550 290
RAS-18J2AVSG-E 230-1-50 2,56 mm? 1,5 mm? 12 780 550 290
RAS-22J2AVSG-E 230-1-50 2,56 mm? 1,5 mm? 12 780 550 290
RAS-24J2AVSG-E 230-1-50 2,56 mm? 1,5 mm? 16 800 630 300
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Der aufgefihrte Kabelquerschnitt gilt fir Leitungsldngen bis 10 m.

Die elekirischen Leitungen missen vom Typ HO7 RN-F (245 IEC 57) oder hochwertiger sein und mit einer Isolierung aus synthetischem Gummi sowie
mit einer Beschichtung aus Neopren entsprechend den Vorschriften EN 60335-2-40 versehen sein.

Es sind jeweils die 6rflichen Elekiroinstallationsvorschriften zu beachten!

Elekirische Anschlisse

Eingang der Stromversorgung beim Klemmenblock des Innengeréts (empfohlen Eingang der Stromversorgung bei Klemmenblock des AuBengeréts (erhaltlich)

Klemmenblock 17 N7 SNy~ N Y AR Klemmendlock TN V1N A VaNlaY Y
far innen ome ee fir innen
A=A AN N NG| NN N ANEANEN S
! |

q-—-

| |
| |
| |
H | T T |
| |
L N @ T T L
Eingang der | o T T T _:
Stromversorgung | |
| T
J/ j/ Klemmenblock

Klemmenblock
fir auBen

)
S
>

% | = fir auBen
| Erde

CHASSIS

-

CHASSIS

|
|
|
L N GND
Eingang der
Stromversorgung
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et g— :
_—> RAS-xxJ2KVSG-E
RAS-XXJ2AVSG-E °

§

WIFI App

HADA Care Flow
- \Verbesserte Luftverteilung im Kihl- und Heizbetrieb durch Coanda-Effekt
- Spezielles Luftlamellen Design

Preise — Shorai EDGE Inverter Wandgeriit

Bestellnummer Typ Kiihl-/Heizleistung kW = Einzelpreis (EUR)  Gesamtpreis (EUR)
RAS-BO7J2KVSG-E Innengerdt 702,00
2,00/ 2,50 1.964,00
RAS-07J2AVSG-E AuBengerdt 1.262,00
RAS-B10J2KVSG-E Innengerdt 735,00
. 2,50/3,20 2.086,00
RAS-10J2AVSG-E1 AuBengerdt 1.351,00
RAS-B13J2KVSG-E Innengerdt 770,00
3,50/4,20 2.455,00
RAS-13J2AVSG-E1 AuBengerdt 1.685,00
RAS-B16J2KVSG-E Innengerdt 806,00
. 4,60/ 5,50 2.913,00
RAS-16J2AVSG-E1 AuBengerdt 2.107,00
RAS-18J2KVSG-E Innengerdit 924,00
5,00/6,00 3.299,00
RAS-18J2AVSG-E AuBengerdt 2.375,00
RAS-B22J2KVSG-E Innengerdt 949,00
. 6,10/7,00 3.927,00
RAS-22J2AVSG-E AuBengerdt 2.978,00
RAS-B24J2KVSG-E Innengerdt 1.026,00
. 7,00/ 8,00 4.350,00
RAS-24J2AVSG-E AuBengerdt 3.324,00

Zubehor — Inverter Wandgeriit

Bestellnummer Beschreibung Preis EUR
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle

INKNXUNIOO 11000 KNX tiber universelle IR-Schnittstelle 503,00
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Wifi Modul / GSM Modul

INWMPUNIOO011000 IR zu WiFi-Schnittst. IP bas. Hausautom. 503,00
RB-N106S-G WIFI-Modul RAS - Kabelvariante 181,00
Zusatz-Platinen und deren Zubehdr

TCB-IFCB5-PE Fensterkontakiplatine 68,00
TCB-PX100PE Gehduse fir Fensferkontakiplatine 49,00
TCB-SSRLO1TUUP-E Adapter RAS auf TCC-Link 155,00
Olprotektoren

CUW-2 bis GroBe 22 Olprotektor + E-Heizung + Laubfang 1.318,00
CUW-3 fur GroRe 24 Olprotektor + E-Heizung + Laubfang 1.358,00
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RAS-Sysfeme

Shorai Edge Black
Inverter-Wandgerdt

RAS-(B)xxG3KVSGB-E

CVVERTER %

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Hauptvorziige

Design
e Geradliniges, modernes Design in schwarz

e Dazu passende elegante IR-Fernedienung

Leise Effizienz

e Besonders leiser Befrieb dank Quiet Mode
(nur 19 dB(A) im C und H)*

e Hohe saisonale Energie-Effizienz von A+++ *

Komfort dank vieler Extra-Funktionen

e HADA und 3D Luftstrom fur komfortable Luft-
verteilung

* bei den Modelle 2,0 kW und 3,56 kW

Eigenschaften

e Magic Coil mit Trocknungsfunktion, die Feucht-
igkeit vom Wdrmetauscher entfernt

e Fireplace-Modus, der Strahlungswdrme
simuliert

e Schutz vor Auskilhlung des Raumes
(Frostschutz, 8°C-Funktion)

* Nachtkomfortbetrieb
o Infegrierfes WIFI Modul

e Kompatibel mit Amazon Alexa und
Google Assistant

Die Black Edition der Serie Shorai Edge fuhrt die Eigenschaften der Familie fort und ergénzt diese mit

einem modernen Look,ganz in Schwarz.

Dazu passend kommt der Shorai Edge Black mit einer modernen, ebenfalls schwarzen Fernbedie-

nung.

Silent-Mode am AuBengerdt und Quiet-Mode am Innenger¢it verringern den Gerduschpegel.

Die integrierfe WiFi-Losung erhoht den Komfort zusdtzlich.

Highlights

>

Schwarzes, modernes
Innengeréite-Design mit
passender Fernbedienung

Besonders leise und bis zu
A+++

Wifi integriert

Innengerdt

AuBengerdt

TOSHIBA

INVERTER




Kombinationsdaten — Shorai EDGE BLACK Inverter Wandgerit

Innengerit RAS-

AuBengerit RAS-

Nennkuhlleistung C kw
P-Design C kW
Minimale Kuhlleistung C kW
Maximale Kihlleistung C kW
Nennleistungsaufnahme C kW
EER C

SEER C

nsh

Energieeffizienzklasse C

Saisonaler Energieverbauch ~ C kwh
Nennheizleistung H kW
P-Design H kW
Minimale Heizleistung H kW
Maximale Heizleistung H kW
Nennleistungsaufnahme H kW
COoP H

SCOP (A) H

nsh (A) H
Energieeffizienzklasse H

Saisonaler Energieverbauch  H kwh

Technische Daten — Innengerite

Innengeriit RAS-

Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Luftvolumenstrom max. H m3/h-/s
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Technische Dafen — AuBengeriite

AuBengerit RAS-

Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32) kg
Minimale Rohrleitungslénge m
Maximale Rohrleitungsldnge m
Maximale Hohendifferenz m
Vorgefiillte Rohrleitungslénge m
Nachfilimenge g/m
Bordelanschlisse — Fliissigkeitsleitung @ mm
Boérdelanschllsse - Gasleitung @ mm
Luftvolumenstrom max. CH m¥h-I/s
Schalldruckpegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h) H dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Maximaler Betriebsstrom A
Betriebsspannung V-Ph-Hz
Betriebsbereich C °C
Betriebsbereich H °C
0, Aquivalent

(vorgefullte Kaltemittelmenge)

Minimale Grundfléche fiir die Installation m?

Messbedingungen: siehe Seite 2

B07G3KVSGB-E
07J2AVSG-E1
2,00
2,00
0,89
2,90
0,39
5,13
8,60
337%
A+++
82
2,50
2,30
0,90
3,60
0,50
5,00
5,10
201%
A+++

631

B0O7G3KVSGB-E
660-183
40
19
53
660-183
40
19
53

10
220-240/1/50

07J2AVSG-E1

B10G3KVSGB-E
10J2AVSG-E1

B13G3KVSGB-E
13J2AVSG-E1

2,50 3,50
2,50 3,50
0,89 1,00
3,20 4,10
0,54 0,90
4,63 3,89
8,60 8,60
341% 341%
A+++ A+++
102 142
3,20 4,20
2,50 3,20
0,90 1,00
4,80 5,30
0,70 1,08
4,57 3,89
5,10 5,10
201% 201%
A+++ A+++
686 878

B10G3KVSGB-E  B13G3KVSGB-E

660-183 732-203
40 43
19 19
53 56
660-183 732-203
40 43
19 19
53 56
293 x 800 x 226
10 10

220-240/1/50 220-240/1/50

10J2AVSG-E1 13J2AVSG-E1
Gleichstrom-Rollkolben

B16G3KVSGB-E
16J2AVSG-E1
4,60
4,60
1,20
5,30
1,35
3,41
7,80
309%
A++
206
5,50
4,00
1,10
6,50
1,62
3,62
4,60
181%
A++

1217

B16G3KVSGB-E
750-208
44
21
57
768-213
44
22
57

10
220-240/1/50

16J2AVSG-E1

TOSHIBA
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B18G3KVSGB-E
18J2AVSG-E1

B22G3KVSGB-E
22J2AVSG-E1

B24G3KVSGB-E
24J2AVSG-E1

5,00 6,10 7,00
5,00 6,10 7,00
1,20 1,39 1,70
6,00 6,70 7,70
1,42 1,99 2,25
3,62 3,07 31
7,30 7,30 6,30
309% 289% 249%
A++ A++ A++
242 292 389
6,00 7,00 8,00
4,30 4,70 6,30
1,10 1,15 1,70
6,50 7,50 8,80
1,69 1,88 2,35
377 3,72 3,40
4,60 4,60 4,10
181% 181% 161%
A++ A++ A+
1309 1430 2149

B18G3KVSGB-E  B22G3KVSGB-E = B24G3KVSGB-E

990-274 1032-286 1122-311
44 45 47
26 27 28
57 58 60
990-274 1080-299 1140-316
44 46 48
26 27 28
57 59 61
320 x 1053 x 245
14 14 14

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

18J2AVSG-E1 22J2AVSG-E1 24J2AVSG-E1
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

0,55 0,55 0,80 0,80 1,10 1,10 1,14
2 2 2 2 2 2 2
20 20 20 20 20 20 25
12 12 12 12 12 12 15
15 15 15 15 15 15 15
20 20 20 20 20 20 20
6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
9,62 9,62 9,562 12,70 12,70 12,70 12,70
1890-524 1890 - 524 1950 - 540 2040 - 566 2076-576 2184-607 2916-810
44 44 46 48 48 49 50
36 37 39 40 42 43 43
57 57 59 61 63 62 63
46 46 48 50 50 51 53
38 39 43 43 44 46 46
59 59 61 63 63 64 66
550 x 780 x 290 550x 780 x 290 550 x 780x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300
26 26 30 33 34 34 42
45 6.75 7.6 9.5 9.5 10.6 12.5
220-240/1/50 220-240/1/560 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
15/ + 46 15/ + 46 15/ + 46 15/ + 46 16/ + 46 15/ + 46 15/ + 46
-15/+ 24 -16/+ 24 -156/+ 24 -15/+ 24 -16/+ 24 -15/+ 24 -16/+ 24
371 371 540 540 743 743 770

Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften fiir minimale Grundfldche und Raumvolumen



o RAS-Systeme

Technische Abmessungen

) MaBe in mm
Innengerdt T
A B C A
RAS-B07G3KVSGB-E 800 293 226
RAS-B10G3KVSGB-E 800 293 226
RAS-B13G3KVSGB-E 800 293 226 A
RAS-B16G3KVSGB-E 800 293 226
RAS-18G3KVSGB-E 1063 320 245
RAS-B22G3KVSGB-E 1063 320 245 B
RAS-B24G3KVSGB-E 1063 320 245 5 = ]
[ | = 1
l -
AuBengerdit Betriebsspannung K-Querschnift K-Querschnift Sicherung Mage in mm
g -Ph-Hz Zuleitung Verbindungsleitung A A B c
RAS-07J2AVSG-E1 230-1-50 1,6 mm? 1,5 mm? 10 780 550 290
RAS-10J2AVSG-E1 230-1-50 1,6 mm? 1,5 mm? 10 780 550 290
RAS-13J2AVSG-E1 230-1-50 1,6 mm? 1,5 mm? 10 780 550 290
RAS-16J2AVSG-E1 230-1-50 2,5 mm? 1,5 mm? 12 780 550 290
RAS-18J2AVSG-E1 230-1-50 2,56 mm? 1,5 mm? 12 780 550 290
RAS-22J2AVSG-E1 230-1-50 2,56 mm? 1,5 mm? 12 780 550 290
RAS-24J2AVSG-E1 230-1-50 2,56 mm? 1,5 mm? 16 800 630 300
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Der aufgefihrte Kabelquerschnitt gilt fir Leitungsldngen bis 10 m.

Die elekirischen Leitungen missen vom Typ HO7 RN-F (245 IEC 57) oder hochwertiger sein und mit einer Isolierung aus synthetischem Gummi sowie
mit einer Beschichtung aus Neopren entsprechend den Vorschriften EN 60335-2-40 versehen sein.

Es sind jeweils die 6rflichen Elekiroinstallationsvorschriften zu beachten!

Elekirische Anschlisse

Eingang der Stromversorgung beim Klemmenblock des Innengeréts (empfohlen Eingang der Stromversorgung bei Klemmenblock des AuBengeréts (erhaltlich)

Klemmenblock 17 N7 SNy~ N Y AR Klemmendlock TN V1N A VaNlaY Y
far innen ome ee fir innen
A=A AN N NG| NN N ANEANEN S
! |

q-—-

| |
| |
| |
H | T T |
| |
L N @ T T L
Eingang der | o T T T _:
Stromversorgung | |
| T
J/ j/ Klemmenblock

Klemmenblock
fir auBen

)
S
>

% | = fir auBen
| Erde

CHASSIS

-

CHASSIS

|
|
|
L N GND
Eingang der
Stromversorgung
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: f;\ » RAS-xXG3KVSGB-E
RAS-xxJ2AVSG-E1 °

§

WIFI App

HADA Care Flow
- \Verbesserte Luftverteilung im Kihl- und Heizbetrieb durch Coanda-Effekt
— Spezielles Luftlamellen Design

Preise — Shorai EDGE BLACK Inverter Wandgerdit

Bestellnummer Typ KiihI-/Heizleistung kW Einzelpreis (EUR) = Gesamtpreis (EUR)
RAS-BO7G3KVSGB-E Innengerdt 875,00
2,00/2,50 2.137,00
RAS-07J2AVSG-E1 AuBengerdt 1.262,00
RAS-B10G3KVSGB-E Innengerdt 910,00
B 2,60/3,20 2.261,00
RAS-10J2AVSG-E1 AuBengerdt 1.351,00
RAS-B13G3KVSGB-E Innengerdt 970,00
“ 3,50/4,20 2.655,00
RAS-13J2AVSG-E1 AuBengerdt 1.685,00
RAS-B16G3KVSGB-E Innengerdt 1.020,00
B 4,60/ 5,50 3.127,00
RAS-16J2AVSG-E1 AuBengerdt 2.107,00
RAS-B18G3KVSGB-E Innengerdt 1.170,00
| 5,00/ 6,00 3.545,00
RAS-18J2AVSG-E1 AuBengerdt 2.375,00
RAS-B22G3KVSGB-E Innengerdt 1.210,00
B 6,10/7,00 4.188,00
RAS-22J2AVSG-E1 AuBengerdt 2.978,00
RAS-B24G3KVSGB-E Innengerdt 1.290,00
B 7,00/8,00 4.614,00
RAS-24J2AVSG-E1 AuBengerdt 3.324,00

Zubehor — Inverter Wandgeriit

Bestellnummer Beschreibung Preis EUR
Olprotektoren

CUW-2 Olprofektor + E-Heizung + Laubfang 1.318,00
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle

INKNXUNIOO 11000 KNX Uber universelle IR-Schnittstelle 503,00
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Wifi Modul / GSM Modul

INWMPUNIOO11000 IR zu WiFi-Schnittst. IP bas. Hausautom. 503,00
Zusatz-Platinen und deren Zubehor

TCB-IFCB5-PE Fensterkontaktplatine 68,00
TCB-PX100PE Gehduse flr Fensterkonfakiplatine 49,00
TCB-SSRLO1TUUP-E Adapter RAS auf TCC-Link 155,00




»  RAS-Systeme

Haori
Inverter-Wandgerdt

RAS-BXXxN4KVRG-E

Hauptvorziige

Ausgefeiltes Design mit individuellen
Gestaltungsmaéglichkeiten fur den Endkunden

Hohe Energieeffizienz im Heizen
und Kihlen A+++/A+++

Superleiser Betrieb: 19 dB(A) im Quiet Betrieb*

Nachtkomfortbetrieb

\Wochentimer und Energie Monitoring via
App maglich

Ultra Pure Filter und lonisator fur
verbesserte Luftqualitat

* bei den GroBen 2,5 kW und 3,5 kW

HAORI

Eigenschaften

Magic Coil mit Trocknungsfunktion,
die Feuchtigkeit vom \Wdrmetauscher entfernt

Komfortable Luftverteilung dank Hada Care
und 3D Luftstrom

Wifi-Modul infegriert

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google

Assistant
— EUROVENT
%g,CERTI FIED
PERFORMANCE

AF) «wvericr %

o~
>

Der Haori zeichnet sich durch ein einzigartiges Design aus, das Endkunden permanente

Flexibilitt bietet dank seines patentierten Stoffbezuges.

Dieses optimale Endkunden-Wandgerdt bietet neben hochsten Energieeffizienzwerten auch sehr
leise Betfriebsmodi, sowie viele Eigenschaften, die den Komfort opfimisieren.

Zur modernen Bedienung des Gertes ist es maglich, auf Amazon Alexa und Google Assistant
zurlickzugreifen.

Infrarot-Fernbedienung inklusive.

Highlights

> Einzigartiges Design mit absoluter
Gestaltungsfreiheit fiir den Kunden

> A+++/A+++

> Superleiser
und komfortabler Betrieb

Innengerdt

AuBengerit

TOSHIBA

mvERTER




Kombinationsdaten — HAORI Inverter Wandgeriit

Innengerit RAS-

AuBengerit RAS-

Nennkuhlleistung C kw
P-Design C kW
Minimale Kuhlleistung C kW
Maximale Kihlleistung C kW
Nennleistungsaufnahme C kW
EER C

SEER C

nsh

Energieeffizienzklasse C

Saisonaler Energieverbauch ~ C kwh
Nennheizleistung H kW
P-Design H kW
Minimale Heizleistung H kW
Maximale Heizleistung H kW
Nennleistungsaufnahme H kw
CopP H

SCOP (A) H

nsh (A) H
Energieeffizienzklasse H

Saisonaler Energieverbauch  H kwh

Technische Daten — Innengerite

Innengeriit RAS-

Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) (¢ dB(A)
Luftvolumenstrom max. H m3/h-/s
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Technische Dafen — AuBengerite

AuBengeriit RAS-

Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32) kg
Minimale Rohrleitungsldnge m
Maximale Rohrleitungslange m
Maximale Héhendifferenz m
Vorgeflllte Rohrleitungsldnge m
Nachfilimenge g/m
Bordelanschlisse — Flissigkeitsleitung @ mm
Bordelanschliisse - Gasleitung ¢ mm
Luftvolumenstrom max. CH mdh-I/s
Schalldruckpegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* (0 dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h) H dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Maximaler Betriebsstrom A
Betriebsspannung V-Ph-Hz
Betriebsbereich C °C
Betriebsbereich H °C
CO, Aquivalent

(vorgefullte Kdltemittelmenge)

Minimale Grundfléche fiir die Installation m?2

Messbedingungen: siehe Seite 2

B10N4KVRG-E
10J2AVSG-E1
2,50
2,50
0,90
3,20
0,54
4,63
8,60
341%
A+++
102
3,20
2,50
0,90
4,70
0,74
4,32
5,10
201%
A+++

684

B10N4KVRG-E
600 - 166 /300 - 83
a
19
54
610 - 169 /300 - 83
Iy
19
54

il
220-240/1/50

10J2AVSG-E1

0,55
2
20
12
15
20
6,35
9,52
1890 - 524
44
37

57
46
39

59
550 x 780 x 290
26
6.75
220-240/1/50
-15/+ 46
-15/+ 24
371

B13N4KVRG-E
13J2AVSG-E1
3,50
3,50
1,00
4,10
0,80
4,38
8,70
345%
A+++
142
4,20
3,20
1,00
5,30
1,08
3,89
5,10
201%
A+++

876

B13N4KVRG-E
670 - 186 /320 - 89
43
19
56
680 - 189 /320 - 89
43
19
56
300 x 987 x 210
1
220-240/1/50

13J2AVSG-E1
Gleichstrom-Rollkolben
0,80
2
20
12
15
20
6,35
9,62
1950 - 540
46
39

59
48
43

61
550 x 780 x 290
30
7.6
220-240/1/50
-16/+ 46
-15/+ 24
540
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B16N4KVRG-E
16J2AVSG-E1
4,60
4,60
1,20
5,30
1,35
3,41
7,80
309%
A++
206
5,50
4,00
1,10
6,30
1,62
3,62
4,60
181%
A++

1214

B16N4KVRG-E
690 - 192 /340 - 95
45
21
58
730 -202 /360 - 100
45
22
58

12
220-240/1/50

16J2AVSG-E1

0,80
2
20
12
15
20
6,35
12,70
2040 - 566
48
40

61
50
43

63
550 x 780 x 290
33
9.5
220-240/1/50
-16/+ 46
-156/+ 24
540

Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften fir minimale Grundfldche und Raumvolumen

¢ = Kihimodus



w  RAS-Systeme
‘ 987 ‘
Technische Abmessungen
EEEESESEEESS
) MaBe in mm
Innengerdt A B c Grille inlet Alr filter Alr filter 210
RAS-B1ON4KVRG-E 987 300 210
RAS-B13N4KVRG-E 987 300 210 § %
RAS-B16N4KVRG-E 987 300 210
Plasma ion/ Air outlet
Heat exchanger,
Front panel
- N\
i/ L \ 5]
‘ 95176 76195 ‘
AuBengerdt Befriebsspannung K-Querschnitt K-Querschnift Sicherung MaBe in mm
g V-Ph-Hz Zuleitung Verbindungsleitung A A B I
RAS-10J2AVSG-E1 230-1-50 1,5 mm? 1,5 mm? 10 780 550 290
RAS-13J2AVSG-E1 230-1-50 1,56 mm? 1,56 mm? 10 780 550 290
RAS-16J2AVSG-E1 230-1-60 2,5 mm? 1,5 mm? 12 780 550 290
FAN-GUARD
2436
C 1] i
|— COVER-PV

) |

—— =

L] i

— i

A Ei*

290

Der aufgefihrte Kabelquerschnitt gilt fir Leitungsldngen bis 10 m.

Die elekirischen Leitungen mussen vom Typ HO7 RN-F (245 IEC 57) oder hochwertiger sein und mit einer Isolierung aus synthetischem Gummi sowie
mit einer Beschichtung aus Neopren entsprechend den Vorschriffen EN 60335-2-40 versehen sein.

Es sind jeweils die 6rflichen Elekiroinstallationsvorschriften zu beachten!

Elekirische Anschlisse

Eingang der Stromversorgung beim Klemmenblock des Innengeréts (empfohlen

Klemmenblock 77—~/ N T~ N
fir innen ome ee
A=A AN NN

‘ \

Eingang der Stromversorgung bei Klemmenblock des AuBengeréts (erhaltlich)

717171 rwrw 7171
NN N AEANEAN

Klemmenblock
fur innen

|
| |
| |
T I
: | L L
Lonaw 7 ] r
Eingang der | | C T _:
Stromversorgung | | I
| T )ﬁ
J/ J/ l Klemmenblock

Klemmenblock
fir auBen

fir auBen

CHASSIS CHASSIS

|
|
|
L N GND
Eingang der
Stromversorgung
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INVERTER A |

%

RAS-BxxN4KVRG-E

RAS-xxJ2AVSG-E1

Preise — HAORI Inverter Wandgerdit

Bestellnummer Typ Kiihl-/Heizleistung kW Einzelpreis (EUR) = Gesamtpreis (EUR)
RAS-B1ON4KVRG-E Innengerdt 1.132,00

B 2,60/3,20 2.483,00
RAS-10J2AVSG-E1 AuBengerdt 1.351,00
RAS-B13N4KVRG-E Innengerét 1.244,00

B 3,60/4,20 2.929,00
RAS-13J2AVSG-E1 AuBengerdt 1.685,00
RAS-B16N4KVRG-E Innengerdt 1.362,00

B 4,60 /5,50 3.469,00
RAS-16J2AVSG-E1 AuBengerdt 2.107,00

Zubehdr — Inverter Wandgerit

Bestellnummer Beschreibung Preis EUR
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehor: IR FB

RB-RXS33-E IR-FB Wochentimer 1:1+Multi - neu ab 22/23 112,00
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Schnitistelle

INKNXUNIOO11000 KNX dber universelle IR-Schnittstelle 503,00
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Wifi Modul / GSM Modul

INWMPUNIOO11000 IR zu WiFi-Schnittst. IP bas. Hausautom. 503,00
Zusatz-Platinen und deren Zubehor

TCB-IFCB5-PE Fensterkontakiplatine 68,00
TCB-PX100PE Gehduse fur Fensterkontakiplatine 49,00
TCB-SSRLO11UUP-E Adapter RAS auf TCC-Link 155,00
Olprotektoren

CUW-2 Olprotektor + E-Heizung + Laubfang 1.318,00

Heim &
Gewerbe
1:1



«»  RAS-Systeme

Super Daiseikai 9
Inverter-Wandgerdt

f— O

| = —7=

RAS-XxXPKVPG-E-WIFI Hauptvorziige

* Hochste Energieeffizienz mit e Schutz vor Auskihlung des Raumes
SEER-Werten bis 10,6; (Frostschutz; 8 °C-Funktion)
Energieeffizienzklasse A+++ ¢ Die Trocknungsfunktion

entfernt Feuchtigkeit vom
e Superleiser Befrieb: Nur 20 db(A) \Wéarmetauscher

(2,5 und 3,5 kW-Modell)
e Plasmafilter
e Fireplace-Modus” der
Strahlungswarme simuliert

e Wochenzeitschaltuhr mit bis zu
vier Einstellungen pro Tag

« Nochtkomfortbefrieb Wi ) (QWL'RI’[R %

Eigenschaften

Super

m IS'EIKAI Der Super Daiseikai 9 ist die Weiterentwicklung des Premium-Systems und optimiert fiir R32.

Mit einem SEER von bis zu 10,6 Ubertrifft der Super Daiseikai 9 sogar seinen Vorgénger, der
bereits eines der effizientesten Gerdte auf dem Markt war. Bewéhrte Elemente am Gerdt und an
der Fernbedienung wurden beibehalten.

Im schallreduzierten Betrieb ist der Super Daiseikai 9 ganz besonders leise — Wohlftihlklima das
akustisch kaum wahrnehmbar ist.

Infrarot-Fernbedienung inklusive.

Innengerdt mit separat geliefertem WiFi-Modul zur Montage vor Ort im Gehduse.

Highlights Innengert AuBengerdt

=
| Tosmiaa lﬂ
ooy

> SEER bis 10,6

> Hochste Energieeffizienz = =
im Kihl- und Heizbetrieb

> Superleiser Betrieb,
nur 20 db(A)

> Silent Mode: Absenkung
des Schalldrucks am AuBengerdt
um 4 db(A)



Kombinationsdaten — Super DaiSeiKai 9 mit Wifi (Paket) Inverter Wandgeriit

Innengerit RAS-

AuBengerit RAS-

Nennkuhlleistung C kw
P-Design C kW
Minimale Kuhlleistung C kW
Maximale Kihlleistung C kW
Nennleistungsaufnahme C kW
EER C

SEER C

nsh

Energieeffizienzklasse C

Saisonaler Energieverbauch ~ C kwh
Nennheizleistung H kW
P-Design H kW
Minimale Heizleistung H kW
Maximale Heizleistung H kW
Nennleistungsaufnahme H kw
CopP H

SCOP (A) H

nsh (A) H
Energieeffizienzklasse H

Saisonaler Energieverbauch  H kwh

Technische Daten — Innengerite

Innengeriit RAS-

Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Luftvolumenstrom max. H m3/h-/s
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Technische Dafen — AuBengeridte

AuBengeriit RAS-

Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32) kg
Minimale Rohrleitungsldnge m
Maximale Rohrleitungsldnge m
Maximale Héhendifferenz m
Vorgeflllte Rohrleitungsldnge m
Nachflllimenge g/m
Bordelanschliisse — Flussigkeitsleitung @ mm
Bordelanschlisse - Gasleitung @ mm

Luftvolumenstrom max. CH mdh-l/s
Schalldruckpegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h) H dB(A)
Schalldruckpegel (h) H dB(A)

H

Schallleistungspegel (h) dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Maximaler Betriebsstrom A
Betriebsspannung V-Ph-Hz
Betriebsbereich C °C
Betriebsbereich H °C
CO, Aquivalent

(vorgefullte Kaltemittelmenge)

Minimale Grundfléche fir die Installation m?2

Messbedingungen: siehe Seite 2

10PKVPG-EWIFI
10PAVPG-E
2,50
2,50
0,80
3,60
0,45
5,56
10,60
421%
A+++
83
3,20
3,00
0,70
5,80
0,60
5,33
5,20
205%
A+++

807

10PKVPG-EWIFI

690 - 188
43
20
58

720 - 200
44
20
59

14
220-240/1/50

10PAVPG-E

1,00
2
25
10
15
20
6,35
9,62
2160 - 600
46
43
61
47
42
62
630 x 800 x 300
38
85
220-240/1/50
-15/+ 46
-15/+24
675

13PKVPG-E-WIFI
13PAVPG-E
3,60
3,50
0,90
4,10
0,75
4,67
9,60
377%
A+++
129
4,00
3,60
0,80
6,30
0,80
5,00
5,10
201%
A+++
988

13PKVPG-E-WIFI
710 - 197
44
20
59
720 - 200
45
20
60
293 x 851 x 270
14
220-240/1/50

13PAVPG-E
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben
1,00
2
25
10
15
20
6,35
9,62
2160 - 600
48

63
50

65
630 x 800 x 300
38
10
220-240/1/50
-15/+ 46
-15/+ 24
675
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16PKVPG-E-WIFI
16PAVPG-E
4,50
4,50
0,90
5,10
1,08
4,17
8,60
337%
A+++
185
5,50
4,50
0,80
6,80
1,37
4,01
4,60
181%
A++

1369

16PKVPG-E-WIFI

730 - 203
45
22
60

740 - 206
46
22
61

14
220-240/1/50

16PAVPG-E

1,00

2

25

10

15

20
6,35
12,70

2160 - 600

49

64
50

65
630 x 800 x 300
38
10.5
220-240/1/50
-15/+ 46
-15/+24
675

Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften flir minimale Grundfliche und Raumvolumen

¢ = Kihimodus



s RAS-Systeme

Technische Abmessungen

. MaBe in mm
Innengerdt
A B c
RAS-10PKVPG-E-WIFI 851 293 270
RAS-13PKVPG-E-WIFI 851 293 270 [
A
RAS-16PKVPG-E-WIFI 851 293 270
A C
;3 == ;3 = ;3
B LY E%? &
. e U
l -
. Befriebsspannung K-Querschnitt K-Querschnitt Sicherung
AuBengerdt V-Ph-Hz Zuleifung Verbindungsleitung
RAS-10PAVPG-E 220/230-1-60 1,6 mm? 1,5 mm? 12
RAS-13PAVPG-E 220/230-1-60 2,5 mm? 1,5 mm? 12
RAS-16PAVPG-E 220/230-1-60 2,5 mm? 1,5 mm? 12
. = -\\\\
AuBengerdte MaBe in mm L_] \s\?\}%
. 1 N
RAS-10PAVPG-E 800 630 300 ] B \\\\]\\]\\'\\I\\]\x
]
RAS-13PAVPG-E 800 630 300 C i) ’;’42';9&'[«:*
)
C [ 27
RAS-16PAVPG-E 800 630 300 24
C i + 2
St s N
. C |
A

Der aufgefihrte Kabelquerschnitt gilt fir Leitungsldngen bis 10 m.

Die elekirischen Leitungen missen vom Typ HO7 RN-F (245 IEC 57) oder hochwertiger sein und mit einer Isolierung aus synthetischem Gummi sowie
mit einer Beschichtung aus Neopren entsprechend den Vorschriften EN 60335-2-40 versehen sein.
Es sind jeweils die 6rflichen Elekiroinstallationsvorschriften zu beachten!

Elekirische Anschlisse

Eingang der Stromversorgung beim Klemmenblock des Innengeréts (empfohlen

Eingang der Stromversorgung bei Klemmenblock des AuBengeréts (erhaltlich)

Klemmenblock 17 N7 SNy~ N Y AR Klemmendlock TN V1N A VaNlaY Y
far innen ome ee fir innen
A=A AN N NG| NN N ANEANEN S
! |

q-—-

| |
| |
| |
| | T T
| | |
L N GND : T J [
Eingang der | | C T _:
Stromversorgung | | | r
| T )—_1
J/ j/ i Klemmenblock I
Klemmenblock % | = fur auBen |
fiir auBen [1X2X3 m | Erde |
[ N
@ N
| | |
CHASSIS L CHASSIS
N GND
Eingang der

Stromversorgung



RAS-XXPAVPG-E

Bestellnummer
RAS-10PKVPG-EWIFI
RAS-10PAVPG-E
RAS-13PKVPG-E-WIFI
RAS-13PAVPG-E
RAS-16PKVPG-E-WIFI
RAS-16PAVPG-E

TOSHIBA
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RAS-xxPKVPG-E

Preise — Super DaiSeiKai 9 mit Wifi (Paket) Inverter Wandgeriit

Typ
Innengerat
AuBengerdt
Innengerdt
AuBengerdt
Innengerat
AuBengerdt

Kiihl-/Heizleistung kW Einzelpreis (EUR)
911,00

2,50/3,20
2.352,00
957,00

3,50/ 4,00
2.498,00
1.044,00

4,50/5,50
3.087,00

Gesamtpreis (EUR)

3.263,00

3.455,00

4.131,00

Zubehor — Inverter Wandgerdit

Bestellnummer
Olprotektoren
CUW-3

INKNXUNIOO11000

INWMPUNIOO11000
Zusatz-Platinen und deren Zubehor
TCB-IFCB5-PE

TCB-PX100PE

TCB-SSRLO11UUP-E

Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle

Beschreibung
Olprotekfor + E-Heizung + Laubfang

KNX Uber universelle IR-Schnittstelle

Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Wifi Modul / GSM Modul
IR zu WiFi-Schnittst. IP bas. Hausautom.

Fensterkontaktplatine
Gehduse fiir Fensterkontakiplatine
Adapter RAS auf TCC-Link

Preis EUR

1.358,00

503,00

503,00

68,00

49,00
155,00

Heim &
Gewerbe
1:1



s RAS-Systeme

Bi-Flow
Inverter-Konsolgerat

Hauptvorziige

* Kompaktes und modernes Design in jeglicher e Auto-Diagnose-System
Hinsicht (600 x 700 x 220 mm)
e \Wochentimer
e Toshiba IAQ Filter
e Schutz vor Auskuhlung des Raumes
e Doppel-Ausblas (unten und oben) sowohl im (Frostschutz; 8 °C-Funktion)
Heiz- als auch im Kihlbetrieb

Optional
e Stdrke und Richtung der Luftstromung
individuell steuerbar e | eckage Erkennungssensor
e Nachtkomfortbetrieb CWIFi  _— @P(:E ERTIFTED
= -
[

e Kindersicherung am Bedienelement » =
A" werrer %
Eigenschaften

Durch das innovative und kompakte Design fiigt sich das Konsolgeriit unauffillig unter einer
Fensterbank oder an der Wand ein.

Der einzigartige Bodenausblas sorgt fur eine angenehme und gleichmdBige Wonhlfihltemperatur
im ganzen Raum.

In Verbindung mit der optionalen Fernbedienung verfugt das Bi-Flow Konsolgerdt Giber einen
\Wochentimer sowie eine Frostschutz-Funkfion.

Infrarot-Fernbedienung inklusive.

Highlights
> Sehr hohe Enetrgieeffizienz
im Kihl- und Heizbetrieb
> Intelligente Benutzerschnittstelle
> Doppel- und Boden-Ausblas

> Kompaktes Design

Innengerdt AuBengerdt




Kombinationsdaten — Bi-Flow Inverter Konsolgertite

Innengerit RAS-

AuBengerit RAS-

Nennkuhlleistung C kw
P-Design C kW
Minimale Kuhlleistung C kW
Maximale Kihlleistung C kW
Nennleistungsaufnahme C kW
EER C

SEER C

nsh

Energieeffizienzklasse C

Saisonaler Energieverbauch ~ C kwh
Nennheizleistung H kW
P-Design H kW
Minimale Heizleistung H kW
Maximale Heizleistung H kW
Nennleistungsaufnahme H kW
COoP H

SCOP (A) H

nsh (A) H
Energieeffizienzklasse H

Saisonaler Energieverbauch  H kwh

Technische Daten — Konsolgerdte

Innengeriit RAS-

Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) (¢ dB(A)
Luftvolumenstrom max. H m3/h-/s
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A)
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Technische Dafen — AuBengeriite

AuBengerit RAS-

Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32) kg
Minimale Rohrleitungslénge m
Maximale Rohrleitungslénge m
Maximale Hohendifferenz m
Vorgeftillte Rohrleitungsldnge m
Nachfilimenge g/m
Bordelanschlisse — Flssigkeitsleitung @ mm
Bérdelanschltsse - Gasleitung g mm
Luftvolumenstrom max. CH mdh-I/s
Schalldruckpegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h) H dB(A)
Schalldruckpegel (h)

(Modus Silent 1/Silent2)* H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Maximaler Betriebsstrom A
Befriebsspannung V-Ph-Hz
Betriebsbereich C °C
Betriebsbereich H °C
CO, Aquivalent

(vorgefullte Kaltemittelmenge)

Minimale Grundfléche fiir die Installation m?2

Messbedingungen: siehe Seite 2

B10J2FVG-E
10J2AVSG-E1
2,50
2,50
0,95
3,20
0,69
4,24
7,20
285%
A++
121
3,20
2,50
0,85
4,40
0,82
3,90
4,70
185%
A++

744

B10J2FVG-E
492-136
39
23
52
492-136
39
23
52

16
220-240/1/50

10J2AVSG-E1

0,55
2
20
12
15
20
6,35
9,62
1890 - 524
44
37

57
46
39

59
550 x 780 x 290
26
6.75
220-240/1/50
15/ + 46
-16/+ 24
371

Gleichstrom-Rollkolben

B13J2FVG-E
13J2AVSG-E1

3,50
3,50
1,05
4,10
0,87
4,02
7,02

278%
A++
174
4,20
3,00
1,00
5,00
1,27
3,31
4,70

185%
A++

893

B13J2FVG-E
528-146
40
24
53
552-153
40
24
53
600 x 700 x 220
16
220-240/1/50

13J2AVSG-E1

0,80
2
20
12
15
20
6,35
9,62
1950 - 540
46
39

59
48
43

61
550 x 780 x 290
30
7.6
220-240/1/50
16/ + 46
-16/+ 24
540
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B18J2FVG-E
18J2AVSG-E1
5,00
5,00
1,20
5,60
1,68
2,98
6,80
269%
A++
257
6,00
4,00
1,30
6,30
2,05
2,93
4,60
181%
A++

1217

B18J2FVG-E
600-167
46
31
59
660-183
46
31
60

16
220-240/1/50

18J2AVSG-E1
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben
1,10
2
20
12
15
20
6,35
12,70
2076-576
48
42

63
50
44

63
550 x 780 x 290
34
9.5
220-240/1/50
16/ + 46
-16/+ 24
743

Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften fiir minimale Grundfldche und Raumvolumen

¢ = Kihimodus



s RAS-Systeme

Technische Abmessungen

600

\ 700

T: 220 mm

AuBengert Betri%ﬁshpiuHr;nung K»%Jlgirﬁ]cr?;iﬁ
RAS-10J2AVSG-E 230-1-50 1,6 mm?
RAS-13J2AVSG-E 230-1-50 1,6 mm?
RAS-18J2AVSG-E 230-1-50 2,5 mm?

o) =\
C ] 730N
C 1) I ZZSNNN
"“ll’rl'll \\\,m\\\w
B “[\|\[\l\“\\\[\ /'/,l!l'[lﬂﬂu‘
\\‘\QQ\\QQ\\\\ //92,/1/1/9/’
N7
C 1) XX 7/,
;:l S e
+ S 4

S * —
. C |
A

K-Querschnitt
Verbindungsleitung

1,5 mm?
1,5 mm?

1,5 mm?

Sicherung
A

MaBe in mm
A B C
780 550 290
780 550 290
780 550 290

Der aufgefihrte Kabelquerschnitt gilt fir Leitungsldngen bis 10 m.

Die elekirischen Leitungen missen vom Typ HO7 RN-F (245 IEC 57) oder hochwertiger sein und mit einer Isolierung aus synthetischem Gummi sowie
mit einer Beschichtung aus Neopren entsprechend den Vorschriften EN 60335-2-40 versehen sein.

Es sind jeweils die 6rflichen Elekiroinstallationsvorschriften zu beachten!

Elekirische Anschlisse

Legende

Verbindungsleitung Innengerdt Ph
Verbindungsleitung Innengerct N
Kommunikation Innen-/AuBengerit
Neutralleiter

Phase

Erde

Verzdgerungssicherung oder
thermomagnetischer Trennschalter
2 Hauptschalter

Sz -

BT

mmes|

AG

]

-

(_/;\

OV IN= S0Hz
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RAS-BXxJ2FVG-E

Bestellnummer Typ

RAS-B10J2FVG-E Innengerdt
RAS-10J2AVSG-E1 AuBengerdt
RAS-B13J2FVG-E Innengerdt
RAS-13J2AVSG-E1 AuBengerdt
RAS-B18J2FVG-E Innengerdt
RAS-18J2AVSG-E1 AuBengerdt

Preise — Bi Flow Inverter Konsolgerdit

KiihI-/Heizleistung kW Einzelpreis (EUR)

2,50/3,20

3,60/4,20

5,00/6,00

1.347,00
1.351,00
1.468,00
1.685,00
1.727,00
2.375,00

Gesamtpreis (EUR)

2.698,00

3.153,00

4,102,00

Zubehdr — Bi Flow Inverter Konsolgerit

Bestellnummer Beschreibung
Olprotektoren

CUW-2 Olprotektor + E-Heizung + Laubfang
Leckage-Erkennungssysteme und deren Bauteile

RB-1301-E Kaltemittelleckagesensor R32
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Schnittstelle

INKNXUNIOO 11000 KNX Uber universelle IR-Schnittstelle
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Wifi Modul / GSM Modul

INWMPUNIOOT1000 IR zu WiFi-Schnittst. IP bas. Hausaufom.
RB-N106S-G WIFI-Modul RAS - Kabelvariante
Zusatz-Platinen und deren Zubehor

TCB-IFCB5-PE Fensterkontakiplatine
TCB-PX100PE Gehduse fur Fensterkontakiplatine
TCB-SSRLO1TUUP-E Adapter RAS auf TCC-Link

Preis EUR

1.318,00

261,00

503,00

503,00
181,00

68,00
49,00
155,00

Heim &
Gewerbe
1:1
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Die RAS-Multi-Serie,

ideal wenn mehrere RGume versorgt werden sollen.

Alle Toshiba Multi-Klimagerdte sind mit der Toshiba Hybrid-Inverter-Technologie
ausgestattet. Diese zeichnet sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad und
hdchste Zuverldssigkeit aus. Dabei kann ein einziges AuBengerdt bis zu finf In-
nengerdte versorgen.

Es wird Platz gespart und der Installations-Aufwand verringert sich.

Die leistungsstarken Gleichstrom-Verdichter sorgen daflr, dass diese Gerdte
schnell die gewinschte Temperatur erreichen und dann genau einhalten.

Bei der Auswahl von Innengerdfen kdnnen Sie zwischen vier Wandgerdten
wdhlen. AuBerdem stehen ein Kanal-, ein 4-Wege-Kassetften- und ein Konsol-
gerdt zur Auswahl. Grundsdtzlich kdnnen alle Modelle — unter Ber(icksichtigung der
Systemvoraussetzungen — untereinander kombiniert werden.

Vorteile
von Multi-Systemen:

e Inverter-Technologie garantiert hohe Energieeffizienz
e Fin AuBengerdt kann bis zu funf Innengerdte versorgen
e \ereinfachter Installationsaufwand

e \Wenig Plafzbedarf
e Auto-Diagnose-System
e Kleine und kompakte AuBengerdte

Innengerdte

AuBengerite

Fernbedienungen

. Kanalgerat

= —
g 23544
W e [=F 3

-~

~
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RAS-Multi-Systeme

Heimbereich und
kieinere gewerbliche Anwendungen

Multi-Split-Inverter

Wandgeriite seite 56
Bi-Flow Konsolgerdte seite 61
Kassettengerite seite 62
Kanalgerdte seite 63
AuBengeriite seite 64
Kombinationsmaglichkeiten seite 68
Elektrische Anschliisse seite 70




s Multi-Split-Systeme

Seiya+
Inverter-Wandgerdt

RAS-(B)XXE2KVG-E

Hauptvorziige

* Hohe saisonale Energie-
Effizienzklasse, mindestens A++

e Besonders leiser Betrieb
o GroRer Befriebsbereich: von -15° C bis +46° C
o Aufo-Diagnose-System

o |nfrarof-Fernbedienung inklusive

Optional

AF) «wverier %

Technische Abmessungen
Innengerit

e Fernbedienung mit Wochentimer
RB-RXS33E

MaBe in mm

| A B C
RAS-BO5E2KVG-E 770 288 225
RAS-BO7E2KVG-E 770 288 225

RAS-B10E2KVG-E 770 288 225
RAS-B13E2KVG-E 770 288 225
RAS-B16E2KVG-E 798 293 230

60

Technische Daten — Multi Innengerdt Seiya+ Wandgerdt

Innengerit RAS-

Nennkuhlleistung C kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design C kW
Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C db(A)
Schallleistungspegel (h/n) C db(A)
Nennheizleistung H KW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design H kW
Luftvolumenstrom max. H m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) H db(A)
Schallleistungspegel (h/n) H db(A)
Abmessungen (Hx B xT) mm
Gewicht kg
Bordelanschliisse - Flussigkeitsleitung g mm
Bérdelanschlisse - Gasleitung @ mm
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Einzelpreis (EUR)

Messbedingungen: siehe Seite 2

BOSE2KVG-E BO7E2KVG-E
1,60 2,00

B10E2KVG-E
2,70

B13E2KVG-E
3,70

B16E2KVG-E
4,50
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

480-134 500-140 510-144 540-1562 750-208
37/19 38/19 39/19 41/20 43/21
50/19 51/19 52/19 54/20 56/21
2,00 2,70 4,00 5,00 5,50

Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter: http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website hitp://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

480-134 500-140 510-144 560-158 760-213
37/19 38/19 39/19 41/20 43/21
50/19 51/19 52/19 54/20 56/21

288x770x225 288x770x225 288x770x225 288x770x225 293x798x230
9 9 9 9 9
6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
9,25 9,25 9,25 9,25 12,70
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
483,00 509,00 570,00 587,00 615,00

C = Kiihimodus



Shorai Edge
Inverter-Wandgerdt
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RAS-BxxJ2KVSG-E

\ =/

- |
Hauptvorziige ,
e Geradliniges, mattes, Design mit e Fireplace-Modus" der Strahlungswdrme

unsichtbaren Ausbrechéffnungen simuliert
o \Verfugbar ab LeistungsgroBe 1,5 kW e \Wochentimer

e FEinfache Installation dank
vereinfachter Verrohrung

Schutz vor Auskuhlung des Raumes
(Frostschutz; 8 °C-Funktion)

e Nachtkomfortbetrieb

Infrarot-Fernbedienung inklusive

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

e Auto-Diagnose-System

e Die Trocknungsfunktion beseitigt Feuchtigkeit
aus den Innenkomponenten des Wandgerdts

o>
>

(Wi G)

Technische Abmessungen

@NVERTER

MULTI SYSTEM

Innengerit MaBe in mm
A B c
RAS-M05J2KVSG-E 800 293 226
RAS-B07J2KVSG-E 800 293 226
RAS-B10J2KVSG-E 800 293 226
RAS-B13J2KVSG-E 800 293 226
RAS-B16J2KVSG-E 800 293 226
RAS-B22J2KVSG-E 1053 320 245
RAS-B24J2KVSG-E 1053 320 245
A c
— =
T
J |
o e T T T U
© e s | .
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Technische Daten — Multi Innengerdt Shorai EDGE Wandgerit

Innengerit RAS-

Nennkihlleistung C kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design C KW
Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C db(A)
Schallleistungspegel (h/n) C db(A)
Nennheizleistung H kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design H kW
Luftvolumenstrom max. H m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) H db(A)
Schallleistungspegel (h/n) H db(A)
Abmessungen (Hx B xT) mm
Gewicht kg
Bordelanschliisse - Flussigkeitsleitung g mm
Bordelanschlisse - Gasleitung @ mm
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Einzelpreis (EUR)

Messbedingungen: siehe Seite 2

MO05J2KVSG-E B07J2KVSG-E B10J2KVSG-E B13J2KVSG-E B16J2KVSG-E B22J2KVSG-E B24J2KVSG-E

1,50 2,00 2,70 3,70 4,50 6,00 7,10
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
606 -168 660-183 660-183 732-203 750-208 1032-286 1122-311
37/22 40/22 40/22 43/23 44/25 45/34 47/35
50/35 53/35 63/35 56/36 57/38 58/47 60/48
2,00 2,70 4,00 5,00 5,60 7,00 8,10
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website hitp://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
606 - 168 660-183 660-183 732-203 768-213 1080-299 1140-316
37/22 40/22 40/22 43/23 44/25 45/34 47/35
50/35 53/35 53/35 56/36 57/38 58/47 60/48
293 x 800 x 226 293 x800x 226 293 x800x226 293 x800x226 293 x800x226 320x 1053 x 245 320 x 1063 x 245
10 10 10 10 10 14 14
6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
9,62 9,62 9,62 9,62 9,562 12,70 12,70
220-240/1/60 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/560 220-240/1/50 220-240/1/60 220-240/1/50
669,00 702,00 735,00 770,00 806,00 949,00 1.026,00

C = Kiihimodus

Multi



55 Mulfi-Splif-Systeme

Shorai Edge Black
Inverter-Wandgerdt

RAS-BxxG3KVSGB-E Hauptvorziige

Design
e Geradliniges, modernes Design in schwarz o Fireplace-Modus, der Strahlungswdrme
simuliert
* Dazu passende elegante IR-Fernedienung mit
\Wochentimer e Schutz vor Auskiihlung des Raumes
(Frostschutz, 8°C-Funktion)
Leise Effizienz
e Besonders leiser Befrieb dank Quiet Mode * Nachtkomfortbefrieb
(nur 19 dB(A) im C und H)*
o Infegrierfes WIFI Modul
e Hohe saisonale Energie-Effizienz von A+++ *
e Kompatibel mit Amazon Alexa und

Komfort dank vieler Extra-Funktionen Google Assistant
e HADA und 3D Luftstrom flir komfortable Luft-
verteilun
g =
e Magic Coil mit Trocknungsfunkfion, die o @ NVERTER ‘

Feuchtigkeit vom Warmetauscher enffernt @ MULTI SYSTEM

Technische Abmessungen

Innengerit MaBe in mm
A B C

RAS-MO5G3KVSGB-E 800 293

RAS-BO7G3KVSGB-E 800 293

RAS-B10G3KVSGB-E 800 293

RAS-B13G3KVSGB-E 800 293

RAS-B16G3KVSGB-E 800 293

RAS-B18G3KVSGB-E 10563 320

RAS-B22G3KVSGB-E 10563 320

RAS-B24G3KVSGB-E 1053 320

A
=
L u
B
\ A ’ 8 \mw_‘_‘___‘_:_u@_ui [ i
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Technische Daten — Multi Innengerdt Shorai EDGE BLACK Wandgerdt
Innengeriit RAS- MO5G3KVSGB-E BO7G3KVSGB-E B10G3KVSGB-E B13G3KVSGB-E B16G3KVSGB-E B18G3KVSGB-E B22G3KVSGB-E B24G3KVSGB-E
Nennkuhlleistung C kW 1,60 2,00 2,70 3,70 4,50 5,00 6,00 7,10
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb Die kombinationsspezifischen Leistungsdafen entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
P-Design C KW Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s 660-183 660-183 732-203 750-208 990-274 1032-286 1122-311
Schalldruckpegel (h/n) C db(A) 3719 40/19 40/19 43/19 44/21 44/26 45/27 47/28
Schallleistungspegel (h/n) C db(A) 50/32 53/32 56/32 56/32 57/34 57/39 58/40 60/41
Nennheizleistung H kw 2,00 2,70 4,00 5,00 5,60 6,00 7,00 8,10
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
P-Design H kW Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Luftvolumenstrom max. H ma3/h-1/s 600-168 660-183 660-183 732-203 768-213 990-274 1080-299 1140-316
Schalldruckpegel (h/n) H db(A) 3719 40/19 40/19 43/19 44/21 44/26 45/27 47/28
Schallleistungspegel (h/n) H db(A) 3719 40/19 40/19 43/19 44/21 44/26 45/27 47/28
Abmessungen (Hx B x T) mm 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 320 x 10563 x 245 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245
Gewicht kg 9 10 10 10 10 14 14 14
Bordelanschliisse - Flussigkeitsleitung g mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Bordelanschliisse - Gasleitung g mm 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,52
Befriebsspannung V-Ph-Hz  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50
Einzelpreis (EUR) 806,00 875,00 910,00 970,00 1.020,00 1.170,00 1.210,00 1.290,00

C = Kiihimodus
Messhedingungen: siehe Seite 2



Haori
Inverter-Wandgerdt

TOSHIBA
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Heim &
Gewerbe

RAS-BXxXxN4AKVRG-E

Hauptvorziige

o Ausgefeiltes Design mit individuellen .
Gestaltungsmaglichkeiten fur den Endkunden

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google
Assistant

o Superleiser Betrieb: 19dB(A) im Quiet Betrieb e \Wochentimer und Energie Moniforing via

App mdglich
o Ultra Pure Filter und lonisator ftr
verbesserte Luftqualitat e Nachtkomfortbetrieb
e Magic Coil mit Trocknungsfunkfion, die e Infrarot-Fernbedienung inklusive

Feuchfigkeit vom \Warmetauscher entfernt
= EUROVENT
%g’CEPTI F1ED
PERFORMANCE

~—
? @NVERTER
Wi )

MULTI SYSTEM
Technische Abmessungen

o Wifi-Modul integriert

e Komfortable Luftverteilung dank
Hada Care und 3D Luftstrom

Innengerit MaBe in mm
A B c
RAS-MO7N4KVRG-E 987 300 210
RAS-B1ON4KVRG-E 987 300 210
RAS-B13N4KVRG-E 987 300 210
RAS-B16N4KVRG-E 987 300 210
‘ 987 ‘ Front panel
‘ ‘ \
W/ (1 N\
E%% ‘ 25176 L__L_H’ 25

Technische Daten — Multi Innengerdt HAORI Wandgerit

Innengerit RAS-

Nennkuhlleistung C kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design C kW
Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C db(A)
Schallleistungspegel (h/n) C db(A)
Nennheizleistung H kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design H kW
Luftvolumenstrom max. H m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) H db(A)
Schallleistungspegel (h/n) H db(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm

Gewicht kg

Bordelanschliisse - FlUssigkeitsleitung @ mm
Bérdelanschlisse - Gasleitung @ mm
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Einzelpreis (EUR)

Messbedingungen: siehe Seite 2

MO7N4KVRG-E B10N4KVRG-E B13N4KVRG-E B16N4KVRG-E
2,00 2,70 3,70 4,50
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer \Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

600 - 166 600 - 166 670 - 186 690 - 192
4119 4119 4319 45/21
54/- 54/- 56/- 58/-
2,70 4,00 5,00 5,50

Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website hitp://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

610 - 169 610 - 169 680 - 189 /320 - 89 730 - 202
4119 4119 4319 45/21
54/- 54/- 56/- 58/-
300 x 987 x 210 300 x 987 x 210 300 x 987 x 210 300 x 987 x 210
11 11 11 12
6,35 6,35 6,35 6,35
9,62 9,52 9,62 9,62
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
1.065,00 1.132,00 1,244,00 1.362,00

C = Kiihimodus

Multi



«  Mulfi-Split-Systeme

Super Daiseikai 9
Inverter-Wandgerdt

.-*rl

RAS-MxXPKVPG-E-WIF! Hauptvorziige

e Hochste Energieeffizienz ® beseifigt Feuchtigkeit aus den
Innenkomponenten des Wandgerafs
e Superleiser Befrieb: Nur 20 dB(A)

(2,7 und 3,7 kW-Modell) e Plasmafilter
e Fireplace-Modus" der Strahlungswdrme e |nfrarot-Fernbedienung inklusive
simuliert

e [nnengerdt mit separat geliefertem WiFi-Modul
e Wochenzeitschaltuhr mit bis zu vier zur Montage vor Ort im Gehduse.

Einstellungen pro Tag
@CEE”R"T".%E. ED
PERFORMANCE

CinverTer ‘
@ MULTI SYSTEM

Technische Abmessungen

su er Innengerdt MaBe in mm

A B C
RAS-M10PKVPG-E-WIF 8561 293 270

e Nachtkomfortbetrieb ’-\
Iﬂ
[ ]

e Die Trocknungsfunktion

RAS-M13PKVPG-E-WIF 851 293 270
RAS-M16PKVPG-E-WIF 8561 293 270
A C
== :g
L |
B
i 7 o \;ﬁ i | Ll
A © w_l_l_l_l_x_i:‘ |
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Technische Daten — Multi Innengerdt Super DaiSeiKai 9 mit Wifi (Paket) Wandgerit

Innengeriit RAS- M10PKVPG-E-WIF M13PKVPG-E-WIF M16PKVPG-E-WIF
Nennkihlleistung C kW 2,70 3,70 4,50

Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer \Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
P-Design C kW Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s 672-187 672-187 732-203
Schalldruckpegel (h/n) C db(A) 42/20 44/20 45/22
Schallleistungspegel (h/n) C db(A) 57/35 59/35 60/37
Nennheizleistung H kW 2,70 3,70 4,50

Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
P-Design H kW Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

Luftvolumenstrom max. H ma3/h-1/s 726-202 726-202 744-207
Schalldruckpegel (h/n) H db(A) 42/20 44/20 45/22
Schallleistungspegel (h/n) H db(A) 57/35 59/35 60/37

Abmessungen (Hx B x T) mm 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270

Gewicht kg 14 14 14

Bérdelanschltsse - Fliissigkeitsleitung @ mm 6,35 6,35 6,35
Bdrdelanschliisse - Gasleitung g mm 9,62 9,62 12,70
Befriebsspannung V-Ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Einzelpreis (EUR) 911,00 957,00 1.044,00

C = Kiihimodus
Messbedingungen: siehe Seite 2



Bi-Flow
Inverter-Konsolgerat

TOSHIBA
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VIR

Heim &
Gewerbe

(=

RAS-BxxJ2FVG-E

Hauptvorziige

* Kompaktes und modernes Design e \Wochentimer

e Steuerung Uber WIFI optional e Schutz vor Auskuhlung des Raumes
(Frostschutz; 8 °C-Funktion)

e Doppel-Ausblas (unten und oben) sowohl im
Heiz- als auch im Kihlbetrieb e Infrarot-Fernbedienung inklusive

e Stdrke und Richtung der Luftstromung
individuell steuerbar

Optional

e Leckage Erkennungssensor RB-1301-E

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

N
? @NVERTER
(Wi G

MULTI SYSTEM
Technische Abmessungen

o Nachtkomfortbetrieb

e Kindersicherung am Bedienelement

e Auto-Diagnose-System

~.

=]

Technische Dafen — Multi Innengeriit Bi-Flow Konsole

Innengerit RAS-

Nennkuhlleistung C kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design C kW
Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C db(A)
Schallleistungspegel (h/n) C db(A)
Nennheizleistung H kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design H kW
Luftvolumenstrom max. H m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) H db(A)
Schallleistungspegel (h/n) H db(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm

Gewicht kg

Bordelanschlisse - Flussigkeitsleitung @ mm
Bérdelanschliisse - Gasleitung g mm
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Einzelpreis (EUR)

Messbedingungen: siehe Seite 2

Innengerit MaBe in mm
A B C
RAS-MO7J2FVG-E 700 600 220
RAS-B10J2FVG-E 700 600 220
RAS-B13J2FVG-E 700 600 220
1 RAS-B18J2FVG-E 700 600 220
. %
MO07J2FVG-E B10J2FVG-E B13J2FVG-E B18J2FVG-E
2,00 2,70 3,70 5,00

Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer \Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

490-136 492-136 528-146 600-167
39/23 39/23 40/24 46/31
52/36 52/36 53/37 60/44

2,50 4,00 5,00 6,00

Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website hitp://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

490 - 136 492-136 552-153 660-183
39/23 39/23 40/24 46/31
52/36 52/36 53/37 60/44

600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220
16 16 16 16
6,35 6,35 6,35 6,35
9,62 9,62 9,52 12,70
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
1.277,00 1.347,00 1.468,00 1.727,00

C = Kiihimodus



«  Mulfi-Split-Systeme

Euro-Raster £
4-\Wege-Kassettengerdt 620 x 620 mm — e H
pa| . .

RAS-MxxU2MUVG-E

Hauptvorziige

 Die Euro-Raster 4-Wege-Kassette Idsst sich
einfach in eine bestehende Euro-Raster-
Zwischendecke integrieren

e Kondensathebepumpe mit 630 mm Forderhohe

Zubehor (optional):

e Sehr gufer Wirkungsgrad durch Inverter-
Steuerung

e Kabel-Fernbedienung RB-RWS21-E

e Infrarot-Fernbedienung RBC-AXU3TUM-E
e Kompaktes, formschones Deckenpaneel
e Bewegungs-Sensor TCB-SIR41UM-E
e Sehr geringe Gerdfehdhe — nur 266 mm
e Paneel RBC-UM21PG(W)-E
e Vier Luftleiflamellen fur optimale
Luftverteilung im Raum

@NVERTER

MULTI SYSTEM

EUROVENT

QW CERTIFIED
PERFORNANCE
A

e GroBer Staubfilter

Technische Abmessungen
Innengerit MaBe in mm
o A B c
RAS-M10U2MUVG-E 575 256 575
RAS-M13U2MUVG-E 575 266 575
RAS-M16U2MUVG-E 575 256 575
B
A/B
— ] I
[ 620 ]

Technische Daten — Multi Innengerdt Euro 4 Wege Kassette

Innengerit RAS-

Nennkihlleistung C kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design C kW
Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C db(A)
Schallleistungspegel (h/n) C db(A)
Nennheizleistung H kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design H kW
Luftvolumenstrom max. H m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) H db(A)
Schallleistungspegel (h/n) H db(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Bordelanschliisse - Flussigkeitsleitung @ mm
Bérdelanschlisse - Gasleitung @ mm
Betriebsspannung V-Ph-Hz
Einzelpreis (EUR)

Preis Paneel (EUR)

Gesamtpreis (EUR)

Messbedingungen: siehe Seite 2

M10U2MUVG-E M13U2MUVG-E M16U2MUVG-E
2,70 3,70 4,50
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer \Websiteunfer:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website hitp://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

590 - 164 620 - 172 680 - 189
37/30 38/30 41/31
52/45 53/45 56/46
4,00 5,00 5,50

Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website hitp://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

590 - 164 620-172 680 - 189
37/30 38/30 41/31
52/45 53/45 56/46

256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575
15 15 15
6,35 6,35 6,35
9,62 9,62 12,70
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

1.636,00 1.776,00 1.917,00

402,00 402,00 402,00

2.038,00 2.176,00 2.319,00

C = Kiihimodus



Kanalgerat
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Heim &
Gewerbe

RAS-MxxU2DVG-E

Hauptvorziige

e Statischer Druck bis 45 Pa

e Durch Einbau in eine Zwischendecke sind die
Gerdite (bis auf die Ansaug- und Ausblas-
Offnung) nahezu unsichtbar e Infrarot-Fernbedienung inklusive

e Sehr guter Wirkungsgrad durch Inverter-
Steuerung

Zubehor (optional):

e Kabel-Fernbedienung RB-RWS21-E
e Sehr geringe Gerdtehdhe — nur 210 mm
o Filter
RNBCRKM13G3DVE (MO7 bis M13)
RNBCRKM16G3DVE (M16)
RNBCRKM24GDVE (M22 bis M24)

C\ - = EUROVENT
‘ CERTIFIED
INVERTE @f’ERFDRMANCE

A

MULTI SYSTE
\Www.aurovent-cartfication.com

e |ntegrierte Kondensatpumpe mit 350 mm
Forderhohe

o Flexibler Lufteintritt von hinten oder von
unten maoglich

Technische Abmessungen

Technische Dafen — Multi Innengerdt Kanalgerdt

Innengerit RAS-
Nennkhlleistung C kW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb

P-Design C kW
Luftvolumenstrom max. C m3/h-I/s
Schalldruckpegel (h/n) C db(A)
Schallleistungspegel (h/n) (6 db(A)
Nennheizleistung H KW
Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb
P-Design H kW
Luftvolumenstrom max. H m3/h-1/s
Schalldruckpegel (h/n) H db(A)
Schallleistungspegel (h/n) H db(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm

Gewicht kg

Bordelanschlisse - Flissigkeitsleitung @ mm
Bérdelanschliisse - Gasleitung g mm
Betriebsspannung V-Ph-Hz

Einzelpreis (EUR)

Messbedingungen: siehe Seite 2

Innengerit MaBe in mm
A B c
RAS-MO7U2DVG-E 700 210 450
RAS-M10U2DVG-E 700 210 450
RAS-M13U2DVG-E 700 210 450
RAS-M16U2DVG-E 900 210 450
RAS-M22U2DVG-E 1100 210 450
RAS-M24U2DVG-E 1100 210 450
. .l
c |
MO7U2DVG-E M10U2DVG-E M13U2DVG-E M16U2DVG-E M22U2DVG-E M24U2DVG-E
2,00 2,70 3,70 4,50 6,00 7,10

Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

570/158 570/158 610/169 780/217 1000/278 1060/294
35/27 35/27 37/27 35/24 38/32 39/33
50/42 50/42 52/42 50/39 53/47 54/48

2,70 4,00 5,00 5,50 7,00 8,10

Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter: http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

570/158 570/158 610/169 780/217 1000/278 1060/294
35/27 35/27 37/27 35/24 38/32 39/33
50/42 50/42 52/42 50/39 53/47 54/48

210 x 700 x 450 210 x 700 x 450 210 x 700 x 450 210 x 900 x 450 210 x 1100 x 450 210 x 1100 x 450
16 16 16 19 22 22
6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
9,62 9,52 9,62 12,70 12,70 12,70
1.282,00 1.311,00 1.515,00 1.740,00 1.928,00 2.105,00

C = Kiihimodus



«  Multi-Split-Systeme

Hauptvorziige
* GroBe Auswahl an Innengerdten erhdltlich e Flexibilitdt: dieses System ermdglicht bis
zu 25 m Leitungslénge fir ein Zimmer,
e Eine perfekte Kombination von Gleichstrom- wobei die maximale Leitungsldnge nichf
Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom- Uberschritten werden darf
Hybrid-Inverter und dem Kdltemittel R32
o Uberlegene Zuverldssigkeit durch Redu-
zierung der Verdichter EIN/AUS-Zyklen
e Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der
Installation
® Exfrem leise W EUROVENT
@ NVERTER @;:%EEJR'JA'NECE
MULTI SYSTEM A
Modelle
® RAS-3M26U2AVG-E ® RAS-2M10U2AVG-E
® RAS-4M27U2AVG-E ® RAS-2M14U2AVG-E
® RAS-5M34U2AVG-E ® RAS-2M18U2AVG-E
® RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

TOSHIBA

—
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Technische Daten — Multi-Split-AuBengertte

AuBengeriit RAS-
Nennkihlleistung
Minimale Kuhlleistung
Maximale Kihlleistung
Nennleistungsaufnahme
EER

SEER

nsh
Energieeffizienzklasse
Nennheizleistung
Minimale Heizleistung
Maximale Heizleistung
Nennleistungsaufnahme
CoP

SCoP

nsh (A)
Energieeffizienzklasse
Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32)
Minimale Rohrleitungslénge

Maximale Rohrleitungsldnge
pro Gerdgt/total)

Maximale Hohendifferenz
Vorgeflllte Rohrleitungsldnge
Nachfilimenge

Bordelanschliisse — Flussigkeitsleitung
Bdrdelanschliisse - Gasleitung

Luftvolumenstrom max.
Schalldruckpegel (h)

Schalldruckpegel (h)
(Modus Silent 1/Silent2)*

Schallleistungspegel (h)
Schalldruckpegel (h)

Schalldruckpegel (h)
(Modus Silent 1/Silent2)*

Schallleistungspegel (h)
Abmessungen (Hx B x T)
Gewicht

Maximaler Betfriebsstrom
Betriebsspannung
Betriebsbereich
Betriebsbereich

CO, Aquivalent

(vorgefullte Kaltemittelmenge)
Minimale Grundfl&che fiir die Installation

I T I T I I I IT OO0

CH

C

C
C

a5

kW
kW
kW
kW
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2-Raum-Multi-Split 3-Raum-Multi-Split 4-Raum-Multi- 5-Raum-Multi-
Split Split
2M10U2AVG-E 2M14U2AVG-E 2M18U2AVG-E 3M18U2AVG-E 3M26U2AVG-E 4M27U2AVG-E 5M34U2AVG-E
3,30 4,00 5,20 5,20 7,50 8,00 10,00
1,25 1,60 1,70 2,40 4,10 4,20 3,70
3,90 4,90 6,20 6,50 9,00 9,30 11,00
0,76 0,92 1,34 117 2,00 2,29 2,98
4,35 4,35 3,88 4,44 3,75 3,60 3,36
6,73 6,73 6,90 6,80 6,19 6,11 6,31
266% 266% 273% 269% 245% 241% 249%
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
4,00 4,40 5,60 6,80 9,00 9,00 12,00
1,00 1,30 1,30 1,90 2,00 2,90 2,70
4,90 5,20 7,50 8,00 11,20 11,70 14,00
0,81 0,89 1,19 1,58 2,20 1,93 2,83
4,94 4,94 47 4,30 4,09 4,67 4,24
4,60 4,60 4,60 4,60 4,44 4,26 4,08
181% 181% 181% 181% 175% 167% 160%
A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+
Gleichstrom-Roll- Gleichstrom-Doppel-Rollkolben
kolben
0,85 1,02 1,02 1,05 1,92 1,92 2,39
2 2 2 2 2 2 2
15 20 20 25 25 25 25
10 10 10 10 15 15 15
20 30 30 50 40 40 40
20 20 20 20 20 20
2 X 6,35 2X6,35 2X6,35 3X6,35 3X6,35 4 X 6,35 5X 6,35
2x9,62 2x9,62 2x9,62 2x9562+1x1270 1x952+2x1270 2x952+2x12,70 3x9,52+2x12,70
1863-517 1863-517 2107-585 2177-605 2508-696 2508-696 3426-951
45 45 47 49 48 48 52
42 42 45 47 47 46 50
58 58 60 62 63 63 67
46 46 50 50 49 49 58
44 48 48 48 47 47 53
59 59 63 63 64 64 68
630 X 800 X 300 630 X800 X300 630X 800X300 630X800X300 890X900X320 890X 900X 320 890 X 900 X 320
38 43 45 46 72 72 78
12,30 12,60 12,60 13,10 16,10 16,40 19,50
220/240-1-560 220/240-1-50 220/240- 1-50 220/240- 1-50 220/240- 1-50 220/240-1-60 220/240- 1-50
-10/ +46 -10/ +46 -10/ +46 -10/ +46 -10/ +46 -10/ + 46 -10/ +46
20/ + 24 20/ +24 20/ + 24 20/ +24 <157+ 24 -15/+24 16/ + 24
574 689 689 709 1296 1296 1613

Bifte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriffen fiir minimale Grund-

fldche und Raumvolumen

GemdB DIN EN 378

Preise — Multi-Split AuBengeriite

Bestellnummer

RAS-2M10U2AVG-E
RAS-2M14U2AVG-E
RAS-2M18U2AVG-E
RAS-3M18U2AVG-E
RAS-3M26U2AVG-E
RAS-4M27U2AVG-E
RAS-5M34U2AVG-E

Typ
2 Raum Multi AuBengerdt
2 Raum Multi AuBengerdt
2 Raum Multi AuBengerdt
3 Raum Multi AuBengerdt
3 Raum Multi AuBengerdt
4 Raum Multi AuBengerdt
5 Raum Multi AuBengerdt

Nennkiihlleistung kW ‘ Nennheizleistung ‘Gesamtpreis (EUR)

3,30
4,00
5,20
5,20
7,50
8,00
10,00

4,00
4,40
5,60
6,80
9,00
9,00
12,00

2.532,00
2.585,00
2.890,00
4.151,00
4.618,00
5.581,00
6.088,00

Messbedingungen: siehe Seite 2

C = Kiihimodus
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Multi-Split-
AuBengerate

RAS-XxMxXG3AVG-E
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Hauptvorziige

o Erweiterter Betriebsbereich im Heizen bei den
AuBengeraten ab 7,5 kW Nennkuhlleistung

o \erbesserte Energieeffizienz

* GroBe Auswahl an Innengerdten erhdltlich

o Eine perfekte Kombination von Gleichstrom-
Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-

Hybrid-Inverter und dem Kdltemittel R32

* Uberlegene Zuverldssigkeit durch Redu-
zierung der Verdichter EIN/AUS-Zyklen

e Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der
Installation

e Extrem leise

e Flexibilitdt: dieses System ermdglicht bis
zu 25 m Leitungslénge fir ein Zimmer,
wobei die maximale Leitungsldnge nichf
Uberschritten werden darf

@NVERTER.

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE

MULTI SYSTEM A

\www. surovant-certification.cam

2-Raum-Multi-Split-Modelle 3-Raum-Multi-Split-Modelle 4-Raum-Multi-Split-Modelle

® RAS-2M14G3AVG-E ® RAS-4M27G3AVG-E

® RAS-2M18G3AVG-E

® RAS-3M18G3AVG-E
® RAS-3M26G3AVG-E

5-Raum-Multi-Split-Modelle

® RAS-6M34G3AVG-E
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Technische Dafen — Multi-Split-AuBengerdte

2-Raum-Multi-Split 3-Raum-Multi-Split 4-Raum-Multi-Split 5-Raum-Multi-Split

AuBengeriit RAS- 2M10G3AVG-E 2M14G3AVG-E 2M18G3AVG-E 3M18G3AVG-E 3M26G3AVG-E 4M27G3AVG-E 5M34G3AVG-E
Nennkihlleistung C kw 3,30 4,00 5,20 5,20 7,50 8,00 10,00
Minimale Kuhlleistung C kw 1,20 1,50 1,60 2,00 2,00 2,00 2,50
Maximale Kihlleistung C kW 4,10 4,90 6,50 7,50 9,00 10,00 11,50
Nennleistungsaufnahme C kw 0,67 0,85 1,20 1,00 2,00 2,29 2,98

EER C 4,93 4,71 4,33 5,20 3,75 3,50 3,36
SEER C 8,60 8,70 8,70 8,60 8,60 8,30 7,20

nsh C 341% 345% 345% 341% 337% 329% 285%
Energieeffizienzklasse C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++
Nennheizleistung H kw 4,00 4,40 5,60 6,80 8,70 9,00 12,00
Minimale Heizleistung H kW 1,00 1,00 1,30 1,90 2,00 2,00 2,20
Maximale Heizleistung H kw 4,90 5,20 8,20 8,30 11,50 12,00 14,20
Nennleistungsaufnahme H kw 0,85 0,90 1,14 1,45 2,20 1,93 2,83

COoP H 47 4,89 4,91 4,69 4,09 4,67 4,24
SCOP H 4,70 4,80 4,80 4,80 4,60 4,50 4,30

nsh (A) H 185% 189% 189% 189% 181% 177% 169%
Energieeffizienzklasse H A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
Kompressortyp Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

Kdltemittelfiillmenge (R32) kg 0,80 0,95 1,20 1,25 1,90 2,05 2,39
Minimale Rohrleitungslénge m 2 2 2 2 2 2 2
Maximale Rohrleitungsldnge m 20 20 20 25 25 25 25

pro Gerdt/fotal)

Maximale Hohendifferenz m 10 10 10 10 15 15 15
Vorgeflllte Rohrleitungsldnge m 20 30 30 50 40 40 40
Nachfulimenge g/m 20 20 20 20 20 20 20
Bérdelanschliisse — Flussigkeitsleitung @ mm 2X6,35 2X6,35 2X6,35 3X6,35 3X6,35 4X6,35 5X6,35
Bordelanschlisse - Gasleitung @ mm 2x9,62 2x9,62 2x9,62 2x952+1x1270 1x9562+2x1270 2x952+2x12,70 3x952+2x1270
Luftvolumenstrom max. CH m¥h-1I/s 2100-583 2250-625 2600-722 2600-722 3700-1028 3700-1028 4400-1222
Schalldruckpegel (h) C db(A) 47 46 48 48 49 50 52
Schallleistungspegel (h) C db(A) 60 59 61 61 62 63 65
Schalldruckpegel (h) H db(A) 51 52 50 52 53 54 56
Schallleistungspegel (h) H db(A) 64 65 63 65 66 67 69
Abmessungen (H x B x T) mm 550 X 780 X290 550 X 780 X 290 630 X 800 X 300 630 X 800 X 300 890 X 900 X 320 890 X 900 X 320 890 X 900 X 320
Gewicht kg 31 85 43 44 67 68 78
Maximaler Befriebsstrom A 12,30 12,60 12,60 13,10

Betriebsspannung V-Ph-Hz ~ 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240- 1-50 220/240- 1-60  220/240- 1-50 220/240-1-50 220/240- 1-50
Betriebsbereich C °C -10/ +46 -10/ +46 -10/ +46 -10/ +46 -10/ +46 -10/ + 46 -10/ +46
Betriebsbereich H °C 20/ +24 -20/+24 20/ +24 20/ +24 20/ +24 20/ +24 20/ +24
CO0, Aquivalent 540 641 810 844 1296 1296 1613

(vorgefillte Kdltemittelmenge)
Minimale Grundfléche fur die Installation m? Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften

flr minimale Grundfléche und Raumvolumen

GemdB DIN EN 378

Preise — Multi-Split AuBengeriite

Bestellnummer Typ Nennkiihlleistung kW "e“""emeis'"“g Gesamtpreis (EUR)
RAS-2M10G3AVG-E 2 Raum Multi AuBengerdt 3,30 4,00 2.532,00
RAS-2M14G3AVG-E 2 Raum Multi AuBengerdt 4,00 4,40 2.585,00
RAS-2M18G3AVG-E 2 Raum Multi AuBengerdt 5,20 5,60 2.890,00
RAS-3M18G3AVG-E 3 Raum Multi AuBengerdt 5,20 6,80 4.151,00
RAS-3M26G3AVG-E 3 Raum Multi AuBengerdt 7,50 8,70 4.618,00
RAS-4M27G3AVG-E 4 Raum Multi AuBengerdt 8,00 9,00 5.581,00
RAS-5M34G3AVG-E 5 Raum Multi AuBengerat 10,00 12,00 6.088,00

Messbedingungen: siehe Seite 2

C = Kiihimodus



¢ Mulfi-Split-Systeme

Multi-Split-
Preise

Preise & Zubenor — Multi-Split Innengerdite

Seiya+ Wandgerit Innengerit 1:1 & Multi Nennkiihlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)
RAS-BOSE2KVG-E 1:1 und Multi 1,6 KW 2,0 KW 483,00

RAS-BO7E2KVG-E 1:1 und Mulfi 2,0 kW 2,5 KW 509,00

RAS-B10E2KVG-E 1:1 und Mulfi 2,5 kW 3,2kwW 570,00

m— RAS-B13E2KVG-E 1:1 und Muli 3,3kw 3,6 kW 587,00
RAS-B16E2KVG-E 1:1 und Muli 4,2 kW 5,0 kw 615,00

Zubehor Seiya+ Wandgerit NEU: RB-RXS33-E IR-Fernbedienung Wochentimer 1:1 112,00
Auslaufmodell: RB-RXS33-E IR-Fernbedienung Wochentimer 1:1 95,00

Shorai Edge Wandgeriit Innengerit 1:1 & Multi Nennkiihlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)
RAS-MO5J2KVSG-E Multi 1,6 KW 2,0 KW 669,00

RAS-B07J2KVSG-E 1:1 und Mulfi 2,0 KW 2,7 KW 702,00

RAS-B10J2KVSG-E 1:1 und Muli 2,7 kW 4,0 kW 735,00

- — RAS-B13J2KVSG-E 1:1 und Multi 3,7 kW 5,0 kW 770,00

- RAS-B16J2KVSG-E 1:1 und Multi 4,5 kW 5,5 kW 806,00
RAS-B22J2KVSG-E 1:1 und Muli 6,0 kW 7,0 kW 949,00

RAS-B24J2KVSG-E 1:1 und Mulfi 7,1 kW 8,1 kW 1.026,00

Shorai Edge Black Wandgerit Innengerit 1:1 & Multi Nennkiihlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)
RAS-M0O5G3KVSGB-E Multi 1,6 KW 2,0 kKW 806,00

RAS-BO7G3KVSGB-E 1:1 und Mutti 2,0 kW 2,7 kW 875,00

RAS-B10G3KVSGB-E 1:1 und Muli 2,7 kW 4,0 kW 910,00

RAS-B13G3KVSGB-E 1:1 und Mulfi 3,7 kW 5,0 kW 970,00

RAS-B16G3KVSGB-E 1:1 und Multi 4,5 kW 5,5 kW 1.020,00

RAS-B18G3KVSGB-E 1:1 und Muti 5,0 kW 6,0 kW 1.170,00

RAS-B22G3KVSGB-E 1:1 und Mulfi 6,0 KW 7,0 kW 1.210,00

RAS-B24G3KVSGB-E 1:1 und Multi 7,1 kW 8,1 kW 1.290,00

Haori Wandgerit Innengerit 1:1 & Multi Nennkiihlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)
RAS-MO7N4KVRG-E Multi 2,0 KW 2,7 KW 1.065,00

RAS-B10ON4KVRG-E 1:1 und Mult 2,7 kW 4,0 KW 1.132,00

RAS-B13N4KVRG-E 1:1 und Mulfi 3,7 kW 5,0 kW 1.244,00

RAS-B16N4KVRG-E 1:1 und Multi 4,5 kw 5,5 kW 1.362,00

Zubehor Haori Wandgerdt RB-RXS33-E IR-Fernbedienung Wochentimer 1:1 112,00
Super Daiseikai 9-Wandgerit Innengerit 1:1 & Multi Nennkiihlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)
RAS-M10PKVPG-E-WIFI 1:1 und Multi 2,7 kW 4,0 KW 911,00

RAS-M13PKVPG-E-WIFI 1:1 und Multi 3,7 kKW 5,0 kW 957,00

—_— RAS-M16PKVPG-E-WIFI 1:1 und Mult 4,5 KW 5,5 kW 1.044,00

Konsole mit Wochentimer (Standard FB) Innengeriit 1:1 & Multi Nennkiihlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)
- RAS-MO7J2FVG-E Multi 2,0 kKW 2,5 kW 1.277,00

RAS-B10J2FVG-E 1:1 und Multi 2,7 kW 4,0 kKW 1.347,00

RAS-B13J2FVG-E 1:1 und Multi 3,7 kW 5,0 kw 1.468,00

— RAS-B18J2FVG-E 1:1 und Multi 5,0 kW 6,0 kKW 1.727,00

Zubehdr Konsole mit Wochentimer RB-1301-E Kdiltemittelleckagesensor fiir Konsolengerdte der Serie RAS-BxxJ2FVG-E 261,00
4-Wege-Kassette 620 x 620 Innengerit 1:1 & Multi Nennkiihlleistung Nennheizleistung Preis(EUR)
RAS-M10U2MUVG-E Multi 2,7 kW 4,0 kW 1.636,00

ﬁ RAS-M13U2MUVG-E Multi 3,7kw 5,0 kW 1.776,00

e RAS-M16U2MUVG-E Mulfi 4,5 kW 5,5 kW 1.917,00
RBC-UM21PG(W)-E Ausblaspaneel fiir Multi-Kassettengerdt 402,00

RB-RWS21-E Kabelfernbedienung Mulfi-Kanal- und Mulfi-Kasseftengerdte 299,00

Zubehdr 4-Wege-Kassette 620 x 620 RBC-AXU31UM-E IR-Empféinger Kit fir 4-Wege Kassefte 181,00
TCB-SIR4TUM-E Bewegungssensor fiir 4-Wege Kassefte 134,00

TCB-FF101UR-E2 Frischluftflansch / Lieferzeit auf Anfrage 97,00

Kanalgerit Innengerit 1:1 & Multi Nennkiihlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)
RAS-MO7U2DVG-E 2,0kw 2,7 KW 1.282,00

- RAS-M10U2DVG-E 2,7 kW 4,0 kW 1.311,00

RAS-M13U2DVG-E 3,7 kW 5,0 kW 1.515,00

RAS-M16U2DVG-E 4,5 KW 5,5 kW 1.740,00

RAS-M22U2DVG-E 6,0 kW 7,0 kW 1.928,00

RAS-M24U2DVG-E 7,1 kW 8,1 kw 2.105,00

RB-RWS21-E Kabelfernbedienung Mulfi-Kanal und Multi-Kasseftengerdte 299,00

Zubehr Kanalgerdt RNBCRKM13G3DVE Filter Kanalgercite MO7-13 U2DVG-E 169,00
ubehor Kanalgerd RNBCRKM16G3DVE Filter Kanalgerat M16 U2DVG-E 193,00
RNBCRKM24GDVE Filter Kanalgercite M22-24 U2DVG-E 220,00
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Multi-Split AuBengerite

AuBengeriit Multi Nennkiihlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)
RAS-2M10U2AVG-E 2 Raum Multi-AuBengerdt 33 kW 4,0 kW 2.532,00
. RAS-2M14U2AVG-E 2 Raum Mulfi-AuBengeréit 4,0 kw 4,4 kKW 2.585,00
ol RAS-2M18U2AVG-E 2 Raum Multi-AuBengerdt 5,2 kW 5,6 kW 2.890,00
RAS-3M18U2AVG-E 3 Raum Multi-AuBengercit 5,2 kW 6,8 kW 4.151,00
RAS-3M26U2AVG-E 3 Raum Multi-AuBengercit 7,5 kW 9,0 kW 4.618,00
- o RAS-4M27U2AVG-E 4 Raum Multi-AuBengerdt 8,0kw 9,0 kW 5.581,00
- RAS-6M34U2AVG-E 5 Raum Multi-AuBengerct 10,0 kW 12,0 kW 6.088,00

Multi-Split Zubehdr WiFi Module / KNX

Innengerit 1:1 & Multi Preis (EUR)
RB-N106S-G WiFi-Modul (Montage neben dem Gehduse — Kabelvariante) — Kompatibilittit nur fiir Wandgeréite und Konsole 181,00
INWFIUNIOOT1000 Universelle IR zu WiFi-Schniftstelle Uber App AC Cloud (RAS) fiir Multi-Kassette und Multi-Kanalgertife 414,00
INKNXUNIOO11000 KNX Uber universelle IR-Schnittstelle 448,00
INWMPUNIO011000 Universelle IR-zu-WiFi-Schnitistelle fiir IP basierende Hausautomations-Systeme 448,00

Kombinationsmoglichkeiten — Multi-Split

Bi-Flow
= Geriite- Shorai Shorai Super Konsolgeriit Euro-Raster i
ALEENTEE groBe SElvy Edge Edge Black gl m::lq:(:rlﬁ? mit opﬁogole% Leckage- Kusiév::g:;ﬁii e
letektor
RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS-
05 BOSE2KVG-E MO5J2KVSG-E MO5G3KVSGB-E - - - - -
2M10U2AVG-E 07 BO7E2KVG-E B07J2KVSG-E BO7G3KVSGB-E - - - - MO7U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10ON4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
05 BO5E2KVG-E MO5J2KVSG-E MO5G3KVSGB-E - - - - -
M1 4U2AVG-E 07 BO7E2KVG-E BO7J2KVSG-E BO7G3KVSGB-E - - - - MO7U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10ON4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
05 BOSE2KVG-E MO5J2KVSG-E MO5G3KVSGB-E - - -
07 BO7E2KVG-E BO7J2KVSG-E BO7G3KVSGB-E - - - - MO7U2DVG-E
2M18U2AVG-E 10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B1ON4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E
056 BO5E2KVG-E MO5J2KVSG-E MO5G3KVSGB-E - - - - -
07 BO7E2KVG-E BO7J2KVSG-E BO7G3KVSGB-E = = - N MO7U2DVG-E
3M18U2AVG-E 10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B1ON4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E
056 BO5E2KVG-E MO5J2KVSG-E MO5G3KVSGB-E - - - - -
07 BO7E2KVG-E BO7J2KVSG-E BO7G3KVSGB-E - - - - MO7U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B1ON4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
IM26U2AVG-E 13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E
18 - - - - - B18J2FVG-E - -
22 - B22J2KVSG-E B22G3KVSGB-E - - - - M22U2DVG-E
24 - B24J2KVSG-E B24G3KVSGB-E - - - - M24U2DVG-E
05 BOSE2KVG-E M05J2KVSG-E MO5G3KVSGB-E - - - - -
07 BO7E2KVG-E BO7J2KVSG-E BO7G3KVSGB-E - - - - MO7U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10ON4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
AM27U2AVG-E 13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E
18 = N - - - B18J2FVG-E - =
22 - B22J2KVSG-E B22G3KVSGB-E - - - - M22U2DVG-E
24 - B24J2KVSG-E B24G3KVSGB-E - - - - M24U2DVG-E
05 BO5E2KVG-E MO5J2KVSG-E MO5G3KVSGB-E - - - - -
07 BO7E2KVG-E BO7J2KVSG-E BO7G3KVSGB-E - - - - MO7U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10ON4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
5M34U2AVG-E 13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E
18 - - - - - B18J2FVG-E - -
22 - B22J2KVSG-E B22G3KVSGB-E - - - - M22U2DVG-E
24 - B24J2KVSG-E B24G3KVSGB-E - - - - M24U2DVG-E

ToSHIBA

Heim &
Gewerbe

Auf der Website:
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
konnen Sie ganz einfach Ihr individuelles Multi-System

zusammenstellen und erhalfen sofort die
zugehdrigen System-Werte.




n  Elektrische Anschlisse Multi-Split-Systeme
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4-Raum Multi-Split

Elektrische Anschliisse
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Die RAV-Serie,
ideal fur den Einsatz in Buro und Gewerbe

Die Digital- und die Super-Digital-Inverter-Klimagerdte von Toshiba passen sich
perfekt den Kundenwunschen im gewerblichen Segment an — Ihre beste Investi-
tionsanlage.

Toshiba bietet die besten Optionen beztglich der laufenden Kosten, Flexibilitit und
Bestdandigkeit. Bei Toshiba finden Sie fur jeden Bedarf das richtige Produkt:

* Hohe Energieeffizienz
* Hohe Leistung

e High Tech

e Kompaktes Design

e Optimaler Komfort

Flexibel, kompakt und einfach zu installieren

Die RAV-Serie fur gewerbliche Einsdtze bietet Ihnnen kompakte und leichte Gerdite mit
auBergewohnlicher Leistungsstdrke. Die Gerdte sind hoch effizient und weisen eine
groBe Auswahl an Einsatzmdglichkeiten auf.

Das groBe Angebot an Innengerdtfen ist in der Lage, jeden Bedarf zu erfillen.
Daruber hinaus sind die Gerdte duBerst leise im Betrieb.

SDI DI
GroBe Leistungsbreite (Min. / Max.) v v v’
Besonders lange Rohrleitungen v v v
Héchste Energieeffizienz v' v v’
Breifer Befriebsbereich v'v v’
Besonders leiser Betrieb vv v
Kompakfes Gehduse v’ v v
400 Volt Ausfiihrung v’ v
Eurovent-Zertifizierung v’ v’
Investitionskosten v’ v v
Erhflich mit R32 v v vV

Zwei Baureihen — Sie haben die Wahl

Toshiba bietet in der RAV-Serie zwei Baureihen.

Super-Digital-Inverter Systeme (SDI) und Digital-Inverter Systeme (DI).

Beide Systeme sind auch in einer 400 Volt-Ausfiihrung erhdlflich.

Die grundlegenden Vorteile der einzelnen Baureihen sehen Sie in diesem Vergleich.
Ganz egal fur welches System Sie sich entscheiden, Sie erhalten immer héchste
Toshiba-Qualitat und Zuverldssigkeit.

Die RAV-Serie ist flir 24/7 Betrieb ausgelegt und getestet.

Nach einer Ubergangsphase fiihren wir ab 2023 nur noch Innen-und AuBengerite,
die nur noch mit R32 kompatibel sind.

Bei RAV Anlagen mit R410A kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter oder
unseren fechnischen Dienst.
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 RAV-Systeme AuBengerdte

Technische Daten — SDI 400V AuBengerite

AuBengerit Volt RAV-

Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32) kg
Minimale Rohrleitungslange m
Maximale Rohrleitungsldnge m
Maximale Hohendifferenz m
Vorgefiillte Rohrleitungslénge m
Nachfllimenge g/m
Bordelanschlisse — Flissigkeitsleitung @ mm
Bordelanschlisse - Gasleitung @ mm
Luftvolumenstrom max. C/H m3/h
Luftvolumenstrom max. C/H I/s
Schalldruckpegel (h) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h) H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Maximaler Befriebsstrom A
Betriebsspannung V-Ph-Hz
Betriebsbereich C °C
Befriebsbereich H °C
EINZELPREIS (EUR)

GP1101AT8-E

2,60
3
75
30
30

9,62
15,90
6060
1683
49
66
50
67

95
16,40

5.383,00

Technische Daten — SDI 230V AuBengerdte

AuBengerit Volt RAV-

Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32) kg
Minimale Rohrleitungslénge m
Maximale Rohrleitungsldnge m
Maximale Héhendifferenz m
Vorgeftllte Rohrleitungsldnge m
Nachfillimenge g/m
Bardelanschltsse — Flissigkeitsleitung g mm
Bordelanschlisse - Gasleitung @ mm
Luftvolumenstrom max. C/H m3/h
Luftvolumenstrom max. C/H I/s
Schalldruckpegel (h) C dB(A)
Schallleistungspegel (h) C dB(A)
Schalldruckpegel (h) H dB(A)
Schallleistungspegel (h) H dB(A)
Abmessungen (Hx B x T) mm
Gewicht kg
Maximaler Betriebsstrom A
Betriebsspannung V-Ph-Hz
Betriebsbereich C °C
Betriebsbereich H °C
EINZELPREIS (EUR)

Ubersicht AuBengerdte

GP561ATW-E

1,36
3
50
30
20
20
6,35
12,70
2250
625
46
63
48
65
630 x 799 x 299
45
13,10

3.025,00

GP1401AT8-E

Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

GP1601AT8-E

2,60 2,60
3 3
75 75
30 30
30 30
9,62 9,562
15,90 15,90
6180 6180
1717 1717
51 51
68 68
52 53
69 70
1340 x 900 x 320
95 95
16,40 16,40
380/415-3-50
-15/ + 46
-20/+ 15
6.148,00 6.552,00
GP80OTATW-E GP1101AT-E GP1401AT-E1
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben
1,90 3,10 3,10
3 3 3
50 75 75
30 30 30
30 30 30
30 35 35
9,62 9,62 9,62
15,90 15,90 15,90
3180 6960 6960
883 1933 1933
46 49 50
63 66 67
48 50 51
65 67 68
1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370
74 104 104
20,80 22,80 22,80
220/240-1-50
-15/ + 52 -15/+52 -15/+ 52
=27/ +15 -27/+15 =27/ +15
4.284,00 5.099,00 5.822,00

SDI SDI
400 VOLT 230 VOLT

RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT8-E RAV-GPT401AT-E
RAV-GP1601AT8-E RAV-GP1401AT-E1

LT

- = f

RAV-GP5G1ATP-E*

RAV-GPBOTAT-E**

DI
400 VOLT

230 VOLT|

- - -

RAV-GMOO0TATP-E

RAV-GM1101AT8P-E
RAV-GM1401AT8P-E

RAV-GM1101ATP-E
RAV-GM1401ATP-E

RAV-GM160TATP-E

RAV-GM301ATP-E
RAV-GM401ATP-E
RAV-GM561ATP-E***
RAV-GMBOTATP-E

RAV-GM2241AT8-E
RAV-GM2241AT8-E1
RAV-GM2801AT8-E
RAV-GM2801AT8-E1

* Nur so lange der Vorrat reicht. Nachfolgermodell, RAV-GP561ATW-E. Weitere Informationen noch nicht vorhanden.
** Nur so lange der Vorrat reicht. Nachfolgermodell, RAV-GP801ATW-E. Weitere Informationen noch nicht vorhanden.

*** Der Artikel wird durch RAV-GM562ATP-E ersetzt
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AuBengeriit Volt RAV- GM1101AT8P-E GM1401AT8P-E GM1601AT8P-E

Kompressortyp Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

Kaltemittelftilimenge (R32) kg 2,10 2,10 2,10

Minimale Rohrleitungsldnge m 5 5 5

Maximale Rohrleitungslange m 50 50 50

Maximale Héhendifferenz m 30 30 30

VorgefUllte Rohrleitungsldnge m 30 30 30

Nachfllimenge g/m 35 35

Bordelanschliisse — Flussigkeitsleitung @ mm 9,62 9,62 9,62

Bordelanschliisse - Gasleitung g mm 15,90 15,90 15,90

Luftvolumenstrom max. C/H m3/h 4080 4200 6900

Luftvolumenstrom max. C/H I/s 1133 1167 1917

Schalldruckpegel (h) C dB(A) 54 55 58]

Schallleistungspegel (h) C dB(A) 70 70 70

Schalldruckpegel (h) H dB(A) 57 57 55)

Schallleistungspegel (h) H dB(A) 74 74 72

Abmessungen (Hx B x T) mm 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Gewicht kg 69 69 94

Maximaler Betriebsstrom A 14,10 14,10

Betriebsspannung V-Ph-Hz 380/415-3-50

Betriebsbereich C °C -15/+ 46

Betriebsbereich H °C -156/+15

EINZELPREIS (EUR) 4.308,00 4.725,00 5.790,00

Technische Daten — DI 230V AuBengeriite

AuBengerit Volt RAV- GM301ATP-E = GMA401ATP-E  GM561ATP-E* GMS8O1ATP-E = GM9O01ATP-E  GM1101ATP-E  GM1401ATP-E  GM1601ATP-E

Kompressortyp Gleichstrom- Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

Rollkolben

Kdltemittelfillmenge (R32) kg 0,60 0,90 0,90 1,30 2,00 2,10 2,10 2,40

Minimale Rohrleitungslénge m 2 2 5 5 5 5 5 5

Maximale Rohrleitungsldnge m 20 20 30 30 50 50 50 50

Maximale Héhendifferenz m 10 10 30 30 30 30 30 30

Vorgeftllte Rohrleitungsldnge m 15 15 20 20 30 30 30 30

Nachfiillmenge g/m 20 20 20 35 35 35

Bdrdelanschllsse — Flissigkeitsleitung g mm 6,35 6,35 6,35 9,52 9,562 9,62 9,52 9,562

Bdrdelanschlisse - Gasleitung @ mm 9,62 12,70 12,70 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90

Luftvolumensfrom max. C/H m3/h 1800 2200 2400 2700 2900 4080 4200 6900

Luftvolumenstrom max. C/H I/s 500 611 667 750 806 1133 1167 1917

Schalldruckpegel (h) C dB(A) 46 49 46 48 51 54 55 53

Schallleistungspegel (h) C dB(A) 61 64 63 65 68 70 70 70

Schalldruckpegel (h) H dB(A) 47 50 48 52 55 57 57 55

Schallleistungspegel (h) H dB(A) 62 65 65 69 72 74 74 72

Abmessungen (Hx B x T) mm 550 x 780 x 290 630 x 800 x 890 x 900 x 320 1340 x 900
300 x 320

Gewicht kg 33 39 40 44 47 68 68 95

Maximaler Betriebsstrom A 7,90 9,20 15,50 15,50 17,00 22,80 22,80

Betriebsspannung V-Ph-Hz 220/240-1-560

Befriebsbereich C °C -15/+ 46

Betriebsbereich H °C -15/+ 15

EINZELPREIS (EUR) 1.682,00 1.921,00 2.258,00 3.244,00 3.592,00 4.170,00 4.585,00 5.575,00

* Der Artikel wird durch RAV-GM562ATP-E ersetzt (Listenpreis EUR 2.393,00)

Messbedingungen: siehe Seite 2

C = Kiihimodus

Gewerbe
Ubersicht
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Technische Daten — Big DI 400V AuBengerdite

AuBengeriit Volt RAV- GM2241AT8-E1 GM2801AT8-E1
Kompressortyp Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

Kdltemittelfullmenge (R32) kg 5,00 5,00
Minimale Rohrleitungslénge m 5 5
Maximale Rohrleitungslange m 100 100
Maximale Hohendifferenz m 30 30
Vorgeftllte Rohrleitungsldnge m 30 30
Nachfullmenge g/m 90 90
Bordelanschlisse — Flussigkeitsleitung @ mm 12,70 12,70
Bordelanschliisse - Gasleitung @ mm 28,57 28,567
Luftvolumenstrom max. C/H m3/h 91560 10890
Luftvolumenstrom max. C/H I/s 2541 3025
Schalldruckpegel (h) (8 dB(A) 58 61
Schallleistungspegel (h) C dB(A) 76 78
Schalldruckpegel (h) H dB(A) 60 63
Schallleistungspegel (h) H dB(A) 76 80
Abmessungen (Hx B x T) mm 1650 x 1010 x 370

Gewicht kg 142 142
Maximaler Betriebsstrom A 18,00 23,00
Betriebsspannung V-Ph-Hz 380/415V-3-50Hz

Betriebsbereich (] °C -15/ + 46

Betriebsbereich H °C =27/ +15

EINZELPREIS (EUR) 8.632,00 10.352,00
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Technische Daten — DI 400V AuBengerdte

AuBengerit Volt RAV-
Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32)
Minimale Rohrleitungslénge
Maximale Rohrleitungsldnge

Maximale Hohendifferenz

Vorgeftllte Rohrleitungsldnge

Nachfullmenge

Bérdelanschliisse — Flussigkeifsleitung
Bordelanschlisse - Gasleitung

Luftvolumenstrom max.
Luftvolumenstrom max.
Schalldruckpegel (h)
Schallleistungspegel (h)
Schalldruckpegel (h)
Schallleistungspegel (h)
Abmessungen (Hx B x T)
Gewicht

Maximaler Befriebsstrom
Betriebsspannung
Betriebsbereich
Betriebsbereich
EINZELPREIS (EUR)

Technische Daten — DI 230V AuBengeriite

GM302ATP-E

Gleichstrom
Rollkolben

AuBengeriit VoIt RAV-
Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R2)

Minimale Rohrleitungslénge
Maximale Rohrleitungslénge

Maximale Hohendifferenz

Vorgeflllte Rohrleitungsldnge

Nachfillmenge

Bordelanschlisse — Fliissigkeitsleitung
Bordelanschliisse - Gasleitung

Luftvolumenstrom max.
Luftvolumenstrom max.
Schalldruckpegel (h)
Schallleistungspegel (h)
Schalldruckpegel (h)
Schallleistungspegel (h)
Abmessungen (Hx B x T)
Gewicht

Maximaler Betriebsstrom
Betriebsspannung
Betriebsbereich
Betriebsbereich
EINZELPREIS (EUR)

Messbedingungen: siehe Seite 2

C/H
C/H

I T OO

C/H
C/H

I T OO

kg

3

g/m

@ mm
@ mm
m3/h
I/s
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm

V-Ph-Hz
2
°C

33338

g/m
@ mm
g mm

m3/h
I/s
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

mm

kg
V-Ph-Hz
°C
°C

0,60
2
20
10
15

6,35
9,562
1800
500
46
61
47
62

29

1.783,00

GM1102AT8W-E

2,40
5
50
30
30

9,62
15,90
4950
13756
53
70
56
73

85

4.566,00

GM402ATP-E

0,90
2
20
10
15

6,35
12,70
2200
611
49
64
50
65
550 x 780 x 290
34
9,20

2.036,00

GM562ATP-E

0,90
5
30
30
20

6,35

12,70

2400
667
46
63
48
65

40
15,50

2.393,00

GM1402AT8W-E

Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

2,40
5
50
30
30

4950
1376
56
73
56
74

1050 x 1010 x 370

85

380/415-3-50

2,40
5
50
30
30

9,52
15,90
4950
1375
53
70
56
73

85
22,80

-15/+ 46
-15/+ 16
5.009,00
GM802ATW-E  GM902ATW-E
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben
1,90 1,90
5 5
30 50
30 30
20 20
9,62 9,62
15,90 15,90
2808 2808
780 780
50 52
68 68
52 55
71 71
630 x 799x 299
47 47
15,50 17,00
220/240-1-50
-15/+ 46
-15/+ 15
3.439,00 3.808,00

4.420,00

GM1602AT8W-E

2,40
5
50
30
30

9,62
15,90
4950
13756
57
74
56
74

85

6.137,00

2,40
5
50
30
30

9,52
15,90
4950
1375
56
73
56
74
1050 x 1010 x 370
85
22,80

4.860,00

2,40
5
50
30
30

9,52
15,90
4950
1375
57
74
56
74

88

5.910,00

GM1102ATW-E GM1402ATW-E GM1602ATW-E
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Wandgerdt

RAV-HMxXTKRTP-E Hauptvorziige

o Neues, geradliniges und elegantes Design

o LED-Display

e Spezielle Wdrmeaustauscherbeschichtung verhindert Schmutzablagerungen
* Die Luftleittamellen-Aufomatik ermdglicht die opfimale Luftverteilung

® TCC-Link-Fernbedienung (optional)

© Monitoring Uber Kabel-Fernbedienung (RBC-AMSU51-ES/RBC-AMTU31-E)

¢ inkl. Infrarot-Fernbedienung = EUROVENT
%g’CEHTI FlED
PERFORMANCE

WL BUrDVENE-Cortification. oorm

Highlights
> Neues Design

> Spezielle
Wirmeaustauscherbeschichtung

> Optimale Luftverteilung

Technische Daten — KRTP Wandgerit

Innengerdt RAV- HM301KRTP-E HMA401KRTP-E HM561KRTP-E HM801KRTP-E HM901KRTP-E HM1101KRTP-E
Luftvolumenstrom (h/n) C m3/h-I/s  670/450 - 186/125  700/450 - 194/125  960/680 - 267/189  1040/680 - 289/189 1180/680 - 328/189 1610/1180 - 447/328
Schalldruckpegel (h/n) (¢ dB(A) 40/29 41/30 42/35 45/35 47/35 49/41
Schallleistungspegel (h) C dB(A) 55/44 56/45 57/50 60/50 62/50 64/56
Luftvolumenstrom (h/n) H m3/h-I/s  670/450 - 186/125  690/350 - 194/97  960/680 - 267/189  1040/680 - 289/189 1180/680 - 328/189 1610/1180 - 447/328
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A) 40/29 41/30 42/35 45/35 47/35 49/41
Schallleistungspegel (h) H dB(A) 55/44 56/45 57/50 60/50 62/50 64/56
Abmessungen (H x B x T) mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250 350 x 1200 x 280
Gewicht kg 10 10 14 14 14 19
Betriebsspannung V-Ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

AuBengerite

SDI DI
400 VOLT s o 400 VOLT

DI
230 VOLT|

RAV-GP1101AT8-E RAV-GP8OTAT-E** RAV-GP561ATP-E* RAV-GM110TAT8P-E RAV-GM30TATP-E RAV-GMOOTATP-E RAV-GM110TATP-E
RAV-GM401ATP-E

RAV-GM56 1ATP-E***

RAV-GM8OTATP-E

* Nur so lange der Vorrat reicht. Nachfolgermodell, RAV-GP561ATW-E. Weitere Informationen noch nicht vorhanden.
**  Nur so lange der Vorrat reicht. Nachfolgermodell, RAV-GP801ATW-E. Weitere Informationen noch nicht vorhanden.
**  Der Artikel wird durch RAV-GM562ATP-E ersetzt



Kombinationsdaten — AuBengertit SDI 230V

Innengerit RAV-
AuBengeriit RAV-
Nennkuhlleistung
P-Design

Minimale Kihlleistung
Maximale Kihlleistung
Nennleistungsaufnahme
EER

SEER

nsc
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch
Nennheizleistung
P-Design

Minimale Heizleistung
Maximale Heizleistung
Nennleistungsaufnahme
CopP

SCOP (A)

nsh (A
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch

I I I T I T I I I IT OO

kW
kW
kW
kW
kW

kWh
kW
kW
kW
kW
kW

kWh

HM561KRTP-E
GP561ATW-E

5,00

1,20
5,60
1,43
3,60
784
311%
A++

223

5,60

0,90
7,30
1,39
4,03
4,19
165%
A+
1268

Kombinationsdaten — AuBengercit SDI 400V

Innengerit RAV-
AuBengeriit RAV-
Nennkihlleistung
P-Design

Minimale Kuhlleistung
Maximale Kihlleistung
Nennleistungsaufnahme
EER

SEER

nsc
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch
Nennheizleistung
P-Design

Minimale Heizleistung
Maximale Heizleistung
Nennleistungsaufnahme
CcopP

SCOP (A)

nsh &)
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch

I I T T I T I I I IT OO0

kW
kW
kW
kW
kW

kWh
kW
kW
kW
kW
kW

kWh
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HM801KRTP-E
GP801ATW-E
7,10

1,90
8,00
2,06
3,45
7,56
299%
A++
329
8,00

1,30
11,30
2,25
3,56
4,16
163%
A+
1717

HM1101KRTP-E
GP1101AT8-E
10,00
2,86
2,60
12,00
1,43
3,60
6,563
258%
A++
536
11,20

2,40
13,00
3,25
3,45
4,22
166%
A+
3591

Technische Daten — SDI 230 Volt AuBengerit und SDI 400 Volt AuBengeriit

AuBengeriit SDI 400 Volt RAV-GP
AuBengeriit SDI 230 Volt RAV-GP
Kompressortyp

Kdltemittelfillmenge (R32)

Minimale Rohrleitungslénge

Maximale Rohrleitungsldnge
Maximale Hohendifferenz

Vorgeftllte Rohrleitungsldnge
Nachfullmenge

Bordelanschlisse — Fliissigkeitsleitung
Bordelanschliisse - Gasleitung
Luftvolumenstrom max. C/H
Luftvolumenstrom max. C/H
Schalldruckpegel (h)
Schallleistungspegel (h)
Schalldruckpegel (h)
Schallleistungspegel (h)
Abmessungen (H x B x T)
Gewicht

Maximaler Betfriebsstrom
Befriebsspannung
Betriebsbereich C
Betriebsbereich H

I T OO

Messbedingungen: siehe Seite 2

V-Ph-Hz
°C
°C

56 1ATW-E

1,35

3

50

30

20

20
6,35
12,70
2250
625

46

63

48

65

630 x 799 x 299
45
13,10
220/240-1-50
-15/+ 52
27/ +15

80T1ATW-E 1101AT-E
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben
1,90 3,10
3 3
50 75
30 30
30 30
30 35
9,62 9,562
15,90 15,90
3180 6960
883 1933
46 49
63 66
48 50
65 67
1050 x 1010 x 370 15650 x 1010 x 370
74 104
20,80 22,80
220/240-1-50 220/240-1-50
-15/+ 52 -16/+ 52
27/ +15 -27/+15

HM1101KRTP-E
GP1101AT-E

10,00

3,10
12,00
2,77
3,61
7,36
291%
A++
475
11,20

2,60
13,00
3,13
3,68
4,42
174%
A+
2911

1101AT8-E

2,60

75
30
30

9,62

15,90
6060
1683

1340 x 900 x 320
95
16,40
380/415-3-50
-16/+ 46
-20/+ 15

C = Kiihimodus

Gewerbe
Wandgeriit
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RAV-Systeme

Kombinationsdaten — AuBengerdt DI 230V

Innengerit RAV-
AuBengeriit RAV-
Nennkihlleistung
P-Design

Minimale Kihlleistung
Maximale Kihlleistung
Nennleistungsaufnahme
EER

SEER

nsc
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch
Nennheizleistung
P-Design

Minimale Heizleistung
Maximale Heizleistung
Nennleistungsaufnahme
COoP

SCOP (A)

nsh (A
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch

I I I T T T I I I ITOOOOOO0O0O0O0OO

kW
kW
kW
kW
kW

kWh
kW
kW
kW
kW
kW

kWh

HM301KRTP-E
GM301ATP-E
2,50

0,90
3,00
0,61
4,10
6,36
251%
A++
138
3,40

0,80
4,50
0,85
4,00
4,10
161%
A+
887

HM401KRTP-E

HM561KRTP-E

Technische Daten — DI 230 Volt AuBengerdt und DI 400 Volt AuBengerdt

AuBengerit DI 400 Volt RAV-GM
AuBengerit DI 230 Volt RAV-GM

Kompressortyp

Kdltemittelfullmenge (R32)
Minimale Rohrleitungsldnge
Maximale Rohrleitungsldnge
Maximale Héhendifferenz
Vorgeflllte Rohrleitungsldnge
Nachfilimenge

Bordelanschliisse — Flussigkeitsleitung
Bérdelanschlisse - Gasleifung

Luftvolumenstrom max.
Luftvolumenstrom max.
Schalldruckpegel (h)
Schallleistungspegel (h)
Schalldruckpegel (h)
Schallleistungspegel (h)
Abmessungen (Hx B x T)
Gewicht

Maximaler Betriebsstrom
Betriebsspannung
Betriebsbereich
Betriebsbereich

* Der Artikel wird durch RAV-GM562ATP-E ersetzt

C/H
C/H

I T O O

kg
m
m
m

m
g/m

g mm

g mm
ms3/h

I/s
db(A)
db(A)
db(A)
db(A)
mm

kg

A
V-Ph-Hz
°C

°C

301ATP-E

Gleichstrom-Roll-
kolben

0,60
2
20
10
15
20
6,35
9,52
1800
500
61
61
47
62
550 x 780 x 290
33
7,90
220/240-1-50
-16/+ 46
-15/+ 16

HM801KRTP-E

HM9OTKRTP-E

HM1101KRTP-E

GM401ATP-E GM561ATP-E* GMB8O1ATP-E GM9O1ATP-E GM1101ATP-E
3,60 5,00 6,70 8,00 9,50
0,90 1,50 1,60 1,90 3,00
4,00 5,60 8,00 8,80 11,20
1,13 1,66 2,44 2,67 2,97
3,19 3,01 2,75 3,00 3,20
6,12 6,19 5,73 6,10 6,10
242% 245% 226% 241% 241%
A++ A++ A+ A++ A++
206 283 409 459 545
4,00 5,30 7,70 9,00 11,20
0,80 1,50 1,60 1,60 3,00
5,00 6,30 9,00 9,90 13,00
1,12 1,55 2,61 2,90 3,47
3,67 3,42 2,95 3,10 3,23
4,22 4,00 4,01 4,10 4,20
166% 157% 157% 161% 165%
A+ A+ A+ A+ A+
895 980 1780 2151 2665
1101AT8P-E
401ATP-E 561ATP-E* 801ATP-E 901ATP-E 1101ATP-E
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben
0,90 0,90 1,30 2,00 2,10 2,10
2 5 5 5 5 5
20 30 30 50 50 50
10 30 30 30 30 30
15 20 20 30 30 30
20 20 35 35 35
6,35 6,35 9,62 9,62 9,62 9,562
12,70 12,70 15,90 15,90 15,90 15,90
2200 2400 2700 2900 4080 4080
611 667 750 806 1133 1133
64 63 65 68 70 70
64 63 65 68 70 70
50 48 52 55 57 57
65 65 69 72 74 74
5560 x 780 x 290 550 x 780x 290 550 x 780x 290 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
39 40 44 47 68 69
9,20 15,50 15,60 17,00 22,80 14,10
220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-560 220/240-1-50 380/415-3-50
-15/+ 46 -15/+ 46 -15/+ 46 -15/+ 46 -15/+ 46 -15/+ 46
-15/+ 15 -156/+ 15 -15/+ 15 -156/+15 -15/+ 156 -15/+ 15



Elektrische

Anschlisse

m Legende
Verbindungsleitung Innengerdt Ph

S =N -

N

Verbindungsleitung Innengerdt N
Kommunikation Innen-/AuBengerdt
Neufralleiter

Phase

Erde

Vlerzdgerungssicherung oder
thermomagnetischer Trennschalter
Hauptschalter
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Der aufgeflhrte Kabelquerschnitt gilt fir Leitungsidngen bis 10 m. Die elekirischen Leitungen mussen
vom Typ HO7 RN-F (245 IEC 57) oder hochwertiger sein und mit einer Isolierung aus synthetischem
Gummi sowie mit einer Beschichtung aus Neopren entsprechend den Vorschriffen EN 60335-2-40
versehen sein. Es sind jeweils die 6rilichen Elekiroinstallationsvorschriften zu beachten!

Technische Abmessungen

Innengerit MaBe in mm 1
A B c A A c
HM301KRTP-E 798 293 230
HM401KRTP-E 798 293 230
HM561KRTP-E 1050 320 250 o o
HM8OTKRTP-E 1050 320 250 5
HM9OTKRTP-E 1050 320 250 3 =
HM110TKRTP-E 1200 350 280 ~ 55 65 | ™™
AuBengeriit Betriebsspannung K-Querschnitt K-Querschnitt Sicherung/ MaBe in mm
SDI 400V V-Ph-Hz Zuleitung/mm? Verbindungileitung/ A A B C
mm
GP1101AT8-E 380/415-3-50 2,50 1,50 20 900 1340 320
AuBengerit Betriebsspannung K-Querschnitt K-Querschnitt Sicherung/ MaBe in mm
SDI 230V V-Ph-Hz Zuleitung/mm? Verbindunggleitungl A A B c
mm
GP561ATW-E 220/240-1-50 2,50 1,50 16 799 630 299
GP80O1ATW-E 220/240-1-50 4,00 1,50 25 1010 1050 370
GP1101AT-E 220/240-1-50 4,00 1,50 25 1010 1550 370
AuBengerit Betriebsspannung K-Querschnitt K-Querschnitt Sicherung/ MaBe in mm
DI 400V V-Ph-Hz Zuleitung/mm? Verbindunggleitungl A A B c
mm
GM1101AT8P-E 380/415-3-50 2,50 1,50 20 900 890 320
AuBengeriit Betriebsspannung K-Querschnitt K-Querschnitt Sicherung/ MaBe in mm
DI 230V V-Ph-Hz Zuleitung/mm? Verbindungsz»leitungl A A B C
mm
GM3O0TATP-E 220/240-1-50 2,50 1,50 10 780 550 290
GMA40TATP-E 220/240-1-50 2,50 1,50 12 780 550 290
GMb561ATP-E* 220/240-1-50 2,50 1,50 20 780 550 290
GMB8O1ATP-E 220/240-1-50 2,50 1,50 20 780 550 290
GM9O1ATP-E 220/240-1-50 2,50 1,60 20 800 630 300
GM1101ATP-E 220/240-1-50 4,00 1,50 25 900 890 320

=1 [ RAV-GPT101AT8-E

RAV-GM30TATP-E
RAV-GM40TATP-E

RAV-GPBO1AT-E
RAV-GP1101AT-E

RAV-GM561ATP-E*
RAV-GM8OTATP-E
RAV-GMOOTATP-E

RAV-GP561ATP-E

RAV-GM110TATP-E
RAV-GM1101AT8-E o]

* Der Artikel wird durch RAV-GM562ATP-E ersetzt

Gewerbe
Wandgeriit



»  RAV-Systeme

Wandgerdt & Zubehor
Preise

Preise — KRTP Wandgerit mit SDI 230V

Bestellnummer Typ Kiihl-/Heizleistung kW Einzelpreis (EUR) Gesamtpreis (EUR)
RAV-HM561KRTP-E Innengerdt 846,00
5,00/5,60 3.871,00
RAV-GP561ATP-E AuBengerit 3.025,00
RAV-HM801KRTP-E Innengerdt 935,00
. 7,10/8,00 5.219,00
RAV-GP801AT-E AuBengerdt 4.284,00
RAV-HM110TKRTP-E Innengerdt 1.126,00
10,00/ 11,20 6.225,00
RAV-GP1101AT-E AuBengerit 5.099,00

Preise — KRTP Wandgerdt mit SDI 400V

Bestellnummer Typ Kiihl-Heizleistung kW Einzelpreis (EUR) Gesamipreis (EUR)
RAV-HM110TKRTP-E Innengerdt 1.126,00

) 10,00/ 11,20 6.509,00
RAV-GP1101AT8-E AuBengerdt 5.383,00

Preise — KRTP Wandgerit mit DI 400V

Bestellnummer Typ Kiihl-/Heizleistung kW Einzelpreis (EUR) Gesamtpreis (EUR)
RAV-HM1101KRTP-E Innengerdt 1.126,00

N 9,560/11,20 5.434,00
RAV-GM1101AT8P-E AuBengerdt 4.308,00

Preise — KRTP Wandgerdt mit DI 230V

Bestellnummer Typ Kiihl-/Heizleistung kW Einzelpreis (EUR) Gesamtpreis (EUR)
RAV-HM301KRTP-E Innengerdt 724,00

. 2,50/3,40 2.406,00
RAV-GM301ATP-E AuBengerdt 1.682,00
RAV-HM401KRTP-E Innengerdt 771,00

. 3,60/4,00 2.698,00
RAV-GM401ATP-E AuBengerdt 1.921,00
RAV-HM561KRTP-E Innengerdt 846,00

. 5,00/5,30 3.104,00
RAV-GM561ATP-E* AuBengerdt 2.258,00
RAV-HM801KRTP-E Innengerdt 935,00

R 6,70/7,70 4.179,00
RAV-GM8O1ATP-E AuBengerdt 3.244,00
RAV-HMOO1KRTP-E Innengerdt 1.035,00

. 8,00/9,00 4.627,00
RAV-GM9OT1ATP-E AuBengerdt 3.592,00
RAV-HM110TKRTP-E Innengerdt 1.126,00

R 9,560/11,20 5.296,00
RAV-GM1101ATP-E AuBengerdit 4.170,00

* Der Artikel wird durch RAV-GM562ATP-E ersetzt (Listenpreis EUR 2.393,00)
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Zubehdr — KRTP Wandgerdit

Bestellnummer Beschreibung Preis (EUR)
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehor: Kabel FB

RBC-AMSU51-ES KabelFB+Wochent.+Energiekosten-Ausw (RAV) 188,00
RBC-AMTU31-E Std. Kabelfernbedienung SMMSU/RAV 139,00
RBC-ASCU11-E Hotel Kabelfernbedienung 119,00
RBC-MTSC2 Touch Screen Kabelfernbedienung 2.0 566,00
Fernbedienungen, Sensoren und deren Zubehor: Sensor

TCB-TC41U-E Fernfemperatur-Sensor 125,00
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: 0-10V

RBC-FDP3-PE Analog und Modbusmodul 721,00
Regelkomponenten fiir externe kundenspezifische Anwendungen: Schnitistelle

INBACTOSO01R000 BACnet IP Schnittsfelle / TO-RC-BAC-1 766,00
INBACTOSO01R100 BACnet Schnittsfelle 608,00
Steuerungsmodule/Module zur Uberwachung und Steuerung: Redundanzmodul

RS-9164-8005-WG Fihler fiir EVO (anstaft 33NT400072M) 190,00
TC-USB-EVO-1 Redundanzmodul 1.365,00
TC-USB-EVO-4 Redundanzmodul 1.873,00
Zusatz-Platinen und deren Zubehor

TC-SMP-UNI-01 Befrieb-Stérmeldemodul 290,00
TCB-IFCB5-PE Fensterkonfaktplatine 68,00
TCB-PX100PE Gehduse fur Fensterkontaktplatine 49,00
Olprotektoren

CUW-2 Olprofektor + E-Heizung + Laubfang bis GréBe 561 (SDI), 901 (DI) 1.318,00
CUW-3 Olprofektor + E-Heizung + Laubfang ab GréBe 801(SDI), 1101 (DI) 1.358,00

Gewerbe
Wandgerdt



2 RAV-Systeme

Unterdeckengerdt

RAV-HMxxx1CTP-E Hauptvorziige

o Superleiser Betrieb: nur 28 db(A) (3,6 und 5 kW Modell)

* Optimale Luftleitlamellen-Regelbarkeit: der Luftstromwinkel wird automatisch auf die am besten
geeignete Einstellung gesetzt und ein automatischer Schwenkbetrieb sorgt dafir, dass der
Luftstrom alle Bereiche im Raum erreicht

o Erweiterfes Monitoring tiber Kabel-Fernbedienung
(RBC-AMSU51-ES/RBC-AMTU31-E)

W EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE
- __ .

WL BUrDVENE-CorLIHCHLon. oorm

Highlights Regelungsoptionen
> Geringer Schallpegel e e
. 2356 k]
> Flaches De5|gn T i [ | S -
. b b &
> Automatische Lamellensteuerung 2 LGLEES
Technische Daten — CTP Unterdeckengerdit
Innengerdt RAV- HM401CTP-E HM561CTP-E HM801CTP-E HM901CTP-E HM1101CTP-E HM1401CTP-E HM1601CTP-E
Luftvolumenstrom (h/n) C m3/h-I/s  900/540 - 250/150 900/540 - 250/150  1410/750 - 392/208  1600/900 - 444/250 1860/1020 - 517/283 2040/1200 - 567/333 2040/1200 - 567/333
Schalldruckpegel (h/n) C dB(A) 37/28 37/28 41/29 42/30 44/32 46/35 46/36
Schallleistungspegel (h) C dB(A) 52/43 52/43 56/44 57/45 59/47 61/50 61/51
Luftvolumenstrom (h/n) H m3/h-I/s  900/540 - 250/150 900/540 - 250/150  1410/750 - 392/208  1600/900 - 444/250 1860/1020 - 517/283 2040/1200 - 567/333 2040/1220 - 567/350
Schalldruckpegel (h/n) H dB(A) 37/28 37/28 41/29 42/30 44/32 46/35 46/36
Schallleistungspegel (h) H dB(A) 52/43 52/43 56/44 57/45 59/47 61/50 61/51
Abmessungen (Hx B x T) mm  235x950x 690 235x950x 690 235x 1270 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
Gewicht kg 23 23 29 37 37 37 37
Betriebsspannung V-Ph-Hz ~ 220/240-1-60 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
AuBengerdte
SDI DI
400 VOLT = 3 400 VOLT
oy h
—
RAV-GP561ATP-E* z B | - - |
RAV-GM9O1ATP-E - s
iy % RAV-GM1601ATP-E
-l 2 \ |
2 , 2 a —— - |
RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP8OTAT-E** RAV-GM1601AT8P-E RAV-GM110TAT8P-E RAV-GM1101ATP-E RAV-GM401ATP-E
RAV-GP1401AT8-E RAV-GPT401AT-E1 RAV-GM1401AT8P-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GMb561ATP-E***
RAV-GP1601AT8-E RAV-GM801ATP-E

* Nur so lange der Vorrat reicht. Nachfolgermodell, RAV-GP561ATW-E. Weitere Informationen noch nicht vorhanden.
** Nur so lange der Vorrat reicht. Nachfolgermodell, RAV-GP801ATW-E. Weitere Informationen noch nicht vorhanden.
*** Der Artikel wird durch RAV-GM562ATP-E ersetzt



Kombinationsdaten — AuBengertit SDI 400V

HM1101CTP-E
GP1101AT8-E

Innengerit RAV-
AuBengeriit RAV-
Nennkihlleistung
P-Design

Minimale Kihlleistung
Maximale Kihlleistung
Nennleistungsaufnahme
EER

SEER

nsc
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch
Nennheizleistung
P-Design

Minimale Heizleistung
Maximale Heizleistung
Nennleistungsaufnahme
CoP

SCOP (A)

nsh (&)
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch

I I T I T I T I ITOOOOO0O0O0O0OOO0

T

kW
kW
kW
kW
kW

kWh
kW
kW
kW
kW
kW

kWh

10,00

2,60
12,00
2,566
3,91
6,80
269%
A++
515
11,20

2,40
14,00
2,61
4,46
4,23
166%
A+
3842

Kombinationsdaten — AuBengertit SDI 230V

HM561CTP-E
GP561ATW-E

Innengerit RAV-
AuBengeriit RAV-
Nennkihlleistung
P-Design

Minimale Kihlleistung
Maximale Kihlleistung
Nennleistungsaufnahme
EER

SEER

nsc
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch
Nennheizleistung
P-Design

Minimale Heizleistung
Maximale Heizleistung
Nennleistungsaufnahme
CoP

SCOP (A)

nsh (A
Energieeffizienzklasse
Saisonaler Energieverbauch

I I I T I T I I I ITOCOOOOOO0O0OO0OO

kW
kW
kW
kW
kW

kWh
kW
kW
kW
kW
kW

kWh

5,00

1,20
5,60
1,37
3,65
6,93
274%
A++
253
5,60

0,90
7,40
1,39
4,03
473
186%
A++
1125

HM1401CTP-E
GP1401AT8-E
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HM1601CTP-E
GP1601AT8-E

12,50 14,00
Verfligbar auf der Website toshiba-klima-waerme.de/eco-design
2,60 2,60
14,00 16,00
3,68 4,60
3,40 3,04
6,60 6,24
261% 247%
1137 1347
14,00 16,00
Verfugbar auf der Website foshiba-klima-waerme.de/eco-design
2,40 2,40
18,00 19,00
3,48 4,30
4,02 372
4,22 4,21
166% 165%
3916 3988

Technische Daten — SDI 230 Volt AuBeng